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1 INLEIDING

EnesssEER s voornemens om tussen Natuurpoort de Roovertsche Leij en de grens NL/BE
langs de Turnhoutsebaan het hekwerk ten behoeve van de faunapassage door te trekken. Voor het
plaatsen van het hekwerk worden diverse grondroerende werkzaamheden uitgevoerd. Op basis van
beschikbare gegevens van de gemeente Goirle (REASeuro, HVO-NGE Goirle Risicokaart versie 1.0,
kenmerk 72652/R0-170200, d.d. 28-9-2017 en REASeuro-Antea Group, NGE Beleidskaart Gemeente
Goirle, projectnummer 419744, d.d. 13-9-2019) blijkt dat het werkgebied verdacht is op het aantreffen
van NGE.

Dit document omschrijft de gehanteerde wijze voor het NGE'-bodemonderzoek, de resultaten en het
advies.

1 In tegenstelling tot het vigerende Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-O0Q), waarin de
term Ontplofbare Oorlogsresten (OQ) is opgenomen, hanteert REASeuro de ruimere term Niet Gesprongen Explosieven (NGE).
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2 UITVOERING EN RESULTAAT

In dit hoofdstuk is beschreven hoe het NGE-bodemonderzoek is uitgevoerd. Tevens is aangegeven
of/welke Niet Gesprongen Explosieven (NGE) zijn aangetroffen. Daarnaast zijn de bijzonderheden met
betrekking tot de uitvoering van het NGE-bodemonderzoek weergegeven. Deze gegevens vormen het
uitgangspunt voor de conclusie en aanbevelingen, die in hoofdstuk 3 aan bod komen.

2.1 OPSPORINGSGEBIED

De opsporingsgebieden zijn gelegen aan weerszijden van de Turnhoutsebaan (N630) te Goirle, aan de
noordzijde grenzend aan het Gorps Baantje, aan de zuidzijde aan de Belgische grens.

Figuur 1: Globale ligging opsporingsgebieden.

Aan de oostelijke zijde van de Turnhoutsebaan ligt over de gehele lengte parallel een fietspad, het
gehele onderzoeksgebied ligt in of tegen bebost gebied. De opsporingsgebieden liggen in het
verlengde van de bestaande afrastering en sluiten waar mogelijk hierop aan. In het terrein zijn de
opsporingsgebieden door de opdrachtgever aangewezen en gemarkeerd met houten piketten.

De onderzoeksdiepte was tot 1,5 m-mv en werd bepaald door maximale werkdiepte (tot c.a. 1,2 m-mv)
voor het aanbrengen van de afrastering, inclusief een veiligheidsmarge van 0,3 m.
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2.2 ZOEKDOEL

In de NGE-Risicokaart van de gemeente Goirle van REASeuro met kenmerk 72652/R0-170200, d.d. 28-
9-2017 is vast komen te staan dat er kans bestaat op het aantreffen van de volgende NGE:

s Klein Kaliber Munitie (KKM, verschoten, gedumpt)

e Hand- en geweergranaten (geworpen, gedumpt)

s Munitie voor granaatwerpers (verschoten, gedumpt)

e Geschutmunitie, 2 inch, 5 cm, 7,5 cm en 10,5 cm (verschoten)
e Duitse en Engelse mijnen (AP/AT, gelegd, gedumpt)

De maximale penetratiediepte van geschutmunitie in de bodem is vastgesteld op 1,5 m-mv.

2.3 ALGEMEEN

De opdracht bestond uit het detectiegereed maken van de te onderzoeken terreindelen wat door zorg
van de opdrachtgever is uitgevoerd in de vorm van maai-, kap- en snoeiwerk.

De uitgezette opsporingsgebieden zijn in aanvang gedetecteerd en benaderd met gebruik van
metaaldetectie (actieve detectiemethode) en opvolgend door inzet van magnetometrie (passieve
detectiemethode, non realtime). Aansluitend zijn de hieruit verkregen objecten handmatig benaderd.

2.4 UITVOERINGSDATA

e 26 juli 2021 Aanvang opsporingswerkzaamheden

e 5 augustus 2021 Opsporingswerkzaamheden gereed

e 6 augustus 2021 Opmaken opleveringsrapportage

e 26 oktober 2021 Aanvang en gereed opsporingswerkzaamheden

e 29 oktober 2021 Afronding opleveringsrapportage

e 9 november 2022 Aanvang en gereed opsporingswerkzaamheden, realtime detectie

¢ 10 en 14 november 2022  Aanvullen opleveringsrapportage

2.5 DETECTIE

Tijdens de uitvoering van de opsporingswerkzaamheden zijn verschillende detectiemethoden ingezet
welke hieronder worden omschreven.

2.5.1  Realtime oppervlaktedetectie

In aanvang is gedetecteerd met gebruik van de metaaldetector Vallon VMH3CS waarbij gedetecteerde
objecten direct werden benaderd. Door het beperkte detectiebereik van deze methode diende deze
opgevolgd te worden door een realtime oppervlaktedetectie met gebruik van de magnetometer
Vallon VX-1 om de onderzoeksdiepte van 1,5 m-mv te kunnen bereiken.

2.5.2  Non-realtime oppervlaktedetectie

Er is gedetecteerd door middel van non-realtime oppervlaktedetectie met een Vallon VXv4
meersondesysteem zonder GPS-ondersteuning. De sondeafstand bedroeg 0,33 m. Dit is een
meettechniek waarmee vanaf het maaiveld objecten en structuren kunnen worden opgespoord op een
niet-destructieve wijze door het passief detecteren van verstoringen van het aardmagnetisch veld. De
genereerde data is opgeslagen in een datalogger en op een later tijdstip geinterpreteerd in een
speciaal voor dit doel ontwikkeld computerprogramma Vallon Eva 2000.

Voorwaarde voor het detecteren van een object is dat het object, ongeacht grootte en diepteligging,
een aan het maaiveld detecteerbare verstoring van het aardmagnetisch veld veroorzaakt.
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Vervolgens zijn de significante verstoringen handmatig benaderd met gebruik van de magnetometer
Vallon VX-1 waarop eenzelfde sonde gemonteerd zit als op het hierboven omschreven
detectiesysteem.

Figuur 2: Non-realtime Oppervlaktedetectie, met verkregen detectiedata gevisualiseerd.

2.6 BENADEREN

Alle objecten zijn handmatig benaderd met gebruik van de in paragrafen 2.5.1 en 2.5.2 omschreven
detectiematerialen.

207 AANGETROFFEN NGE EN AANVERWANTE ARTIKELEN
De volgende NGE zijn aangetroffen:

2 Staartstuk van 3 inch mortiergranaat GB Verschoten
1 Restant schokbuis No. 152/162 GB Verschoten
1 Klein kaliber Patroon .303 GB Niet verschoten
1 Staartstuk 8 cm mortiergranaat DU Verschoten

De aangetroffen NGE zijn door zorg van REASeuro afgevoerd.
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Figuur 3: Tijdens benaderwerkzaamheden aangetroffen staartstuk 8 cm.

2.8 BIUJZONDERHEDEN

Het zuidwestelijke opsporingsgebied is op een later moment (9 november 2022) allereerst
detectiegereed gemaakt en aansluitend realtime gedetecteerd. Direct na detectie hebben de
benaderingen plaatsgevonden om zo tot een vrijgave te komen zoals hieronder beschreven.

De daadwerkelijk te onderzoeken terreindelen zijn tezamen met de opdrachtgever op locatie bepaald
en gemarkeerd met houten piketten. Deze piketten zijn gedurende de uitvoering vastgelegd in het
Rijksdriehoeksstelsel (RD) en opgenomen in de opleveringstekeningen 74226-05-001 en 74226-05-002
(Bijlage 1).

Uitgangspunt van de uitgezette piketten was dat deze de hartlijn van de te plaatsen afrastering zou
vormen. Hiermee zou deze ook de hartlijn van het opsporingsgebied en een vrijgave van 2 m breedte
vormen. Met name aan de zuidoostelijke zijde bleek de ligging van een kabel- en/of leidingentracé
zodanige verstoring op de detectie te veroorzaken dat vrijgave tot gewenste diepte niet mogelijk
bleek. Over de gehele lengte van dit opsporingsgebied is een extra strook onderzocht om toch enige
werkbreedte te creéren.

Door eerder vernoemde detectieverstoringen van kabels en leidingen is besloten non-realtime
oppervlaktedetectie uit te voeren, waardoor deze in kaart en vastgelegd kon worden ten behoeve van
de aangepaste vrijgave, zie opleveringstekeningen 74226-05-001 en 74226-05-002 (Bijlage 1).

Onder- en bovengrondse infrastructuur in de directe omgeving van de toekomstige
afrasteringslocaties veroorzaakten detectieverstoringen waardoor op die locaties een vrijgave tot
gewenste diepte niet mogelijk bleek vanaf het maaiveld. Deze verstoringen werden o.a. veroorzaakt
door bestrating en een verkeersbord op een (voormalig) toegangspad (Fig. 3), ijzeren standpijpen, een
aardpen (waarschijnlijk ter aarding van een kabel/leiding), een brandput (fig. 4) en de aansluitlocaties
aan de huidige afrastering. Deze locaties zijn gemarkeerd in opleveringstekening 74226-05-001
(Bijlage 1)
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Figuur 4 Figuur 5

Gedurende de uitvoering bleken de uitgezette piketten door derden te zijn verwijderd, waardoor deze
voor de opvolgende werkzaamheden niet ter oriéntatie gebruikt konden worden.

Aan de noordwestzijde blijkt de aan te brengen afrastering gepland tegen en tussen bestaande
gewassen (mais). De detectie- en benaderwerkzaamheden zijn uitgevoerd na het oogsten van het
gewas.

Na detectie in november 2022 is het vrijgegeven gebied gemarkeerd middels piketten met een blauwe
kleur.
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Door de baan van het hekwerk is in de zuidwestelijke hoek een ondergrondse kabel aanwezig. De
ligging van deze kabel! is ter plaatse eveneens m.b.v. piketten en een blauwe lijn gemarkeerd.

A

Figuur 7: Ligging kabel gemarkerd mlde[s piketten en een blauwe lijn

2.9 VERANTWOORDELIJKHEDEN

De uitvoering van het NGE-bodemonderzoek is geheel onder verantwoordelijkheid van REASeuro
uitgevoerd.

De benaderingen zijn door of onder verantwoordelijkheid van een Senior Deskundige OO0
uitgevoerd.

2.10 VEILIGHEID

e Al het personeel dat betrakken was bij de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van dit
NGE-bodemonderzoek voldeed aan de vereiste bekwaamheid.

o Alle materialen en middelen voldeden aan de gestelde normen.

e Tijdens de benaderwerkzaamheden hebben geen ongecontroleerde handelingen aan of met
een mogelijk NGE plaatsgevonden. Hierdoor is er geen gevaar voor de omgeving en/of
derden geweest.

e Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het CS-O002

2.117 OPLEVERING

Na afloop van het NGE-bodemonderzoek is het terrein, in overeenstemming met de gemaakte en in
het Projectplan beschreven afspraken met de opdrachtgever, opgeleverd.

2 CS-00O0 Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten
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3 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk wordt de conclusie beschreven. Tevens wordt beschreven of er voor de civiele
vervolgwerkzaamheden restricties met betrekking tot uitvoering gelden.

3.1 CONCLUSIE

De ligging van de opsporingsgebieden zijn op locatie bepaald, gemarkeerd en ingemeten met de GPS.
Getracht is, conform opdracht, een werkbreedte van 2 m vrij te geven op de aanwezigheid van NGE.
Waar dit niet tot te maximale penetratiediepte van 1,5 m-mv is gelukt, is dit opgenomen in
opleveringstekeningen 74226-05-001 en 74226-05-002 (Bijlage 1).

352 AANBEVELINGEN

Indien in de toekomst in beperkt onderzocht en/of vrijgegeven gebied grondroerende
werkzaamheden moeten plaatsvinden, dieper dan de vrijgegeven diepte, adviseert REASeuro om een
aanvullend NGE-bodemonderzoek uit te voeren.

Omdat pas bij uitvoering van de afrasteringswerkzaamheden bekend zal zijn waar de exacte
paallocaties zullen zijn, is het mogelijk dat deze op locaties met een beperkte vrijgave gezet worden.
Hier kunnen tijdens de uitvoering, gezamenlijk met de aannemer, de werkzaamheden door ons
begeleid worden.

Een afschrift van dit PvwO wordt tevens toegezonden aan gemeente Goirle.
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4 BIJLAGEN
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BIJLAGE1 VRHIGAVE VAN EXPLOSIEVEN (LOSBLADIG)

Tekeningen nr. 74226-05-001, d.d. 05-11-2021 en 74226-05-002 d.d. 14-11-2022, zijn losbladig bijgevoegd.
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