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indelingsplan Raad- /  trouwzaal



mobiele vergaderconfiguratie:

•	 vergadertafels	met	ronde	buitenzijde	en	rechte	binnenzijde	
870	/	800	mm	diep,	buitenradius	4.000	mm	
12	st.

•	 vergadertafels	recht	
1.600	x	800	mm	
10	st.

•	 32	conferentiestoelen
•	 23	bezoekersstoelen,	waarvan	4	met	schrijftableau	

(rechte opstelling totaal 27 st.)

bankconfiguratie:

•	 bankelementen	met	rechte	achtezijde	en	ronde	binnenzijde	
800	mm	diep,	zitdiepte	520	mm	(lounge),	1.330	/	990	mm	breed	
9	st.

•	 bankelementen	recht		
800	mm	diep,	zitdiepte	520	mm	(lounge),	1.600	mm	breed	
2	st.

•	 bankelement	recht	met	afgeschuinde	hoek	
800	mm	diep,	zitdiepte	520	mm	(lounge),	1.600	/	665	mm	breed	
2	st.

maatvoering



artist impression raad- /  trouwzaalart ist  impression raad- /  trouwzaal



artist impression raad- /  trouwzaal



artist impression raad- /  trouwzaal variant raadsvergadering bezoekers rechte opstell ing 

variant vergaderopstell ing in clusters



artist impression raad- /  trouwzaal



artist impression raad- /  trouwzaal



INGANG ORANJEPLEIN

vergaderruimte

raad- / trouwzaal
raadsleden & wethouders

23 zitplaatsen
publiek

Ambtenaren

pendelarmatuur

vloerbedekking kleur paars
idem als B&W zaal 1e verdieping

nieuwe verlichtingstrack
400 / 500 lux op werkpleknivo

vitrage Baumann Creation
idem als B&W zaal 1e verdieping

Rechte randen tafels
Om flexibel te kunnen schuiven

4x pers

INGANG ORANJEPLEIN

vergaderruimte

raad- / trouwzaal

griffier

raadsleden

29 zitplaatsen
publiek

pendelarmatuur

garderobe

vloerbedekking kleur paars
idem als B&W zaal 1e verdieping

systeemplafond
1e verdieping (vide)

nieuwe verlichtingstrack
400 / 500 lux op werkpleknivo

vitrage Baumann Creation
idem als B&W zaal 1e verdieping

ambtenaren en wethouders

4x pers

INGANG ORANJEPLEIN

vergaderruimte

raad- / trouwzaal

raadsleden & wethouders

ambtenaren

pendelarmatuur

vloerbedekking kleur paars
idem als B&W zaal 1e verdieping

nieuwe verlichtingstrack
400 / 500 lux op werkpleknivo

vitrage Baumann Creation
idem als B&W zaal 1e verdieping

4x pers

28 zitplaatsen
publiek

opstel l ing	rond opstel l ing	 ‘d iafragma’ opstel l ing	hoekig



G o i r l e concept vloerbedekking print

“De naam Goirle komt van het woord goor, wat drassig 
betekent en van het woord lo, wat moeras of bos betekent.” 

(bron wikipedia)



G o i r l e concept vloerbedekking print -  blauw



G o i r l e concept vloerbedekking print -  groen



G o i r l e concept vloerbedekking print -  oranje



algemene verl ichting 



aanvullend pendelarmatuur

TOCCATA

Gehäuse: Pendelleuchte direkt strahlend, bestehend aus 5-teiligem Aluminium- 
 Ringgehäuse mit eingesetztem Acrylglas

Montage: Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin (Ø 230mm) und 7 (Ø 1550mm) bzw.  
 14 (Ø 1900mm) Seilabhängungen in 5000 mm Länge mit 3 Zuleitungen und  
 separater Technikeinheit für Zwischendecke

Technik: LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63)    

Housing: Pendant light direct light beam, 5 parts aluminium profile,with integrated  
 acrylic glass cover.    

Installation: Pendant light, inclusive canopy  (Ø 230mm/9.5") and 7 (Ø 1550mm/61")   
 or 14 (Ø 1900mm/74.8") steel cabels 5000mm/196.8" length, with 3 supply  
 lines and separate technical unit for suspended ceiling

Specifications: LED-technology 24V, warm-white 3000K (63)

Maße L x B x H mm   Lumen(1  Watt Gewicht(2 Artikel Nr. weiß Hand poliert
size L x W x H mm  inch   LED weight kg Item No. white hand polished

Ø 1550 mm   61.0"  25.000  275 11,0  772.63.01.00. 11   22
Ø 1900 mm   74.8"  33.000  363 14,0  773.63.01.00. 11   22

Optional: LED-Lichttechnik 24V neutral weiß 4000K (69)
  LED-Lichttechnik 24V extra warm weiß 2700K (61)
  Dimmung 1-10V oder DALI
  
  LED-technology 24V neutral-white 4000K (69)
  LED-technology 24V extra warm-white 2700K (61)
  Dimmable 1-10V or DALI

Design: MARKUS BISCHOF  

IP 20 FLED 3000 K
(63)

4000 K
(69)

optional:
2700 K

(61)

1550 / 1900 mm
61.0" / 74.8"

 

23mm
0.9"

20mm
0.8"

DIRECT

Ø 1550 / 341 mm
  61.0“ / 13.4“
Ø 1900 / 452 mm
 74.8“ / 17.8“

max. 10 m
max. 393"

Prijzen:                 Rond 1550 mm, kleur wit, lumen 25000, gewicht 11Kg                        € 11.470,00 per stuk
                                Rond 1550 mm, kleur hand gepolijst, lumen 25000, gewicht 11Kg,     € 12.660,00 per stuk
                                Rond 1900 mm, kleur wit, lumen 33000, gewicht 14Kg                        € 13.327,00 per stuk
                                Rond 1900 mm, kleur hand gepolijst, lumen 33000, gewicht 14Kg      € 15.035,00 per stuk
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conferentiemeubilair

Time Table -  Wi lkhahn

San_Siro -  Kusch + Co

Netweave -  Herman Mi l lerNetweave -  Herman Mi l ler



Tab chair  -  Bulo

conferentiemeubilair

About a chair  -  HayCat i fa -  ArperSIM chair  -  Vi t ra



True Love -  Zero4 Design

UP4 sofa -  B&B I ta l ia

Pal lone -  Leolux

voorstel  zitmeubel bruidspaar



P.O.	Box	1115	
5602	BC	Eindhoven
The	Netherlands
Aalsterweg	230
5644	RK	Eindhoven	
T	+31	40	2137408
F	+31	40	2137409
info@mplusr.nl	
www.mplusr.nl


