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Datum 22 augustus 2017 
Onderwerp Oplegnotitie concept QRA 
 
Er is, op het moment van het schrijven van dit raadsvoorstel, nog geen definitieve Qra (veiligheidsrapport: 
Kwantitatieve risico analyse) beschikbaar. Wel is er inmiddels een concept Qra voorhanden: Kwantitatieve 
risicoanalyse Primagaz Nederland B.V. Depot Tilburg, opgesteld door Tebodin d.d. 23 juni 2017. 
Om aan de nieuwe wet- en regelgeving  te kunnen voldoen is een mix aan maatregelen nodig die impact heeft 
op de (operationele) bedrijfsvoering bij Primagaz. Primagaz heeft dan ook nadrukkelijk aangegeven meer tijd 
nodig te hebben om de verschillende maatregelen goed af te kunnen wegen.  
 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan is een Qra nodig om te kunnen beoordelen of er sprake is van een 
aanvaardbaar risico voor bestaande en nieuwe ontwikkelingen.  
 
Primagaz kent 2 contouren. De risicocontour PR10-6 ligt direct over of rond het bedrijf. In deze contour mogen 
geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten, zoals woningen, worden gebouwd. Daaromheen ligt een gebied  
waarbij het risico verantwoord dient te worden (invloedsgebied).  
 
De concept-Qra is niet akkoord bevonden door de OMWB. Het belangrijkste knelpunt is dat de risicocontour 
PR10-6 over een naastgelegen kwetsbaar object ligt, zijnde de woning Abcovenseweg 59. Dit is in strijd met de 
eerder gemaakte afspraken met Primagaz waarbij de gemeente als nadrukkelijke voorwaarde heeft gesteld dat 
de PR10-6 contour niet over de woning Abcovenseweg 59 en uiteraard ook niet over andere bestaande 
kwetsbare objecten mag vallen. Dit is aan Primagaz medegedeeld.  
 
De risicocontour PR 10-6 ligt daarnaast voor een heel klein deel over het perceel van het Abcovenseweg 57. 
Echter omdat de contour niet over de woning ligt ontstaat er geen knelpunt. Het perceel, inclusief woning 
Abcovenseweg 57 valt volgens de concept-Qra  binnen het invloedsgebied van Primagaz. De verwachting is dat 
bij aanpassing van de Qra de risicocontour PR10-6 niet langer over het perceel Abcovenseweg 57 zal liggen. 
 
Resumerend: De PR10-6 contour zal na aanpassing geen knelpunt meer vormen, noch voor Abcovenseweg 57 
noch voor 59. Het invloedsgebied wordt verantwoord. 
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1 Inleiding 

 

Binnen het depot van Primagaz Nederland B.V. (verder aangeduid als Primagaz) in Tilburg vindt opslag en distributie plaats 

van “Handelspropaan”. Handelspropaan bestaat grotendeels uit propaan aangevuld met een kleine(re) hoeveelheid butaan 

(meestal ongeveer 5%). Omdat het hierbij gaat om een inrichting zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d van het 

Bevi is Primagaz verplicht tot het opstellen van een QRA om de risico’s voor de omgeving in kaart te brengen en te toetsen 

aan vigerende normen. 

 

In verband met de herinrichting van het depot, te weten het verplaatsen van de verlaadstations om te voldoen aan de interne 

veiligheidsafstanden zoals genoemd in de nieuwe PGS 18 [5], het verlagen van de maximale opslag capaciteit van de 

opslagtanks en een aangepaste dag/nacht verdeling van losplaatsen voor tankwagens, heeft Primagaz aan Tebodin 

Netherlands B.V. opdracht gegeven om de huidige QRA voor depot Tilburg te actualiseren. 

 

In deze update van de QRA zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) berekend met behulp van het 

geünificeerde risicoanalyse pakket Safeti-NL versie 6.54 [3] conform de meest recente modelleringsinzichten en getoetst 

aan de vigerende wetgeving. In vergelijking tot de studie uit 2014 is sprake van een aantal wijzingen, te weten (op 

hoofdlijnen): 

 Gewijzigde locatie van de verlaadplaatsen; 

 Gewijzigde locatie van het leidingwerk; 

 Het verlagen van de opslag capaciteit van de opslagtanks (max: 80% vullingsgraad gedurende 80% van de tijd en 

90% gedurende 20% van de tijd). 

 Gewijzigde dag/nacht verdeling van gebruik van losplaatsen voor tankwagens 

 Gewijzigde verdeling in het gebruik van de twee verlaadplaatsen 

 Gewijzigd verladingsdebiet bij het lossen van Bulkwagens 

 Afscherming van de vast opgestelde pompen ter reductie van het risico voor de omgeving 

 

Dit rapport geeft een beschrijving van de uitgevoerde analyse. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de ligging 

en activiteiten op het gasdepot. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de uitgangspunten van de beschouwde activiteiten en 

installaties terwijl hoofdstuk 4 een toelichting geeft op de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de modellering. Het 

resultaat van deze berekeningen is weergegeven in hoofdstuk 5 waarbij onderscheid gemaakt wordt in het plaatsgebonden- 

en het groepsrisico. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies van de uitgevoerde analyse gepresenteerd. 
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2 Beschrijving van de inrichting en de omgeving 

 

2.1 Ligging van de inrichting 

Het gasdepot van Primagaz is gelegen aan de Abcovenseweg 57a in de gemeente Tilburg. De rechthoekige coördinaten 

van het gasdepot zijn volgens het systeem van de rijksdriehoekmeting (RD): 

 x = 134,0km; 

 y = 393,9 km. 

 

Het gasdepot bevindt zich ten zuiden van de snelweg A58. De dichtstbijzijnde woonbebouwing betreft een boerderij en is 

gelegen aan de Bacseweg op circa 110 meter van het vulpunt. 

 

Figuur 1 geeft een overzicht van de inrichting en de directe omgeving. De ligging van het depot is daarbij aangegeven met 

een rode pijl. In Figuur 2 is een meer gedetailleerd overzicht van de directe omgeving van de inrichting opgenomen. 

 

 
Figuur 1 Overzicht omgeving gasdepot Primagaz te Tilburg 
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Figuur 2 Overzicht directe omgeving depot Primagaz te Tilburg 

 

De afstand van het depot tot de dichtstbijzijnde woonkernen, te weten de wijk Groenewoud (ten noorden van de A58) en het 

buurtschap Bakertand (ten zuidwesten van de inrichting) bedraagt in beide gevallen circa 220 meter. 

 

2.2 Beschrijving van de activiteiten 

Op het gasdepot bevinden zich twee ingeterpte propaanreservoirs. Deze reservoirs (met een waterinhoud van 140 m3 en 

150 m3 worden gevuld met behulp van bulkwagens (waterinhoud 60 m3). Vanuit deze reservoirs worden kleinere tankauto’s 

gevuld (waterinhoud 14, 18 of 27 m3), die op hun beurt klanten gaan bevoorraden. Er worden binnen de inrichting geen 

tankauto’s gestald gedurende de nacht of tijdens het weekend. 
 

De verlading van bulkwagen en tankauto’s vindt plaats op twee hiervoor bestemde verlaadinstallaties. Deze 

verlaadinstallaties zijn elk voorzien van een eigen opstelplaats en een eigen laad-/ losarm. Het vullen van de 

propaanreservoirs gebeurt met behulp van een bij de bulkwagen behorende pomp. Voor het vullen van de kleinere tankauto’s 

vanuit de reservoirs wordt gebruik gemaakt van één van de twee op de inrichting aanwezige verlaadpompen, die zich in de 

nabijheid van de reservoirs bevinden. Verder zijn de verlaadinstallaties voorzien van een dampretoursysteem. De lengte van 

de leiding tussen de verlaadinstallaties en het ingeterpte propaanreservoir bedraagt circa 50 meter (verlaadstation 1) 

respectievelijk 68 meter (verlaadstation 2). 

 

Op het terrein bevinden zich verder diverse gebouwen die dienst doen als kantoorruimte of wachtruimte voor chauffeurs. 

Voor een overzicht van de indeling van het terrein wordt verwezen naar Bijlage 1. 
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3 Uitgangspunten van de beschouwde activiteiten en installaties 

 

In onderstaande paragrafen worden de uitgangspunten en aannames beschreven van de installaties die in deze 

risicoanalyse worden beschouwd. Verder worden de LOC scenario’s die per installatie kunnen optreden uitvoerig 

beschreven. 

 

3.1 Subselectie 

Het aantal insluitsystemen binnen een inrichting waarvoor een QRA moet worden opgesteld kan erg groot zijn. Omdat niet 

alle insluitsystemen significant bijdragen aan het risico, is het niet zinvol om al deze insluitsystemen in de QRA op te nemen. 

Daarom is een selectiemethode ontwikkeld, de subselectie, om de insluitsystemen aan te wijzen die het meest bijdragen aan 

het externe risico en dus in de QRA moeten worden beschouwd. 

 

Omdat de activiteiten op het depot van Primagaz zich beperken tot de opslag en verlading van propaan, is besloten om alle 

aanwezige (installatie)onderdelen, te weten de propaanreservoirs, de verlaadstations, de verlaadpompen, de 

transportmiddelen en de leidingen mee te nemen in de risicoberekening. In de onderstaande paragrafen wordt nader 

ingegaan op elk van deze installatieonderdelen. 

 

3.2 Propaanreservoirs 

De twee op de inrichting aanwezige propaantanks zijn ingeterpt en bevinden in het noordelijke deel van het terrein. De tanks 

hebben een inhoud van 140 m3 respectievelijk 150 m3. De maximale vulgraad van de tanks bedraagt 75% gedurende 

maximaal 75% van de tijd en 90% gedurende maximaal 25% van de tijd. 

 

In Tabel 1 is conform [1] voor elk van de ingeterpte propaanreservoirs een overzicht gegeven van de beschouwde scenario’s 

en de bijbehorende faalfrequenties. 

 
Tabel 1: Ongevalsscenario’s voor ingeterpte tanks onder druk 

Scenario Omschrijving Faal frequentie 

(per jaar) 

1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 5,0 E-7 

2 Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 minuten in een continue en constante 

stroom 

5,0 E-7 

3 Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm 1,0 E-5 

 

Het ontstaan van een BLEVE wordt uitgesloten in het geval van een ingeterpte tank. Verder zijn leidingaansluitingen tot aan 

de eerste flens beschouwd als onderdeel van de tank.  

 

Voor een overzicht van de gehanteerde ongevalsscenario’s wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

3.3 Verlaadstations 

Op het terrein van Primagaz zijn twee nagenoeg identieke verlaadinstallaties aanwezig. Het vullen van de ingeterpte 

propaanreservoirs vanuit een bulkwagen of het vullen van een tankauto vanuit één van de reservoirs vindt plaats via een 

vaste laad- en losarm. Deze laad- en losarm heeft een lengte van circa 5 meter en een diameter van circa 50 mm. 

 

De verlading vindt vanuit Bulkwagens plaats met een debiet van maximaal 800 liter per minuut ( ~ 6,87 kg per seconde). Het 

beladen van de tankwagens vanuit de opslagtanks vindt plaats met een debiet van maximaal 600 liter per minuut (~ 5,16 

kg/s). De verlading is beveiligd tegen overschrijding van de ingestelde waarde van dit debiet door middel van een 

doorstroombegrenzer bij de propaanreservoirs (beveiliging bij vullen van de tankauto’s) en een doorstroombegrenzer als 

onderdeel van de bulkwagen (beveiliging bij vullen van de reservoirs). Een doorstroombegrenzer is een passief systeem, 

dat wil zeggen dat de klep automatisch dichtgaat wanneer het debiet de ingestelde waarde overschrijdt.  
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Aangezien het uitstroomdebiet mogelijk kleiner is dan 1,2 x de instelwaarde bedraagt de faalkans van de 

doorstroombegrenzer 0,12. De reactietijd bedraagt circa 5 seconden, bij falen van de doorstroombegrenzer wordt uitgegaan 

van een uitstroomduur van 1800 seconden. 

 

Naast de aanwezigheid van een doorstroombegrenzer zijn er op het verlaadstation nog een drietal extra 

beveiligingssystemen aanwezig, te weten 1) een gasdetectie systeem, 2) een branddetectie systeem en 3) een 

noodstopsysteem. Voor het gas- en branddetectie systeem geldt dat indien gas of brand wordt gedetecteerd, de 

snelafsluiters die zich in de leidingen tussen de propaanreservoirs en de verlaadplaats bevinden binnen 2 minuten 

automatisch sluiten (noodstopsysteem). Tijdens de verlading is continu een operator aanwezig die toezicht houdt op het 

verlaadproces. Het bedienen van de noodstop heeft als gevolg dat de snelafsluiters in de leidingen automatisch sluiten. 

 

Omdat de effectiviteit van het gas- en branddetectie systeem en in mindere mate het noodstopsysteem sterk afhankelijk is 

van de richting waarin de uitstroming plaatsvindt, is het niet eenvoudig hiervoor een representatieve faalkans vast te stellen. 

Om die reden is besloten om in de berekeningen uitsluitend rekening te houden met de aanwezigheid van de 

doorstroombegrenzer, hetgeen als conservatief kan worden beschouwd. 

 

Het vullen van de kleinere tankauto’s vindt 670 maal per jaar plaats, en duurt ongeveer een half uur per keer. Het vullen van 

de propaantanks vanuit de bulkwagen vindt 200 keer per jaar plaats, en duurt per verlading 1 uur.  

Het lossen van bulkwagens vindt overdag plaats op beide verlaadstations en ’s avonds en ’s nachts (vanwege 

geluidsrestricties) enkel op het oostelijk gelegen verlaadstation. Bovendien vindt 60% van de bulkwagen-lossing overdag 

plaats en 40% ’s avonds en ’s nachts. 

De verlading van zowel bulkwagens als tankwagens vindt als eerste keus plaats op het oostelijk gelegen verlaadstation. 

Mocht dit station reeds bezet zijn, dan zal ook het westelijk gelegen verlaadstation benut worden. Voor de verdeling tussen 

het gebruik van de verlaadstations is aangehouden dat worst-case 75% van de verladingen plaats zullen vinden op het 

oostelijk gelegen verlaadstation en 25% op het westelijk gelegen verlaadstation. 

 

In totaal zullen de verlaadinstallaties circa 535 uur per jaar in gebruik zijn. Rekening houdend met de voornoemde 

verdelingen over de verlaadstations en de dag/nacht verhoudingen, is de gebruiksduur per verlaadstation van toepassing 

zoals deze in Tabel 2 is weergegeven. 

 

In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de beschouwde scenario’s en de bijbehorende faalfrequenties voor elk van de 

verlaadstations. 
 

 
Tabel 2: Ongevalsscenario’s voor het verlaadstation. 

 Scenario Verladingsuren (per jaar, per 

verlaadstation) 

Initiële 

faal-

frequentie 

(per uur) 

Doorstroom 

begrenzer 

faalt (p = 

0,12) 

Toegepaste 

faalfrequentie 

(per jaar) 

  Dag-periode Nacht-

periode 

  Dag-

periode 

Nacht-

periode 

Westelijk verlaadstation 

1 Breuk van de 

laadarm, 

doorstroombegrenzer 

sluit 

Tankwagen: 

670 × 0.5 × 

0,5× 0,25 = 

41,875 uur 

+ 

Bulkwagen: 

200 × 0,6 × 

0,25 = 30 uur 

Tankwagen: 

670 × 0.5 × 

0,5 × 0,25 = 

41,875 uur 

+ 

Bulkwagen: 

0 uur 

 

3,0 E-8 0,88 

Tankwagen: 

1,11 × 10-6 

Bulkwagen: 

7,92 × 10-7 

Tankwagen: 

1,11 × 10-6 

Bulkwagen: 

0 

2 Breuk van de 

laadarm, 

doorstroombegrenzer 

faalt 

3,0 E-8 0,12 

Tankwagen: 

1,51 × 10-7 

Bulkwagen: 

1,08 × 10-7 

Tankwagen: 

1,51 × 10-7 

Bulkwagen: 

0 
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 Scenario Verladingsuren (per jaar, per 

verlaadstation) 

Initiële 

faal-

frequentie 

(per uur) 

Doorstroom 

begrenzer 

faalt (p = 

0,12) 

Toegepaste 

faalfrequentie 

(per jaar) 

  Dag-periode Nacht-

periode 

  Dag-

periode 

Nacht-

periode 

3 Lek van laadarm  

Totaal 71,875 

Totaal 41,875 

3,0 E-7 n.v.t. 

Tankwagen: 

1,26 × 10-5 

Bulkwagen: 

9,00 × 10-6 

Tankwagen: 

1,26 × 10-5 

Bulkwagen: 

0 

Oostelijk verlaadstation 

1 Breuk van de 

laadarm, 

doorstroombegrenzer 

sluit 

Tankwagen: 

670 × 0.5 × 

0,5 × 0,75 = 

125,625 uur 

+ 

Bulkwagen: 

200 × 0,6 × 

0.75 = 90 uur 

 

Totaal 

215,625 

Tankwagen: 

670 × 0.5 × 

0,5 × 0,75 = 

125,625 uur 

+ 

Bulkwagen: 

200 × 0,4 × 1 

= 80 uur 

 

Totaal 

205,625 

3,0 E-8 0,88 

Tankwagen: 

3,32 × 10-6 

Bulkwagen: 

2,38 × 10-6 

Tankwagen: 

3,32 × 10-6 

Bulkwagen: 

2,11 × 10-6 

2 Breuk van de 

laadarm, 

doorstroombegrenzer 

faalt 

3,0 E-8 0,12 

Tankwagen: 

4,52 × 10-7 

Bulkwagen: 

3,24 × 10-7 

Tankwagen: 

4,52 × 10-7 

Bulkwagen: 

2,88 × 10-7 

3 Lek van laadarm 

3,0 E-7 - 

Tankwagen: 

3,77 × 10-5 

Bulkwagen: 

2,70 × 10-5 

Tankwagen: 

3,77 × 10-5 

Bulkwagen: 

2,40 × 10-5 

 

Voor een overzicht van de gehanteerde ongevalsscenario’s wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

3.4 Verlaadpompen 

Ten behoeve van de verlading wordt gebruik gemaakt van pompen. Verlading van de bulkwagen naar één van de twee 

propaanreservoirs vindt plaats met behulp van de pomp die onderdeel is van de betreffende bulkwagen. Voor de verlading 

van propaan vanuit de propaanreservoirs naar de (kleinere) tankauto’s wordt gebruik gemaakt van één van de twee 

stationaire pompen, die staan opgesteld in de nabijheid van de propaanreservoirs. Er wordt vanuit gegaan dat alle toegepaste 

pompen centrifugaal pompen zijn met pakking. De voor pompen beschouwde scenario’s zijn weergeven in Error! Reference 

source not found. Tabel 3 (pomp bulkwagen) en Tabel 4 (pomp verlaadstation). Deze scenario’s zijn in lijn met de pompen 

die conform [2] voor propaanreservoirs worden gehanteerd. 

 

Omdat de pompen een significant risico kunnen opleveren in de vorm van een fakkelbrand bij het falen van de pomp, heeft 

Primagaz er voor gekozen om de pompen af te schermen. Dit gebeurt met een brand- en impactwerende muur/omwalling. 

De scenario’s van deze pompen zijn dan ook gemodelleerd door toepassing van de optie “Horizontal Impingement” bij de 

uitstromingsrichting. 

 

3.4.1 Pomp bulkwagen 

Per jaar vinden 200 verladingen vanuit een bulkwagen plaats, met een verlaadduur van 60 minuten per keer. In totaal wordt 

er dus per jaar 200 uur verladen. De verdeling over de verlaadplaatsen en dag/nacht verdeling is beschreven in paragraaf 

3.3. 

 

Aangezien het uitstroomdebiet mogelijk kleiner is dan 1,2 x de instelwaarde bedraagt de faalkans van een 

doorstroombegrenzer 0,12. Voor de reactietijd van de doorstroombegrenzer wordt uitgegaan van 5 seconden. 

 

In Tabel 3 is een overzicht gegeven van de beschouwde LOC scenario’s en bijbehorende faalfrequenties voor de pomp van 

een bulkwagen. 
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Tabel 3: Ongevalsscenario’s voor de verlaadpomp als onderdeel van een bulkwagen (per losplaats) 

 Scenario Verladingsuren (per 

jaar, per verlaadstation) 

Initiële 

faalfrequentie 

(per jaar) 

Doorstroom 

begrenzer 

faalt (p = 

0,12) 

Toegepaste faalfrequentie 

(per jaar) 

  Dag-

periode 

Nacht-

periode 

  Dag-

periode 

Nacht-

periode 

Westelijk verlaadstation 

1 Breuk pomp, 

doorstroombegrenzer 

sluit 

200 × 0,6 × 

0,25 

 

Totaal 30 

uur 

0 uur 

 

Totaal 0 

uur 

1,0 E-4 0,88 3,01 × 10-7 0 

2 Breuk pomp, 

doorstroombegrenzer 

faalt 

1,0 E-4 0,12 4,11 × 10-8 0 

3 Lek 4,4 E-3 n.v.t. 1,51 × 10-5 0 

Oostelijk verlaadstation 

1 Breuk pomp, 

doorstroombegrenzer 

sluit 

200 × 0,6 × 

0,75 

 

Totaal 90 

uur 

200 × 0,4 × 

1 = 80 uur 

 

 

Totaal 80 

uur 

1,0 E-4 0,88 9,03 × 10-7 8,03 × 10-7 

2 Breuk pomp, 

doorstroombegrenzer 

faalt 

1,0 E-4 0,12 1,23 × 10-7 1,10 × 10-7 

3 Lek 4,4 E-3 - 4,52 × 10-5 4,02 × 10-5 

 

Voor een overzicht van de gehanteerde ongevalsscenario’s wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

3.4.2 Pomp verlaadstation 

Per jaar vinden 670 verladingen plaats vanuit de reservoirs naar kleinere tankauto’s, met een verlaadduur van 30 minuten 

per keer. De verdeling over de verlaadplaatsen en dag/nacht verdeling is beschreven in paragraaf 3.3.  

Bij de pompen nabij de reservoirs bevindt zich gasdetectie, die bij detectie van propaangas de inblokafsluiters automatisch 

afsluiten (binnen 2 minuten). Zoals vermeld in §3.2 zullen uitsluitend de effecten van de aanwezige doorstroombegrenzers 

in de scenario’s worden meegenomen. De faalkans van de aanwezige doorstroombegrenzer bedraagt 0,12. 

 

In Tabel 4 is een overzicht gegeven van de beschouwde LOC scenario’s en bijbehorende faalfrequenties voor een pomp 

van het verlaadstation. 

 
Tabel 4: Ongevalsscenario’s voor een verlaadpomp nabij de propaanreservoirs. 

 Scenario Verladingsuren (per 

jaar, per verlaadstation) 

Initiële 

faalfrequentie 

(per jaar) 

Doorstroom 

begrenzer 

faalt (p = 

0,12) 

Toegepaste faalfrequentie 

(per jaar) 

  Dag-

periode 

Nacht-

periode 

  Dag-

periode 

Nacht-

periode 

Pomp 1: ten behoeve van Westelijk verlaadstation 

1 Breuk pomp, 

doorstroombegrenzer 

sluit 

670 × 0.5 × 

0,5× 0,25 

  

Totaal 

41,875 uur 

670 × 0.5 × 

0,5 × 0,25  

 

Totaal 

41,875 uur 

uur 

1,0 E-4 0,88 4,20 × 10-7 4,20 × 10-7 

2 Breuk pomp, 

doorstroombegrenzer 

faalt 

1,0 E-4 0,12 5,73 × 10-8 5,73 × 10-8 
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3 Lek 4,4 E-3 n.v.t. 2,10 × 10-5 2,10 × 10-5 

Pomp 2: ten behoeve van Oostelijk verlaadstation 

1 Breuk pomp, 

doorstroombegrenzer 

sluit 

670 × 0.5 × 

0,5 × 0,75 

 

Totaal 

125,625 

uur 

670 × 0.5 × 

0,5 × 0,75 

 

Totaal 

125,625 

uur 

1,0 E-4 0,88 1,26 × 10-6 1,26 × 10-6 

2 Breuk pomp, 

doorstroombegrenzer 

faalt 

1,0 E-4 0,12 1,72 × 10-7 1,72 × 10-7 

3 Lek 4,4 E-3 - 6,31 × 10-5 6,31 × 10-5 

 

Voor een overzicht van de gehanteerde ongevalsscenario’s wordt verwezen naar bijlage 2. 
 

3.5 Transportmiddelen 

 

3.5.1 Bulkwagen 

Zoals reeds aangegeven worden de propaanreservoirs op de locatie 200 maal per jaar bevoorraad door bulkwagens met 

een waterinhoud van maximaal 60 m3. De vulgraad van de bulkwagen bedraagt daarbij maximaal 85%. Gemiddeld wordt er 

per lossing 40 m3 gelost, wat per lossing circa 60 minuten duurt, terwijl de totale aanwezigheidsduur van de bulkwagen 

ongeveer 75 minuten bedraagt. In totaal vindt er dus 200 uur per jaar verlading plaats en zal de bulkwagen in totaal circa 

250 uur op het terrein aanwezig zijn. De verdeling over de verlaadplaatsen en dag/nacht verdeling is beschreven in paragraaf 

3.3. 

 

In Tabel 5Error! Reference source not found. is conform [2] een overzicht gegeven van de beschouwde scenario’s en de 

bijbehorende faalfrequenties voor de bulkwagens. 

 
Tabel 5 Ongevalsscenario’s voor bulkwagens 

 Scenario Verladingsuren (per jaar, 

per verlaadstation) 

Initiële 

faalfrequentie 

(per jaar) 

Toegepaste faalfrequentie 

(per jaar) 

  Dag-

periode 

Nacht-

periode 

 Dag-

periode 

Nacht-

periode 

Westelijk verlaadstation 

1 Instantaan vrijkomen 

van de gehele 

inhoud 

250 × 0,6 × 

0,25 

 

Totaal 37,5 

uur 

 

Totaal 0 

uur 

5,0 × 10-7 2,14 × 10-9 0 

2 Vrijkomen van de 

gehele inhoud uit de 

grootste aansluiting 

5,0 × 10-7 2,14 × 10-9 0 

3 Instantaan vrijkomen 

van de gehele 

inhoud, BLEVE 

200 × 0,6 × 

0,25 

 

Totaal 30 

uur  

Totaal 0 

uur 

 5,8 × 10-10 * 1,74 × 10-8 0 

Oostelijk verlaadstation 

1 Instantaan vrijkomen 

van de gehele 

inhoud 

250 × 0,6 × 

0,75 

 

Totaal 

112,5 uur 

250 × 0,4 × 

1 

 

Totaal 100 

uur 

5,0 × 10-7 6,42 × 10-9 5,70 × 10-9 

2 Vrijkomen van de 

gehele inhoud uit de 

grootste aansluiting 

5,0 × 10-7 6,42 × 10-9 5,70 × 10-9 
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3 Instantaan vrijkomen 

van de gehele 

inhoud, BLEVE 

200 × 0,6 × 

0,75 

 

Totaal 90 

uur 

200 × 0,4 × 

1 = 80 uur 

 

 

Totaal 80 

uur 

5,8 × 10-10 * 5,22 × 10-8 4,64 × 10-8 

* Initiële faalfrequentie per uur 

 

Voor een overzicht van de gehanteerde ongevalsscenario’s wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

Er zijn geen scenario’s opgenomen voor Loss of Containment ten gevolge van externe beschadiging (aanrijding) van 

tankauto’s of brand in de omgeving. Aangenomen wordt dat voldoende maatregelen zijn genomen om externe beschadiging 

van het reservoir te voorkomen, zoals een geïsoleerde opstelling en/of lage snelheid. Ook is aangenomen dat een beladen 

tankauto niet is opgesteld nabij brandbare vloeistoffen of nabij een dusdanige hoeveelheid brandbaar materiaal, dat de 

warmtestraling van een brand leidt tot het falen van de tankauto.  

 

3.5.2 Tankauto’s 

Vanuit de propaanreservoirs worden tankauto’s met een volume van 14, 18 of 27 m3 gevuld. De maximale vulgraad van de 

tankauto’s bedraagt 85%. De tankauto’s worden circa 670 maal per jaar gevuld. Een verlading duurt circa 30 minuten, terwijl 

de totale aanwezigheidsduur van de tankauto ongeveer 40 minuten bedraagt. In totaal vindt er dus 335 uur per jaar verlading 

plaats en zullen de tankauto’s in totaal circa 447 uur op het terrein aanwezig zijn. Van deze verladingen vindt 60% (402 

verladingen) plaats naar tankauto’s met een volume van 14 m3, 38% (254,6 verladingen) naar tankauto’s met een volume 

van 18 m3 en 2% (13,4 verladingen) naar tankauto’s met een volume van 27 m3. De verdeling over de verlaadplaatsen en 

dag/nacht verdeling is beschreven in paragraaf 3.3. 

 

In Tabel 6 is conform [2] een overzicht gegeven van de beschouwde scenario’s en de bijbehorende faalfrequenties voor de 

tankauto’s. Deze faalfrequenties zijn in de modellering nog opgesplitst in de verladingen van de verschillende volumes. 

 
Tabel 6: Ongevalsscenario’s voor tankauto’s 

 Scenario Verladingsuren (per 

jaar, per verlaadstation) 

Initiële 

faalfrequenti

e 

(per jaar) 

Toegepaste faalfrequentie 

(per jaar) 

  Dag-

periode 

Nacht-

periode 

 Dag-periode Nacht-

periode 

Westelijk verlaadstation 

1 Instantaan vrijkomen 

van de gehele 

inhoud 

670 × 

(40/60) × 

0,5× 0,25 

  

Totaal 

55,83 uur 

670 × 

(40/60) × 

0,5 × 0,25  

 

Totaal 

55,83 uur 

5,0 × 10-7 3,18 × 10-9 3,18 × 10-9 

2 Vrijkomen van de 

gehele inhoud uit de 

grootste aansluiting 

5,0 × 10-7 3,18 × 10-9 3,18 × 10-9 

3 Instantaan vrijkomen 

van de gehele 

inhoud, BLEVE 

670 × 0.5 × 

0,5× 0,25 

  

Totaal 

41,875 uur 

670 × 0.5 × 

0,5 × 0,25  

 

Totaal 

41,875 uur 

5,8 × 10-10 * 2,43 × 10-8 2,43 × 10-8 

Oostelijk verlaadstation 
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1 Instantaan vrijkomen 

van de gehele 

inhoud 

670 × 

(40/60) × 

0,5 × 0,75 

 

Totaal 

167,5 uur 

670 × 

(40/60) × 

0,5 × 0,75 

 

Totaal 

167,5 uur 

5,0 × 10-7 9,55 × 10-9 9,55 × 10-9 

2 Vrijkomen van de 

gehele inhoud uit de 

grootste aansluiting 

5,0 × 10-7 9,55 × 10-9 9,55 × 10-9 

3 Instantaan vrijkomen 

van de gehele 

inhoud, BLEVE 

670 × 0.5 × 

0,5 × 0,75 

 

Totaal 

125,625 

uur 

670 × 0.5 × 

0,5 × 0,75 

 

Totaal 

125,625 

uur 

5,8 × 10-10 * 7,29 × 10-8 7,29 × 10-8 

* Initiële faalfrequentie per uur 

 

Voor een overzicht van de gehanteerde ongevalsscenario’s wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

Zoals al aangegeven bij de bulkwagens zijn er geen scenario’s opgenomen voor Loss of Containment ten gevolge van 

externe beschadiging (aanrijding) van tankauto’s of brand in de omgeving. Aangenomen wordt dat voldoende maatregelen 

zijn genomen om externe beschadiging van het reservoir te voorkomen, zoals een geïsoleerde opstelling en/of lage snelheid. 

Ook is aangenomen dat een beladen tankauto niet is opgesteld nabij brandbare vloeistoffen of nabij een dusdanige 

hoeveelheid brandbaar materiaal, dat de warmtestraling van een brand leidt tot het falen van de tankauto. 

 

3.6 Leidingen 

Tussen de verlaadinstallaties en de propaanreservoirs lopen twee leidingen. Het eerste gedeelte van de leiding vanaf het 

reservoir naar de eerste snelafsluiter ligt bovengronds, en is al beschouwd in de scenario’s van de propaanreservoirs. Vanaf 

de eerste snelafsluiter tot aan de verlaadinstallatie loopt de leiding ondergronds. De lengte van de leiding van een 

opslagreservoir naar verlaadstation 1 bedraagt ongeveer 50 meter, terwijl de lengte van de leiding van een propaanreservoir 

naar verlaadstation 2 neerkomt op ongeveer 68 meter. De diameter van beide leidingen bedraagt circa 76 mm. 

 

Met betrekking tot de risicoberekening is voor de leidingen uitsluitend gekeken naar de periode van verlading. Vanwege de 

geringe leidinginhoud is het risico voor de omgeving buiten de verlading om niet relevant. In totaal zullen de leidingen, zoals 

uiteengezet in paragraaf 3.3, circa 535 uur per jaar in gebruik zijn. Bij een breuk in de leiding zullen de aanwezige 

doorstroombegrenzers in werking treden. De faalkans van de aanwezige doorstroombegrenzers bedraagt 0,12. 

 

De voor de leidingen beschouwde scenario’s zijn weergeven in Tabel 7Error! Reference source not found.. 

 

Verder zijn de reservoirs en de verlaadstations voorzien van een dampretoursysteem. De diameter van deze leidingen 

bedraagt circa 50 mm. De leidingen behorende bij het dampretour systeem zijn ook beschouwd in de risicoanalyse. Net als 

voor de vloeistofleidingen zijn de dampretourleidingen uitsluitend gedurende de periode van verlading beschouwd. Er worden 

voor deze scenario’s geen beveiligingssystemen beschouwd. De voor het dampretoursysteem beschouwde scenario’s zijn 

eveneens weergeven in Tabel 7Error! Reference source not found.. 

 

 
Tabel 7: Ongevalsscenario’s voor de leidingen. 
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 Scenario Verladingsuren (per jaar, 

per verlaadstation) 

Initiële 

faalfrequentie 

(per meter 

per jaar) 

Doorstroom 

begrenzer 

faalt (p = 

0,12) 

Toegepaste 

faalfrequentie 

(per meter per jaar) 

  Dag-periode Nacht-

periode 

Hari § 3.8.2 

tabel 28 

 Dag-

periode 

Nacht-

periode 

Leidingen naar het westelijk verlaadstation 

1 Propaanleiding - 

Breuk van de leiding, 

doorstroombegrenze

r sluit 

Tankwagen: 

670 × 0.5 × 

0,5× 0,25 = 

41,875 uur 

+ 

Bulkwagen: 

200 × 0,6 × 

0,25 = 30 uur 

 

Totaal 

71,875 

Tankwagen: 

670 × 0.5 × 

0,5 × 0,25 = 

41,875 uur 

+ 

Bulkwagen: 

0 uur 

 

Totaal 

41,875 

1,525 × 10-7 0,88 5,5 × 10-7 3,21 × 10-8 

2 Propaanleiding - 

Breuk van de leiding 

doorstroombegrenze

r faalt 

1,525 × 10-7 0,12 7,5 × 10-9 4,73 × 10-9 

3 Propaanleiding - Lek 4,575 × 10-7 n.v.t. 1,88 × 10-7 1,09 × 10-7 

4 Dampretourleiding - 

Breuk van de leiding  
1,525 × 10-7 n.v.t. 6,25 × 10-8 3,64 × 10-8 

5 Dampretourleiding - 

Lek 
4,575 × 10-7 n.v.t. 1,88 × 10-7 1,09 × 10-7 

Leidingen naar het oostelijk verlaadstation 

1 Propaanleiding - 

Breuk van de leiding, 

doorstroombegrenze

r sluit 

Tankwagen: 

670 × 0.5 × 

0,5 × 0,75 = 

125,625 uur 

+ 

Bulkwagen: 

200 × 0,6 × 

0.75 = 90 uur 

 

Totaal 

215,625 

Tankwagen: 

670 × 0.5 × 

0,5 × 0,75 = 

125,625 uur 

+ 

Bulkwagen: 

200 × 0,4 × 1 

= 80 uur 

 

Totaal 

205,625 

1,525 × 10-7 0,88 2,24 × 10-7 2,14 × 10-7 

2 Propaanleiding - 

Breuk van de leiding 

doorstroombegrenze

r faalt 

1,525 × 10-7 0,12 3,06 × 10-8 2,92 × 10-8 

3 Propaanleiding - Lek 4,575 × 10-7 n.v.t. 7,65 × 10-7 7,3 × 10-7 

4 Dampretourleiding - 

Breuk van de leiding  
1,525 × 10-7 n.v.t. 2,2 × 10-7 2,43 × 10-7 

5 Dampretourleiding - 

Lek 
4,575 × 10-7 n.v.t. 7,65 × 10-7 7,3 × 10-7 

 

Voor een overzicht van de gehanteerde ongevalsscenario’s wordt verwezen naar bijlage 2. 
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4 Uitgangspunten ten aanzien van de modellering 

 

In dit hoofdstuk worden de overige uitgangspunten beschreven, zoals deze in voorliggende studie gehanteerd zijn. 

 

4.1 Kans op ontsteking 

Met betrekking tot de ontsteking van brandbare stoffen wordt onderscheid gemaakt tussen 1) directe ontsteking en 2) 

vertraagde ontsteking. 

 

Ad. 1 Directe ontsteking 

Voor de kans op ontsteking van propaan is uitgegaan van de waarden zoals weergegeven in Tabel 8. 

 
Tabel 8 Ontstekingskansen voor propaan [1] 

Bron  Stof 

Continue uitstroming Instantaan vrijkomen Propaan  

< 10 [kg/s] < 1000 [kg] 0,2 

10-100 [kg/s] 1000-10000 [kg] 0,5 

> 100 [kg/s] > 10000 [kg] 0,7 

 

Voor de tankauto bedragen de kansen op directe ontsteking voor propaan 0,1 (continue uitstroming) respectievelijk 0,4 

(instantaan). De kans op een vuurbal bij een warme BLEVE bedraagt 1, omdat het brandbare materiaal direct wordt 

ontstoken door de omgevingsbrand. 

 

Ad 2. Vertraagde ontsteking 

Ten aanzien van de vertraagde ontsteking is buiten de populatie in de omgeving, één aanvullende ontstekingsbron 

gemodelleerd, namelijk de Snelweg A58. Deze is gemodelleerd als een lijnbron met de daarbij de ontstekingskansen conform 

de Hari (0,4 per voertuig per minuut). Als gemiddelde snelheid is 80 km/uur gehanteerd en 3800 voertuigen per uur.   

 

Bij de berekening van het groepsrisico wordt door Safeti-NL een standaard ontstekingskans gehanteerd voor gebieden waar 

populatie aanwezig is. 

 

4.2 Omgevingsfactoren 

Ten aanzien van de omgevingsfactoren wordt onderscheid gemaakt in weergegevens, ruwheidslengte en 

populatiegegevens. Op elk van deze onderwerpen wordt hieronder nader ingegaan. 

 

4.2.1 Weersgegevens 

Voor de verdeling van windrichting, windsnelheid en atmosferische stabiliteit is uitgegaan van de weergegevens van het 

waarnemingsstation Gilze-Rijen. Deze gegevens worden representatief verondersteld voor de gemeente Tilburg. 

 

4.2.2 Ruwheidslengte (van de ondergrond) 

De omgeving van het gasdepot bestaat in noordelijke richting voornamelijk uit enkele gebouwen met een residentiële functie. 

Daarnaast bevinden zich in zuidelijke en westelijke richting veelal agrarische gebieden. Om die reden is ten aanzien van de 

ruwheidslengte uitgegaan van een waarde van 30 mm. 
  



 

 16 

Tebodin Netherlands B.V. 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 

Primagaz Nederland B.V. 

Depot Tilburg 

Ordernummer: 51025.00 

Documentnummer: 3411001 

Revisie: D 

23 juni 2017 

Pagina 16 / 27 

4.2.3 Populatiegegevens 

Primagaz Tilburg is gelegen aan de Abcovenseweg 57a in de gemeente Tilburg. In een straal van 500 meter (invloedsfeer 

is 408 meter) rondom het terrein is de populatie door de gemeente Tilburg geïnventariseerd. Het resultaat van deze 

inventarisatie, te weten een plattegrondtekening en een Excel bestand zijn weergegeven in bijlage 3. 

 

Ten aanzien van woonbebouwing is uitgegaan van 100% aanwezigheid gedurende de nacht. Voor de populatie overdag is 

uitgegaan van een aanwezigheidspercentage van 50%. Verder wordt hierbij verondersteld dat gedurende de dag 93% van 

de aanwezige personen zich binnenshuis bevindt en 7% buitenshuis conform [1]. Gedurende de nacht liggen deze 

percentages op 99% respectievelijk 1%.  

 

Uit de bovengenoemde plattegrond blijkt dat een gedeelte van de cirkel met een straal van 500 meter over de gemeente 

Goirle valt. Het betreft hier de wijken ‘De Hoogte’ en ‘De Groote Akkers’. Voor deze wijken is vanuit de gemeente Tilburg 

geen informatie beschikbaar gesteld. Om die reden is voor deze wijken gebruik gemaakt van dichtheden uit [7]. Dit komt 

voor De Hoogte neer op een dichtheid van 75,6 personen/hectare en voor De Groote Akkers op een waarde van 53,0 

personen/hectare. Omdat geen nadere informatie bekend is met betrekking tot de opbouw van deze cijfers (aantal woningen, 

bedrijven en/of winkels) is deze dichtheid voor zowel de dag als de nachtsituatie gehanteerd. 

 

Ten oosten van de inrichting, op de grens tussen de gemeente Tilburg en Goirle bevindt zich de Oostplas, een waterplas die 

ontstaan is als gevolg van zandwinning. Door de gemeente Tilburg is aangegeven dat voor deze plas sprake is van 

extensieve recreatie (vissen, duiken); de waterkwaliteit maakt de plas niet geschikt voor intensieve (water)recreatie. Op 

grond hiervan is uitgegaan van een dichtheid van 5 personen/hectare. 
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5 Resultaten 

 

Voor de resultaten is onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

 

5.1 Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico (PR) beschrijft de kans per jaar dat een dodelijk ongeval plaatsvindt ten gevolge van een 

ongewoon voorval (ongevalsscenario) indien een persoon (onbeschermd in de buitenlucht) zich bevindt op een bepaalde 

plaats waar hij voortdurend (24 uur per dag en gedurende het hele jaar) wordt blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van 

een voorval. 

 

Het PR wordt weergegeven met behulp van risicocontouren. Deze zijn berekend met Safeti-NL [3]. Het PR is onafhankelijk 

van de bevolkingsverdeling in de omgeving van de inrichting. In Figuur 3 zijn de risicocontouren weergegeven, zoals die zijn 

berekend op basis van de in hoofdstuk 3 gedefinieerde scenario’s (de input voor Safeti-NL is gegeven in Bijlage 2). In Figuur 

4 is nader ingezoomd op de PR 10-6/jaar contour. 

 

 
Figuur 3: PR- contouren voor het gasdepot van Primagaz te Tilburg. 
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Figuur 4: PR- contouren voor het gasdepot van Primagaz te Tilburg. 

 

De binnenste contour (paars) is de PR 10-5/jaar contour, de buitenste contour (licht groen) de PR 10-9/jaar contour. Zoals te 

zien in Figuur 3 vallen de risicocontouren buiten de terreingrens van Primagaz. Aan de westzijde van de inrichting is een 

‘kwetsbaar ‘ object aanwezig en aan de noordzijde een beperkt kwetsbaar object. Het kwetsbare object valt buiten de PR 

10-6/jaar contour. Het beperkt kwetsbare object aan de noordzijde ligt er deels binnen. Hierdoor wordt voldaan aan de 

grenswaarde zoals gesteld in het Bevi, maar is sprake van een afwijking van de richtwaarde. 

 

De vijf meest bijdragende scenario’s per Risk Ranking Point zijn weergegeven in Tabel 9. De Risk Ranking Points zijn aan 

de Noord, Oost, Zuid en westzijde op de PR 10-6/jaar contour geplaatst. Een uitgebreide samenvatting van de risk ranking 

point analyse van het plaatsgebonden risico is weergegeven in bijlage 4a. 

 
Tabel 9 Bijdrage in %- en per scenario aan de 10-6/jaar contour. 

Risk 

Ranking 

Point 

Scenario Percentage Cumulatief 

10-6 Noord 

1a80 - Instantaan vrijkomen inhoud opslagtank 1 10,2 10,2% 

4a80 - Instantaan vrijkomen inhoud opslagtank 2 10,2 20,4% 

6a – Falen pomp tank 2 (dag) 9,3 29,7% 

1b80 - Vrijkomen inhoud opslagtank 1 in 10 min 8,8 38,5% 

4b80 - Vrijkomen inhoud opslagtank 2 in 10 min 8,6 47,1% 

10-6 Oost 

b30a - Breuk laad-/losarm verlaadplaats 2 (dag) 13,2 13,2% 

b31a - Breuk laad-/losarm verlaadplaats 2 (nacht) 12,4 25,6% 

4a80 - Instantaan vrijkomen inhoud opslagtank 2 6,2 31,8% 

1a80 - Instantaan vrijkomen inhoud opslagtank 1 6,2 38,0% 

4b80 - Vrijkomen inhoud opslagtank 2 in 10 min 4,7 42,7% 

10-6 Zuid 

 

b30a - Breuk laad-/losarm verlaadplaats 2 (dag) 13,4 13,4% 

b31a - Breuk laad-/losarm verlaadplaats 2 (nacht) 13,1 26,5% 
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Risk 

Ranking 

Point 

Scenario Percentage Cumulatief 

1a80 - Instantaan vrijkomen inhoud opslagtank 1 5,8 32,3% 

4a80 - Instantaan vrijkomen inhoud opslagtank 2 5,8 38,1% 

24c – Domino-effect tijdens verlading, Bleve Bulkwagen 4,9 42,9& 

10-6 West 

1a80 - Instantaan vrijkomen inhoud opslagtank 1 8,3 8,3% 

4a80 - Instantaan vrijkomen inhoud opslagtank 2 7,9 16,2% 

1b80 - Vrijkomen inhoud opslagtank 1 in 10 min 7,6 23,7% 

4b80 - Vrijkomen inhoud opslagtank 2 in 10 min 7,3 31,0% 

b28a - Breuk laad-/losarm verlaadplaats 1 (dag) 6,8 37,8% 

 

5.2 Invloedsgebied activiteiten Primagaz 

Zoals beschreven in paragraaf 5.1 geven de PR contouren de kans weer op letaal letsel als gevolg van een ongewoon 

voorval binnen de inrichting. Deze contouren geven echter niet direct inzicht in de maximale afstand waarop dodelijk letsel 

kan optreden. Wel kunnen de PR contouren worden gebruikt om deze maximale effectafstand, ook wel aangeduid met 

invloedsgebied, nader te bepalen. Dit kan worden gedaan door na te gaan welke scenario’s bijdragen aan de ligging van de 

buitenste contour (in dit geval de PR 10-9 /jaar contour). Vervolgens kan voor deze scenario’s, met behulp van Safeti-NL, 

worden gekeken wat de maximale effectafstanden zijn die voor de verschillende optredende effecten (brand, explosie, 

toxische dispersie) worden berekend. Met uitzondering van een wolkbrand1 wordt de omvang van het invloedsgebied 

bepaald door de ligging van de 1% letaliteitgrens. Deze letaliteitgrens is de afstand waarbij 1% van de aanwezige populatie 

komt te overlijden als gevolg van schadelijke effecten van een calamiteit. 

 

Om een indicatie te krijgen tot op welke afstand buiten de inrichting dodelijke slachtoffers mogelijk zijn door schadelijke 

effecten ten gevolge van een calamiteit wordt de term invloedsgebied gebruikt. De omvang van het invloedsgebied wordt 

bepaald door de ligging van de 1% letaliteitgrens, ofwel de grens waarbij 1% van de aanwezige populatie komt te overlijden 

als gevolg van schadelijke effecten.  

 

Met behulp van Safeti-NL is bepaald hoe groot het gebied is binnen de 1% letaliteitgrens ten gevolge van de relevante 

scenario’s. De afstand tot de 1% letaliteitgrens bedraagt maximaal ongeveer 425 meter en wordt bepaald door het scenario 

‘instantaan falen van opslagreservoir 1’ (scenario 1a90). 

 

5.3 Groepsrisico 

Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van (meer dan) N personen wordt gedood door een ongeval binnen de 

inrichting. Het GR brengt de actuele bevolkingsdichtheid rond de activiteit in rekening. 

 

Het groepsrisico wordt gepresenteerd m.b.v. een fN curve waarin de kans op een dergelijk ongeval staat uitgezet tegen de 

aantallen dodelijke slachtoffers (N). 

 

Voor het groepsrisico geldt een oriëntatiewaarde. Dat wil zeggen dat voor tenminste 10 slachtoffers de maximaal toegestane 

frequentie 10-5 per jaar bedraagt. Voor een ‘n’ maal groter aantal slachtoffers is de bijbehorende frequentie een factor n2 

lager (met andere woorden: voor een aantal van 100 slachtoffers bedraagt de maximaal toegestane frequentie 10-7 per jaar). 

 

                                                           

 

 

1  Voor een wolkbrand wordt uitsluitend uitgegaan van 100% letaliteit voor personen die zich binnen de afmeting van de wolkbrand 

bevinden. Letaliteit als gevolg van warmtestraling wordt voor dit scenario niet beschouwd vanwege de korte duur van de brand. 
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Het berekende groepsrisico voor de activiteiten bij Primagaz staat weergegeven in 

 
Figuur 5. 

 

 

 
Figuur 5 Groepsrisico curve Primagaz Tilburg. 
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Uit 

 
Figuur 5 valt te concluderen dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft. Uit een nadere analyse blijkt dat het 

maximale groepsrisico (f/OW) gevonden wordt bij 20 slachtoffers met een kans van 4,6 × 10-8 per jaar. Dit betekent dat het 

groepsrisico ruim onder 10% van de oriëntatiewaarde ligt. Het maximale aantal slachtoffers tot aan een kans van 1 × 10-

9/jaar bedraagt ongeveer 5 personen. 

 

De grootste bijdrage aan het groepsrisico is weergegeven in Tabel 11. Een uitgebreide samenvatting van de risk ranking 

point analyse van het groepsrisico is weergegeven in bijlage 4b. 

 
Tabel 10 Grootste bijdrage in %- aan het groepsrisico. 

Scenario Percentage Cumulatief 

percentage 

25c - BLEVE bulkwagen verlaadplaats 2 (nacht) 18,7 18,7% 

24c - BLEVE bulkwagen verlaadplaats 2 (dag) 14,6 33,4% 

1a80 - Instantaan vrijkomen inhoud opslagtank 1 13,1 46,5% 

4a80 - Instantaan vrijkomen inhoud opslagtank 2 12,2 58,7% 

20c - BLEVE bulkwagen verlaadplaats 1 (dag) 5,9 64,6% 

 

Uit Tabel 10 blijkt dat de grootste bijdrage aan het groepsrisico wordt gedomineerd door de scenario’s ‘BLEVE van de 

bulkwagen verlaadplaats 1 en 2’ en scenario’s ‘instantaan vrijkomen inhoud opslagtank 1 en 2’. 
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6 Toetsing aan vigerende risicocriteria 

 

In Nederland worden de acceptatiegrenzen voor externe veiligheid uitgedrukt in plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico 

(GR); beiden in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) [4] genoemd. 

 

6.1 Plaatsgebonden risico 

Voor het PR is een grenswaarde van 10-6/jaar gegeven met betrekking tot kwetsbare objecten. De PR10-6/jaar contour reikt 

tot buiten de inrichtingsgrens. Aan de westzijde van de inrichting is een ‘kwetsbaar ‘ object aanwezig en aan de noordzijde 

een beperkt kwetsbaar object. Het kwetsbare object valt buiten de PR 10-6/jaar contour. Het beperkt kwetsbare object aan 

de noordzijde ligt er deels binnen. Hierdoor wordt voldaan aan de grenswaarde zoals gesteld in het Bevi, maar is sprake van 

een afwijking van de richtwaarde. 

 

Het invloedsgebied bedraagt maximaal ongeveer 425 meter en wordt bepaald door het scenario ‘instantaan falen van 

opslagreservoir 1’ (scenario 1a90). 

 

6.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar dat een groep van een bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. 

Voor het groepsrisico geldt dat het bevoegde gezag de mogelijkheid heeft om gemotiveerd af te wijken van de norm. 

 

Uit onderhavige studie valt te concluderen dat het groepsrisico geheel onder de oriëntatiewaarde blijft. Uit een nadere 

analyse blijkt dat het maximale groepsrisico onder 10% van de orientatiëwaarde ligt. Het maximale aantal slachtoffers 

bedraagt circa 55 personen. 
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Bijlage 1: Overzicht terrein Primagaz Tilburg 
  



0 2 4 6 8m

Schaal 1:200

Maatvoering in meters, tenzij anders vermeld
Materialen in mm, tenzij anders vermeld
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

obeverdam
Ovaal

obeverdam
Lijn

obeverdam
Lijn

obeverdam
Ovaal

obeverdam
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obeverdam
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obeverdam
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Typemachine
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Bijlage 2: Overzicht LOC scenario’s 
  



LOC scenario's Primagaz locatie Tilburg -   Opslag + Verlading Bulkwagen (60 m3) Tankauto's totaal (14, 18 + 27 m3)
Aantal verladingen (1/jr): 200 Aantal verladingen (1/jr): 670 Tankauto (14 m3) Tankauto (18 m3) Tankauto (27 m3)
Duur per verlading (min): 60 Duur per verlading (min): 30 402 254,6 13,4
Aanwezigheidsduur / verlading (min) 75 Aanwezigheidsduur / verlading (min) 40 30 30 30
Totale duur van verladen (uur/jaar): 200 Totale duur van verladen (uur/jaar): 335 40 40 40
Totale duur van aanwezigheid (uur/jaar): 250 Totale duur van aanwezigheid (uur/jaar): 447 201 127,3 6,7
Verlading dag: 0,6 Verlading dag: 0,5 268 170 9
Verlading nacht: 0,4 Verlading nacht: 0,5
Verlading op 1 (west) 0,25 Verlading op 1 (west) 0,25
Verlading op 2 (Oost) 0,75 Verlading op 2 (Oost) 0,75

Installatie Beschrijving (HARI) Scenario Initiele Faalkans Stof Functie factor Lengte (m) Faalkans Gat grootte Inhoud Massa Uitstroming Tijdsduur Druk Temperatuur Ontstekingskans Uitstroom Aanwezigheid Opmerkingen
frequentie frequentie (mm) (m3) (kg) (kg/s) (s) (bar) °C Richting

Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud - 80% 1a80 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,75 - 3,75E-07 - - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 minuten - 80% 1b80 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,75 - 3,75E-07 - 100 600 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Lek met diameter 10 mm - 80% 1c80 1,00E-05 nvt nvt nvt 0,75 - 7,50E-06 10 bepaald 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud - 20% 1a90 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,25 - 1,25E-07 - - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 minuten - 20% 1b90 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,25 - 1,25E-07 - 112,5 600 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Lek met diameter 10 mm - 20% 1c90 1,00E-05 nvt nvt nvt 0,25 - 2,50E-06 10 bepaald 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Catastrofaal falen, doorstroombegrenzer sluit 2a 1,00E-04 nvt nvt 0,88 0,004776979 - 4,20E-07 102 184,9905 36,9981 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Catastrofaal falen, doorstroombegrenzer faalt 2b 1,00E-04 nvt nvt 0,12 0,004776979 - 5,73E-08 102 66596,58 36,9981 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Lek 10% van diameter 2c 4,40E-03 nvt nvt - 0,004776979 - 2,10E-05 10,2 bepaald bepaald 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Catastrofaal falen, doorstroombegrenzer sluit 3a 1,00E-04 nvt nvt 0,88 0,004776979 - 4,20E-07 102 184,9905 36,9981 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Catastrofaal falen, doorstroombegrenzer faalt 3b 1,00E-04 nvt nvt 0,12 0,004776979 - 5,73E-08 102 66596,58 36,9981 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Lek 10% van diameter 3c 4,40E-03 nvt nvt - 0,004776979 - 2,10E-05 10,2 bepaald bepaald 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 4a80 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,75 - 3,75E-07 - - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 minuten 4b80 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,75 - 3,75E-07 - 93,33 600 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Lek met diameter 10 mm 4c80 1,00E-05 nvt nvt nvt 0,75 - 7,50E-06 10 bepaald 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 4a90 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,25 - 1,25E-07 - - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 minuten 4b90 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,25 - 1,25E-07 - 105 600 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Lek met diameter 10 mm 4c90 1,00E-05 nvt nvt nvt 0,25 - 2,50E-06 10 bepaald 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Catastrofaal falen, doorstroombegrenzer sluit 5a 1,00E-04 nvt nvt 0,88 0,014330938 - 1,26E-06 102 184,9905 36,9981 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Catastrofaal falen, doorstroombegrenzer faalt 5b 1,00E-04 nvt nvt 0,12 0,014330938 - 1,72E-07 102 66596,58 36,9981 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Lek 10% van diameter 5c 4,40E-03 nvt nvt - 0,014330938 - 6,31E-05 10,2 bepaald bepaald 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Catastrofaal falen, doorstroombegrenzer sluit 6a 1,00E-04 nvt nvt 0,88 0,014330938 - 1,26E-06 102 184,9905 36,9981 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Catastrofaal falen, doorstroombegrenzer faalt 6b 1,00E-04 nvt nvt 0,12 0,014330938 - 1,72E-07 102 66596,58 36,9981 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Lek 10% van diameter 6c 4,40E-03 nvt nvt - 0,014330938 - 6,31E-05 10,2 bepaald bepaald 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal

Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 8a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,003821583 - 1,91E-09 - 11,9 5950 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 8b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,003821583 - 1,91E-09 50 11,9 5950 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 8c 5,80E-10 nvt nvt nvt 25,125 - 1,46E-08 - 11,9 5950 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 9a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,003821583 - 1,91E-09 - 11,9 5950 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 9b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,003821583 - 1,91E-09 50 11,9 5950 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 9c 5,80E-10 nvt nvt nvt 25,125 - 1,46E-08 - 11,9 5950 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 10a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,002420336 - 1,21E-09 - 15,3 7650 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 10b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,002420336 - 1,21E-09 50 15,3 7650 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 10c 5,80E-10 nvt nvt nvt 15,9125 - 9,23E-09 - 15,3 7650 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 11a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,002420336 - 1,21E-09 - 15,3 7650 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 11b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,002420336 - 1,21E-09 50 15,3 7650 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 11c 5,80E-10 nvt nvt nvt 15,9125 - 9,23E-09 - 15,3 7650 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 12a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,000127386 - 6,37E-11 - 23 11500 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 12b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,000127386 - 6,37E-11 50 23 11500 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 12c 5,80E-10 nvt nvt nvt 0,8375 - 4,86E-10 - 23 11500 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 13a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,000127386 - 6,37E-11 - 23 11500 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 13b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,000127386 - 6,37E-11 50 23 11500 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 13c 5,80E-10 nvt nvt nvt 0,8375 - 4,86E-10 - 23 11500 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 14a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,01146475 - 5,73E-09 - 11,9 5950 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 14b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,01146475 - 5,73E-09 50 11,9 5950 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 14c 5,80E-10 nvt nvt nvt 75,375 - 4,37E-08 - 11,9 5950 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 15a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,01146475 - 5,73E-09 - 11,9 5950 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 15b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,01146475 - 5,73E-09 50 11,9 5950 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 15c 5,80E-10 nvt nvt nvt 75,375 - 4,37E-08 - 11,9 5950 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 16a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,007261008 - 3,63E-09 - 15,3 7650 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 16b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,007261008 - 3,63E-09 50 15,3 7650 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 16c 5,80E-10 nvt nvt nvt 47,7375 - 2,77E-08 - 15,3 7650 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 17a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,007261008 - 3,63E-09 - 15,3 7650 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 17b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,007261008 - 3,63E-09 50 15,3 7650 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 17c 5,80E-10 nvt nvt nvt 47,7375 - 2,77E-08 - 15,3 7650 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 18a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,000382158 - 1,91E-10 - 23 11500 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 18b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,000382158 - 1,91E-10 50 23 11500 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 18c 5,80E-10 nvt nvt nvt 2,5125 - 1,46E-09 - 23 11500 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 19a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,000382158 - 1,91E-10 - 23 11500 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 19b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,000382158 - 1,91E-10 50 23 11500 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 19c 5,80E-10 nvt nvt nvt 2,5125 - 1,46E-09 - 23 11500 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 20a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,004277892 - 2,14E-09 - 54 27000 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 20b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,004277892 - 2,14E-09 50 54 27000 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 20c 5,80E-10 nvt nvt nvt 30 - 1,74E-08 - 54 27000 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 21a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0 - 0,00E+00 - 54 27000 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 21b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0 - 0,00E+00 50 54 27000 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 21c 5,80E-10 nvt nvt nvt 0 - 0,00E+00 - 54 27000 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit 22a 1,00E-04 nvt nvt 0,88 0,003422313 - 3,01E-07 50 - 39 7,8 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit niet 22b 1,00E-04 nvt nvt 0,12 0,003422313 - 4,11E-08 50 - 14040 7,8 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Lek 22c 4,40E-03 nvt nvt - 0,003422313 - 1,51E-05 5 - bepaald bepaald 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit 23a 1,00E-04 nvt nvt 0,88 0 - 0,00E+00 50 - 39 7,8 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit niet 23b 1,00E-04 nvt nvt 0,12 0 - 0,00E+00 50 - 14040 7,8 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Lek 23c 4,40E-03 nvt nvt - 0 - 0,00E+00 5 - bepaald bepaald 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 24a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,012833676 - 6,42E-09 - 54 27000 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 24b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,012833676 - 6,42E-09 50 54 27000 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 24c 5,80E-10 nvt nvt nvt 90 - 5,22E-08 - 54 27000 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 25a 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,011407712 - 5,70E-09 - 54 27000 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 25b 5,00E-07 nvt nvt nvt 0,011407712 - 5,70E-09 50 54 27000 berekend berekend verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud, BLEVE 25c 5,80E-10 nvt nvt nvt 80 - 4,64E-08 - 54 27000 - - verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit 26a 1,00E-04 nvt nvt 0,88 0,01026694 - 9,03E-07 50 - 39 7,8 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit niet 26b 1,00E-04 nvt nvt 0,12 0,01026694 - 1,23E-07 50 - 14040 7,8 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Lek 26c 4,40E-03 nvt nvt - 0,01026694 - 4,52E-05 5 - bepaald bepaald 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit 27a 1,00E-04 nvt nvt 0,88 0,009126169 - 8,03E-07 50 - 39 7,8 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -
Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit niet 27b 1,00E-04 nvt nvt 0,12 0,009126169 - 1,10E-07 50 - 14040 7,8 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontal
Lek 27c 4,40E-03 nvt nvt - 0,009126169 - 4,02E-05 5 - bepaald bepaald 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald -

Breuk van laad-/ losarm B28a 3,00E-08 - - 0,88 30 - 7,92E-07 50 - 51,55 10,3 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm doorstroombegrenzer faalt B28b 3,00E-08 - - 0,12 30 - 1,08E-07 50 - 18558 10,3 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Lek van laad- /losarm B28c 3,00E-07 - - nvt 30 - 9,00E-06 5 - berekend berekend 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm B29a 3,00E-08 - - 0,88 0 - 0,00E+00 50 - 51,55 10,3 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm doorstroombegrenzer faalt B29b 3,00E-08 - - 0,12 0 - 0,00E+00 50 - 18558 10,3 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Lek van laad- /losarm B29c 3,00E-07 - - nvt 0 - 0,00E+00 5 - berekend berekend 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm B30a 3,00E-08 - - 0,88 90 - 2,38E-06 50 - 51,55 10,3 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Dag

Nacht

Nacht

Verlaadstation 2 (dag)

ingeterpt (140 m³, vulinhoud 80%)
Propaan 105

83,75 uur verlading tankauto's op LP1 's nachts. Een breuk van de pomp is gemodelleerd
als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b); debiet van 36,9981
kg/s berekend door Safeti

-

Dag

Dag
83,75 uur verlading tankauto's op LP1 overdag. Een breuk van de pomp is gemodelleerd
als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b); debiet van 36,9981
kg/s berekend door Safeti

Gasdetectie
faalt

Lokale noodstop faalt

ingeterpt (150 m³, vulinhoud 90%)

83,75 uur verlading tankauto's op LP2 overdag. Een breuk van de pomp is gemodelleerd
als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b); debiet van 36,9981
kg/s berekend door Safeti

670 verladingen per jaar; 30 min per verlading. Verladingen zijn gelijkmatig verdeeld over
beide losplaatsen, 50% gedurende nachtperiode, 50% in dagperiode. 60% van de

verladingen naar tankauto's (14m^3); 38% van de verladingen naar tankauto's (18m^3), 2%
van de verladingen naar tankauto's (27m^3). Extra tijd is circa 10 minuten per verlading.

Doorstroombegrenzer
faalt

Pomp tank 1 (dag)

ingeterpt (150 m³, vulinhoud 80%)

83,75 uur verlading tankauto's op LP2 's nachts. Een breuk van de pomp is gemodelleerd
als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b); debiet van 36,9981
kg/s berekend door Safeti

67500 Hele dag

Propaan -

Opslagtank 1 Propaan

200 verladingen per jaar; 75 min per verlading. Verladingen zijn gelijkmatig verdeeld over
beide losplaatsen. 60% van de verladingen vindt overdag plaats; 40% van de verladingen

vindt 's nachts plaats. Extra tijd is circa 10 minuten per verlading. Een breuk van de pomp is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b); debiet

van 7,8 kg/s berekend door Safeti

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 1 overdag. Een breuk van de laad-/losarm is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b/c); debiet

van 10,3 kg/s is 1,5x pompdebiet van 6,87kg/s (800 liter per seconde)

Dag

Nacht

Nacht

Nacht

Nacht

670 verladingen per jaar; 30 min per verlading. Verladingen zijn gelijkmatig verdeeld over
beide losplaatsen, 50% gedurende nachtperiode, 50% in dagperiode. 60% van de

verladingen naar tankauto's (14m^3); 38% van de verladingen naar tankauto's (18m^3), 2%
van de verladingen naar tankauto's (27m^3). Extra tijd is circa 10 minuten per verlading.

112,5 56250 Hele dag

Opslagtank 2

Tankauto A (14m^3)
opstelplaats 1 (dag)

Nacht

Hele dag

63000 Hele dag

Verlaadstation 1 (nacht)
Bulkwagen-lossing Propaan

Bulkwagen (60m^3)
verlaadplaats 1 (dag)

Propaan

Nacht

Nacht

Pomp bulkwagen
verlaadplaats 1 (dag) Dag

Nacht

Pomp tank 2 (dag)

Nacht

Propaan

Dag

Dag

Propaan

Tankauto A (14m^3)
opstelplaats 1 (nacht)

Tankauto B (18m^3)
opstelplaats 1 (dag)

NachtPropaan

Bulkwagen (60m^3)
verlaadplaats 1 (nacht) Propaan

Dag

Tankauto C (27m^3)
opstelplaats 2 (dag)

Propaan

Propaan

Propaan Dag

Propaan

Pomp bulkwagen
verlaadplaats 2 (dag) Propaan

Propaan

BULKVERLADING

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 1 overdag. Een breuk van de laad-/losarm is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b/c); debiet

van 10,3 kg/s is 1,5x pompdebiet van 6,87kg/s (800 liter per seconde)

Dag

Pomp bulkwagen
verlaadplaats 2 (nacht)

Bulkwagen (60m^3)
verlaadplaats 2 (dag)

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 1 overdag. Een breuk van de laad-/losarm is

Bulkwagen (60m^3)
verlaadplaats 2 (nacht) Propaan

Verlaadstation 1 (dag)
Bulkwagen-lossing Propaan

52500

Propaan

Propaan Dag

-

Propaan

Propaan -

Propaan Dag

Dag

Propaan

Tankauto C (27m^3)
opstelplaats 2 (nacht) Propaan Nacht

Propaan

Pomp bulkwagen
verlaadplaats 1 (nacht) Propaan

ingeterpt (140 m³, vulinhoud 90%)

Tankauto B (18m^3)
opstelplaats 2 (nacht)

Pomp tank 2 (nacht)

Tankauto A (14m^3)
opstelplaats 2 (nacht)

Tankauto A (14m^3)
opstelplaats 2 (dag)

Tankauto C (27m^3)
opstelplaats 1 (dag)

Tankauto C (27m^3)
opstelplaats 1 (nacht)

Tankauto B (18m^3)
opstelplaats 1 (nacht)

Tankauto B (18m^3)
opstelplaats 2 (dag)

Propaan

Propaan 135

Propaan 126

Pomp tank 1 (nacht) Propaan



Breuk van laad-/ losarm doorstroombegrenzer faalt B30b 3,00E-08 - - 0,12 90 - 3,24E-07 50 - 18558 10,3 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Lek van laad- /losarm B30c 3,00E-07 - - nvt 90 - 2,70E-05 5 - berekend berekend 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm B31a 3,00E-08 - - 0,88 80 - 2,11E-06 50 - 51,55 10,3 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm doorstroombegrenzer faalt B31b 3,00E-08 - - 0,12 80 - 2,88E-07 50 - 18558 10,3 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Lek van laad- /losarm B31c 3,00E-07 - - nvt 80 - 2,40E-05 5 - berekend berekend 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm T28a 3,00E-08 - - 0,88 41,875 - 1,11E-06 50 - 38,6625 7,7 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm doorstroombegrenzer faalt T28b 3,00E-08 - - 0,12 41,875 - 1,51E-07 50 - 13918,5 7,7 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Lek van laad- /losarm T28c 3,00E-07 - - nvt 41,875 - 1,26E-05 5 - berekend berekend 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm T29a 3,00E-08 - - 0,88 41,875 - 1,11E-06 50 - 38,6625 7,7 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm doorstroombegrenzer faalt T29b 3,00E-08 - - 0,12 41,875 - 1,51E-07 50 - 13918,5 7,7 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Lek van laad- /losarm T29c 3,00E-07 - - nvt 41,875 - 1,26E-05 5 - berekend berekend 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm T30a 3,00E-08 - - 0,88 125,625 - 3,32E-06 50 - 38,6625 7,7 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm doorstroombegrenzer faalt T30b 3,00E-08 - - 0,12 125,625 - 4,52E-07 50 - 13918,5 7,7 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Lek van laad- /losarm T30c 3,00E-07 - - nvt 125,625 - 3,77E-05 5 - berekend berekend 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm T31a 3,00E-08 - - 0,88 125,625 - 3,32E-06 50 - 38,6625 7,7 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van laad-/ losarm doorstroombegrenzer faalt T31b 3,00E-08 - - 0,12 125,625 - 4,52E-07 50 - 13918,5 7,7 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Lek van laad- /losarm T31c 3,00E-07 - - nvt 125,625 - 3,77E-05 5 - berekend berekend 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van leiding 32a 1,53E-07 - - 0,88 0,008199293 50 5,50E-08 76 - 168 10,3 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van leiding, doorstroombegrenzer faalt 32b 1,53E-07 - - 0,12 0,008199293 50 7,50E-09 76 - 18675 10,3 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Lek met 10% leidingdiameter 32c 4,58E-07 - - - 0,008199293 50 1,88E-07 7,6 - berekend berekend 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van leiding 33a 1,53E-07 - - 0,88 0,004776979 50 3,21E-08 76 - 168 10,3 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van leiding, doorstroombegrenzer faalt 33b 1,53E-07 - - 0,12 0,004776979 50 4,37E-09 76 - 18675 10,3 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Lek met 10% leidingdiameter 33c 4,58E-07 - - - 0,004776979 50 1,09E-07 7,6 - berekend berekend 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van leiding 34a 1,53E-07 - - 0,88 0,024597878 68 2,24E-07 76 - 210 10,3 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van leiding, doorstroombegrenzer faalt 34b 1,53E-07 - - 0,12 0,024597878 68 3,06E-08 76 - 18717 10,3 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Lek met 10% leidingdiameter 34c 4,58E-07 - - - 0,024597878 68 7,65E-07 7,6 - berekend berekend 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van leiding 35a 1,53E-07 - - 0,88 0,023457107 68 2,14E-07 76 - 210 10,3 5 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal

Breuk van leiding, doorstroombegrenzer faalt 35b 1,53E-07 - - 0,12 0,023457107 68 2,92E-08 76 - 18699 10,3 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Lek met 10% leidingdiameter 35c 4,58E-07 - - - 0,023457107 68 7,30E-07 7,6 - berekend berekend 1800 verzadigde vloeistof omg. safeti bepaald horizontaal
Breuk leiding 36a 1,53E-07 - - - 0,008199293 50 6,25E-08 50 - 198 0,11 1800 damp omg. safeti bepaald horizontaal
Lek met 10% leidingdiameter 36b 4,58E-07 - - - 0,008199293 50 1,88E-07 5 - berekend berekend 1800 damp omg. safeti bepaald horizontaal
Breuk leiding 37a 1,53E-07 - - - 0,004776979 50 3,64E-08 50 - 198 0,11 1800 damp omg. safeti bepaald horizontaal
Lek met 10% leidingdiameter 37b 4,58E-07 - - - 0,004776979 50 1,09E-07 5 - berekend berekend 1800 damp omg. safeti bepaald horizontaal
Breuk leiding 38a 1,53E-07 - - - 0,021175565 68 2,20E-07 50 - 198 0,11 1800 damp omg. safeti bepaald horizontaal
Lek met 10% leidingdiameter 38b 4,58E-07 - - - 0,024597878 68 7,65E-07 5 - berekend berekend 1800 damp omg. safeti bepaald horizontaal
Breuk leiding 39a 1,53E-07 - - - 0,023457107 68 2,43E-07 50 - 198 0,11 1800 damp omg. safeti bepaald horizontaal
Lek met 10% leidingdiameter 39b 4,58E-07 - - - 0,023457107 68 7,30E-07 5 - berekend berekend 1800 damp omg. safeti bepaald horizontaal

Opm: scenario 7 (opslagtank 3 tbv verwarming gebouw) is komen te vervallen.

Leiding vanaf afsluiter
naar opslagtank 2 (dag)

Dampretour laadplaats 1
(nacht)

PropaanVerlaadstation 2 (nacht)
Bulkwagen-lossing

Leiding vanaf afsluiter
naar opslagtank 2

(nacht)
Propaan

Propaan

Dag

Dag

Dampretour laadplaats 2
(nacht) Propaan

Dampretour laadplaats 2
(dag) Propaan Dag

Propaan

Dampretour laadplaats 1
(dag)

Verlaadstation 2 (dag)
Bulkwagen-lossing

Nacht
Damp komt vrij met debiet van circa 0,11 kg/s. Een breuk van de leiding is gemodelleerd als

fixed duration met een uitstromingsduur van 1800 s.

Nacht

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 2 overdag. Een breuk van de leiding is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b/c); debiet

van 10,3 kg/s is 1,5x pompdebiet van 6,87kg/s; inhoud leiding hierbij opgeteld (116,8kg)

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 1 overdag. Een breuk van de laad-/losarm is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b/c); debiet

van 10,3 kg/s is 1,5x pompdebiet van 6,87kg/s (800 liter per seconde)

Propaan

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 2 overdag. Een breuk van de leiding is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b/c); debiet

van 10,3 kg/s is 1,5x pompdebiet van 6,87kg/s; inhoud leiding hierbij opgeteld (116,8kg)

Dag

Nacht

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 2 overdag. Een breuk van de leiding is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b/c); debiet

van 10,3 kg/s is 1,5x pompdebiet van 6,87kg/s; inhoud leiding hierbij opgeteld (158,9kg)

Nacht

Dag

Nacht

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 2 overdag. Een breuk van de leiding is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b/c); debiet

van 10,3 kg/s is 1,5x pompdebiet van 6,87kg/s; inhoud leiding hierbij opgeteld (158,9kg)

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 1 overdag. Een breuk van de laad-/losarm is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b/c); debiet

van 10,3 kg/s is 1,5x pompdebiet van 6,87kg/s (800 liter per seconde)

Propaan

Leiding vanaf afsluiter
naar opslagtank 1 (dag) Propaan

Leiding vanaf afsluiter
naar opslagtank 1

(nacht)
Propaan

TANKWAGENVERLADING

Verlaadstation 1 (dag)
Tankwagen-lading Propaan Dag

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 1 overdag. Een breuk van de laad-/losarm is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b/c); debiet

van 7,7 kg/s is 1,5x pompdebiet van 5,2 kg/s (600 liter per seconde)

Verlaadstation 1 (nacht)
Tankwagen-lading Propaan Nacht

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 1 overdag. Een breuk van de laad-/losarm is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b/c); debiet

van 7,7 kg/s is 1,5x pompdebiet van 5,2 kg/s (600 liter per seconde)

Verlaadstation 2 (dag)
Tankwagen-lading Propaan Dag

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 1 overdag. Een breuk van de laad-/losarm is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b/c); debiet

van 7,7 kg/s is 1,5x pompdebiet van 5,2 kg/s (600 liter per seconde)

Verlaadstation 2 (nacht)
Tankwagen-lading Propaan Nacht

Totaal 158,75 uur verlading op losplaats 1 overdag. Een breuk van de laad-/losarm is
gemodelleerd als fixed duration met een uitstromingsduur van 5 s (a) en 1800 s (b/c); debiet

van 7,7 kg/s is 1,5x pompdebiet van 5,2 kg/s (600 liter per seconde)
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Bijlage 3: Overzicht bevolkingsdata gemeente Tilburg 
  



Bevolking Primagaz Tilburg.xlsx

Straatnamen Postcode en huisnummer Aantal bewoners Banen Bedrijf omschrijving

Hoge Wal 5022KH1 0 13 G Groot- en detailhandel

Ardennenweide 5022NN115 5 6 I Horeca

Ardennenweide 5022NP126 5 4 G Groot- en detailhandel

Ardennenweide 5022NN119 2 4 G Groot- en detailhandel

Ardennenlaan 5022NL28 1 3 N Overige zakelijke dienstverlening

Vogezenlaan 5022ND12 4 3 H Vervoer en opslag

Ardennenlaan 5022NL50 3 3 G Groot- en detailhandel

Hoge Wal 5022KH15 2 3 A Landbouw, bosbouw en visserij

Vogezenlaan 5022NC197 4 2 P Onderwijs

Vogezenlaan 5022NC195 3 2 P Onderwijs

Oeralweg 5022GR69 3 2 N Overige zakelijke dienstverlening

Ardennenlaan 5022NM52 2 2 M Spec. zakelijke dienstverlening

Juralaan 5022LC4 5 2 G Groot- en detailhandel

Vogezenlaan 5022NC175 2 2 G Groot- en detailhandel

Ardennenweide 5022NN101 2 2 F Bouwnijverheid

Ardennenlaan 5022NK47 1 2 F Bouwnijverheid

Oeralweg 5022GR63 1 2 F Bouwnijverheid

Bakertand 5026PH1 2 2 A Landbouw, bosbouw en visserij

Ardennenlaan 5022NK49 5 1 S Overige dienstverlening

Ardennenlaan 5022NK29 2 1 R Cultuur, sport en recreatie

Vogezenlaan 5022NA31 2 1 R Cultuur, sport en recreatie

Ardennenlaan 5022NL48 1 1 R Cultuur, sport en recreatie

Ardennenweide 5022NP132 3 1 Q Gezondheids- en welzijnszorg

Ardennenlaan 5022NK55 3 1 M Spec. zakelijke dienstverlening

Oeralweg 5022GT76 2 1 M Spec. zakelijke dienstverlening

Vogezenlaan 5022NB135 1 1 G Groot- en detailhandel

Abcovenseweg 5022KG57a 0 1 G Groot- en detailhandel

Vogezenlaan 5022NE106 5 1 F Bouwnijverheid

Ardennenlaan 5022NL18 3 1 F Bouwnijverheid

Vogezenlaan 5022NC153 3 1 F Bouwnijverheid

Vogezenlaan 5022NE88 3 1 F Bouwnijverheid

Ardennenlaan 5022NM70 2 1 F Bouwnijverheid

Bakertand 5026PH2 2 1 F Bouwnijverheid

Ardennenlaan 5022NK7 1 1 F Bouwnijverheid

Bakertand 5026PH4a 2 1 F Bouwnijverheid

Vogezenlaan 5022NB131 3 1 C Industrie

Hoge Wal 5022KH17 5 1 A Landbouw, bosbouw en visserij

Abcovenseweg 5022KG59 8 0

Juralaan 5022LC8 7 0

Ardennenweide 5022NN121 6 0

Vogezenlaan 5022NA5 6 0

Abcovenseweg 5022KG40 5 0

Ardennenlaan 5022NK27 5 0

Ardennenlaan 5022NL34 5 0

Ardennenlaan 5022NL4 5 0

Ardennenlaan 5022NL8 5 0

Ardennenlaan 5022NM54 5 0

Ardennenlaan 5022NM64 5 0

Ardennenlaan 5022NM86 5 0

Ardennenlaan 5022NM94 5 0

Ardennenweide 5022NN113 5 0

Ardennenweide 5022NP120 5 0

Ardennenweide 5022NP130 5 0

Oeralweg 5022GT78 5 0

Oeralweg 5022GV123 5 0

Vogezenlaan 5022NA37 5 0

Vogezenlaan 5022NC169 5 0

Vogezenlaan 5022ND2 5 0

Vogezenlaan 5022ND6 5 0

Abcovenseweg 5022KG49 4 0

Ardennenlaan 5022NK17 4 0

Ardennenlaan 5022NK37 4 0

Ardennenlaan 5022NL10 4 0
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Bevolking Primagaz Tilburg.xlsx

Straatnamen Postcode en huisnummer Aantal bewoners Banen Bedrijf omschrijving

Ardennenlaan 5022NL12 4 0

Ardennenlaan 5022NL14 4 0

Ardennenlaan 5022NL40 4 0

Ardennenlaan 5022NL46 4 0

Ardennenlaan 5022NM92 4 0

Ardennenweide 5022NN151 4 0

Ardennenweide 5022NN157 4 0

Ardennenweide 5022NP124 4 0

Oeralweg 5022GT52 4 0

Vogezenlaan 5022NA17 4 0

Vogezenlaan 5022NA29 4 0

Vogezenlaan 5022NC147 4 0

Vogezenlaan 5022NC163 4 0

Vogezenlaan 5022NC167 4 0

Vogezenlaan 5022NC191 4 0

Vogezenlaan 5022NC199 4 0

Vogezenlaan 5022ND26 4 0

Vogezenlaan 5022ND28 4 0

Vogezenlaan 5022NE112 4 0

Vogezenlaan 5022NE114 4 0

Vogezenlaan 5022NE68 4 0

Vogezenweide 5022NG212 4 0

Vogezenweide 5022NG213 4 0

Vogezenweide 5022NG217 4 0

Vogezenweide 5022NG222 4 0

Abcovenseweg 5022KG51 3 0

Ardennenlaan 5022NK9 3 0

Ardennenlaan 5022NL22 3 0

Ardennenlaan 5022NM56 3 0

Ardennenlaan 5022NM60 3 0

Ardennenlaan 5022NM68 3 0

Ardennenlaan 5022NM72 3 0

Ardennenlaan 5022NM90 3 0

Ardennenweide 5022NN137 3 0

Ardennenweide 5022NN141 3 0

Ardennenweide 5022NN159 3 0

Ardennenweide 5022NP134 3 0

Oeralweg 5022GS44 3 0

Oeralweg 5022GS48 3 0

Oeralweg 5022GT54 3 0

Oeralweg 5022GT60 3 0

Oeralweg 5022GV125 3 0

Vogezenlaan 5022NA13 3 0

Vogezenlaan 5022NA19 3 0

Vogezenlaan 5022NA21 3 0

Vogezenlaan 5022NA27 3 0

Vogezenlaan 5022NA33 3 0

Vogezenlaan 5022NC159 3 0

Vogezenlaan 5022ND32 3 0

Vogezenlaan 5022ND8 3 0

Vogezenlaan 5022NE116 3 0

Vogezenlaan 5022NE72 3 0

Vogezenlaan 5022NE82 3 0

Vogezenweide 5022NG207 3 0

Vogezenweide 5022NG209 3 0

Vogezenweide 5022NG211 3 0

Abcovenseweg 5022KG55 2 0

Ardennenlaan 5022NK11 2 0

Ardennenlaan 5022NK13 2 0

Ardennenlaan 5022NK19 2 0

Ardennenlaan 5022NK23 2 0

Ardennenlaan 5022NK31 2 0

Ardennenlaan 5022NK33 2 0
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Straatnamen Postcode en huisnummer Aantal bewoners Banen Bedrijf omschrijving

Ardennenlaan 5022NK35 2 0

Ardennenlaan 5022NK39 2 0

Ardennenlaan 5022NK41 2 0

Ardennenlaan 5022NK43 2 0

Ardennenlaan 5022NK45 2 0

Ardennenlaan 5022NK5 2 0

Ardennenlaan 5022NK53 2 0

Ardennenlaan 5022NL20 2 0

Ardennenlaan 5022NL24 2 0

Ardennenlaan 5022NL32 2 0

Ardennenlaan 5022NL36 2 0

Ardennenlaan 5022NL42 2 0

Ardennenlaan 5022NM62 2 0

Ardennenlaan 5022NM74 2 0

Ardennenlaan 5022NM76 2 0

Ardennenlaan 5022NM96 2 0

Ardennenlaan 5022NM98 2 0

Ardennenweide 5022NN111 2 0

Ardennenweide 5022NN117 2 0

Ardennenweide 5022NN139 2 0

Ardennenweide 5022NN143 2 0

Ardennenweide 5022NN153 2 0

Ardennenweide 5022NP122 2 0

Bakertand 5026PH4 2 0

Juralaan 5022LC6 2 0

Oeralweg 5022GR71 2 0

Oeralweg 5022GR75 2 0

Oeralweg 5022GS46 2 0

Oeralweg 5022GS50 2 0

Oeralweg 5022GT56 2 0

Oeralweg 5022GT58 2 0

Oeralweg 5022GT64 2 0

Oeralweg 5022GT72 2 0

Vogezenlaan 5022NA11 2 0

Vogezenlaan 5022NA23 2 0

Vogezenlaan 5022NA3 2 0

Vogezenlaan 5022NA35 2 0

Vogezenlaan 5022NA7 2 0

Vogezenlaan 5022NA9 2 0

Vogezenlaan 5022NB133 2 0

Vogezenlaan 5022NB137 2 0

Vogezenlaan 5022NC143 2 0

Vogezenlaan 5022NC151 2 0

Vogezenlaan 5022NC161 2 0

Vogezenlaan 5022NC173 2 0

Vogezenlaan 5022NC177 2 0

Vogezenlaan 5022NC193 2 0

Vogezenlaan 5022ND10 2 0

Vogezenlaan 5022ND30 2 0

Vogezenlaan 5022ND34 2 0

Vogezenlaan 5022NE110 2 0

Vogezenlaan 5022NE70 2 0

Vogezenlaan 5022NE74 2 0

Vogezenlaan 5022NE78 2 0

Vogezenlaan 5022NE84 2 0

Vogezenlaan 5022NE92 2 0

Vogezenweide 5022NG203 2 0

Vogezenweide 5022NG214 2 0

Vogezenweide 5022NG215 2 0

Vogezenweide 5022NG216 2 0

Vogezenweide 5022NG218 2 0

Vogezenweide 5022NG221 2 0

Vogezenweide 5022NG223 2 0
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Bevolking Primagaz Tilburg.xlsx

Straatnamen Postcode en huisnummer Aantal bewoners Banen Bedrijf omschrijving

Vogezenweide 5022NG224 2 0

Vogezenweide 5022NG226 2 0

Abcovenseweg 5022KG42 1 0

Abcovenseweg 5022KG53 1 0

Abcovenseweg 5022KG57 1 0

Ardennenlaan 5022NK1 1 0

Ardennenlaan 5022NK15 1 0

Ardennenlaan 5022NK21 1 0

Ardennenlaan 5022NK25 1 0

Ardennenlaan 5022NK3 1 0

Ardennenlaan 5022NL16 1 0

Ardennenlaan 5022NL26 1 0

Ardennenlaan 5022NL30 1 0

Ardennenlaan 5022NL38 1 0

Ardennenlaan 5022NL44 1 0

Ardennenlaan 5022NM58 1 0

Ardennenlaan 5022NM66 1 0

Ardennenlaan 5022NM88 1 0

Ardennenweide 5022NN103 1 0

Ardennenweide 5022NN105 1 0

Ardennenweide 5022NN107 1 0

Ardennenweide 5022NN109 1 0

Ardennenweide 5022NN123 1 0

Ardennenweide 5022NN145 1 0

Ardennenweide 5022NN147 1 0

Ardennenweide 5022NN149 1 0

Ardennenweide 5022NN155 1 0

Ardennenweide 5022NP128 1 0

Oeralweg 5022GR65 1 0

Oeralweg 5022GR67 1 0

Oeralweg 5022GR73 1 0

Oeralweg 5022GR77 1 0

Oeralweg 5022GR79 1 0

Oeralweg 5022GS22 1 0

Oeralweg 5022GS42 1 0

Oeralweg 5022GT62 1 0

Oeralweg 5022GT66 1 0

Oeralweg 5022GT68 1 0

Oeralweg 5022GT70 1 0

Oeralweg 5022GT74 1 0

Oeralweg 5022GT80 1 0

Vogezenlaan 5022NA1 1 0

Vogezenlaan 5022NA15 1 0

Vogezenlaan 5022NA39 1 0

Vogezenlaan 5022NA41 1 0

Vogezenlaan 5022NB139 1 0

Vogezenlaan 5022NC141 1 0

Vogezenlaan 5022NC145 1 0

Vogezenlaan 5022NC149 1 0

Vogezenlaan 5022NC155 1 0

Vogezenlaan 5022NC157 1 0

Vogezenlaan 5022NC165 1 0

Vogezenlaan 5022NC171 1 0

Vogezenlaan 5022ND4 1 0

Vogezenlaan 5022NE108 1 0

Vogezenlaan 5022NE118 1 0

Vogezenlaan 5022NE90 1 0

Vogezenweide 5022NG205 1 0

Vogezenweide 5022NG219 1 0

Vogezenweide 5022NG220 1 0

Abcovenseweg 5022KG47a 2 0

Ardennenlaan 5022NK51 0 0

Ardennenlaan 5022NL6 0 0
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Bevolking Primagaz Tilburg.xlsx

Straatnamen Postcode en huisnummer Aantal bewoners Banen Bedrijf omschrijving

Ardennenlaan 5022NM78 0 0

Ardennenlaan 5022NM80 0 0

Ardennenlaan 5022NM82 0 0

Ardennenlaan 5022NM84 0 0

Ardennenlaan 5022NM84a 0 0

Ardennenlaan 5022NM84b 0 0

Ardennenweide 5022NN125 0 0

Ardennenweide 5022NN127 0 0

Ardennenweide 5022NN129 0 0

Ardennenweide 5022NN131 0 0

Ardennenweide 5022NN133 0 0

Ardennenweide 5022NP136 0 0

Ardennenweide 5022NP138 0 0

Ardennenweide 5022NP140 0 0

Ardennenweide 5022NP142 0 0

Ardennenweide 5022NP144 0 0

Ardennenweide 5022NP146 0 0

Ardennenweide 5022NP148 0 0

Ardennenweide 5022NP150 0 0

Ardennenweide 5022NP152 0 0

Ardennenweide 5022NP154 0 0

Ardennenweide 5022NP156 0 0

Ardennenweide 5022NP158 0 0

Bacseweg 5022KG4 0 0

Bacseweg 5022KG8 0 0

Hoge Wal 5022KH3 0 0

Oeralweg 5022GR79a 0 0

Oeralweg 5022GR81 0 0

Oeralweg 5022GR83 0 0

Vogezenlaan 5022NB109 0 0

Vogezenlaan 5022NC179 0 0

Vogezenlaan 5022NC181 0 0

Vogezenlaan 5022NC183 0 0

Vogezenlaan 5022NC185 0 0

Vogezenlaan 5022NC187 0 0

Vogezenlaan 5022NC189 0 0

Vogezenlaan 5022ND14 0 0

Vogezenlaan 5022ND16 0 0

Vogezenlaan 5022ND18 0 0

Vogezenlaan 5022ND20 0 0

Vogezenlaan 5022ND22 0 0

Vogezenlaan 5022ND24 0 0

Vogezenlaan 5022NE100 0 0

Vogezenlaan 5022NE102 0 0

Vogezenlaan 5022NE104 0 0

Vogezenlaan 5022NE58 0 0

Vogezenlaan 5022NE60 0 0

Vogezenlaan 5022NE62 0 0

Vogezenlaan 5022NE64 0 0

Vogezenlaan 5022NE66 0 0

Vogezenlaan 5022NE80 0 0

Vogezenlaan 5022NE86 0 0

Vogezenlaan 5022NE94 0 0

Vogezenlaan 5022NE96 0 0

Vogezenlaan 5022NE98 0 0

0 Subtotaal 625 78 0
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Bijlage 4a en 4b: Resultaten Risk Ranking Point analyses 



Individual Risk Ranking Report Unique Audit Number:    

Study Folder:    49726 - QRA Primagaz Zutphen - mei 2017

 6.275.794

SAFETI NL 6, 5, 4, 314

49726 - QRA Primagaz Zutphen - mei 2017

Results from the following Run Rows make up this report:

Dag

Nacht

Verlading - West Dag

Verlading - West Nacht

Verlading - Oost Dag

Verlading - Oost Nacht

This report does not include results for risk ranking points which have zero risk

associated with them, or which have been explicitly excluded by the program user.

All coordinates in this report are absolute, not relative to the Location Offset.

Risk Ranking Point Set: Risk Ranking Points

Sorting method: By Risk

Sort criterion: By Frequency per year

Analysis of risk by weathers and directions:

Separate Analysis performed? No

Analysis of risk by model and location:

Separate Analysis performed? No

Analysis of risk for selected Risk Ranking Points:

Selected Points analysed? No

Indoor / Outdoor Individual Risk  : Outdoor

Individual Risk Ranking Point Criteria

Individual Risk Ranking Point Results

1Column:

Noord (134028,394024 m)Risk Ranking Point:

Model Name East North

m m

Pct. Risk Risk / OutcomeRisk

/AvgeYear

Study\Opslagtanks\1a80
 10,22 134.017,96  393.984,00 1.01030E-007 5.38825E-002

Study\Opslagtanks\4a80
 10,15 134.023,74  393.984,39 1.00356E-007 5.35232E-002

Study\Opslagtanks\6a
 9,34 134.023,64  393.972,40 9.22857E-008 1.46485E-002

Study\Opslagtanks\1b80
 8,81 134.017,96  393.984,00 8.70801E-008 4.64427E-002

Study\Opslagtanks\4b80
 8,57 134.023,74  393.984,39 8.47226E-008 4.51854E-002

Study\Opslagtanks\5a
 6,94 134.023,64  393.972,40 6.86101E-008 1.08905E-002

Study\Bulkwagen\24c
 5,28 134.044,49  393.920,74 5.22000E-008 2.00000E-001

Study\Bulkwagen\25c
 4,70 134.044,49  393.920,74 4.64000E-008 2.00000E-001

Study\Opslagtanks\1b90
 3,91 134.017,96  393.984,00 3.85971E-008 6.17554E-002

1 12 of Date: 25-Jun-17 Time: 23:04:11



Individual Risk Ranking Report Unique Audit Number:    

Study Folder:    49726 - QRA Primagaz Zutphen - mei 2017

 6.275.794

SAFETI NL 6, 5, 4, 314

Noord (134028,394024 m)Risk Ranking Point:

Model Name East North

m m

Pct. Risk Risk / OutcomeRisk

/AvgeYear

Study\Opslagtanks\4b90
 3,87 134.023,74  393.984,39 3.82272E-008 6.11635E-002

Study\Opslagtanks\1a90
 3,47 134.017,96  393.984,00 3.42543E-008 5.48068E-002

Study\Opslagtanks\4a90
 3,43 134.023,74  393.984,39 3.39101E-008 5.42562E-002

Study\Opslagtanks\3a
 2,83 134.018,45  393.972,14 2.79527E-008 1.33108E-002

Study\Opslagtanks\2a
 2,31 134.018,45  393.972,14 2.28574E-008 1.08845E-002

Study\Tankauto's\15c
 2,11 134.044,49  393.920,74 2.08623E-008 9.54795E-002

Study\Tankauto's\14c
 2,11 134.044,49  393.920,74 2.08623E-008 9.54795E-002

Study\Opslagtanks\6b
 2,08 134.023,64  393.972,40 2.05862E-008 2.39374E-002

Study\Bulkwagen\20c
 1,76 134.030,37  393.918,45 1.74000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\16c
 1,41 134.044,49  393.920,74 1.39361E-008 1.00622E-001

Study\Tankauto's\17c
 1,41 134.044,49  393.920,74 1.39361E-008 1.00622E-001

Study\Opslagtanks\5b
 1,21 134.023,64  393.972,40 1.19405E-008 1.38843E-002

Study\Tankauto's\9c
 0,71 134.030,29  393.918,49 6.97000E-009 9.54795E-002

Study\Opslagtanks\3b
 0,69 134.018,45  393.972,14 6.84291E-009 2.38845E-002

Study\Tankauto's\11c
 0,47 134.030,29  393.918,49 4.64370E-009 1.00622E-001

Study\Tankauto's\10c
 0,47 134.030,37  393.918,45 4.64370E-009 1.00622E-001

Study\Opslagtanks\2b
 0,41 134.018,45  393.972,14 4.07279E-009 1.42157E-002

Study\Bulkwagen\25a
 0,25 134.044,49  393.920,74 2.48595E-009 8.72265E-002

Study\Bulkwagen\24a
 0,24 134.044,49  393.920,74 2.38795E-009 7.43908E-002

Study\Tankauto's\8c
 0,20 134.030,37  393.918,45 1.99541E-009 2.73343E-002

Study\Tankauto's\19c
 0,15 134.044,49  393.920,74 1.46000E-009 2.00000E-001

Study\Tankauto's\18c
 0,15 134.044,49  393.920,74 1.46000E-009 2.00000E-001

Study\Bulkwagen\20a
 0,08 134.030,37  393.918,45 8.10160E-010 7.57159E-002

Study\Tankauto's\13c
 0,05 134.030,29  393.918,49 4.86000E-010 2.00000E-001

Study\Tankauto's\12c
 0,05 134.030,37  393.918,45 4.86000E-010 2.00000E-001

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a
 0,04 134.027,40  393.971,37 4.17186E-010 2.72925E-003

2 12 of Date: 25-Jun-17 Time: 23:04:11



Individual Risk Ranking Report Unique Audit Number:    
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 6.275.794
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Noord (134028,394024 m)Risk Ranking Point:

Model Name East North

m m

Pct. Risk Risk / OutcomeRisk

/AvgeYear

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a
 0,03 134.027,40  393.971,37 3.13964E-010 1.96228E-003

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a
 0,02 134.034,91  393.969,31 1.56213E-010 1.02196E-003

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a
 0,01 134.034,91  393.969,31 1.06224E-010 6.63900E-004

Study\Tankauto's\17a
 0,01 134.044,49  393.920,74 9.55365E-011 5.26372E-003

Study\Tankauto's\14a
 0,01 134.044,49  393.920,74 9.34782E-011 3.26276E-003

Study\Tankauto's\15a
 0,01 134.044,49  393.920,74 9.32382E-011 3.25439E-003

Study\Tankauto's\16a
 0,01 134.044,49  393.920,74 8.14119E-011 4.48550E-003

Study\Tankauto's\8a
 0,00 134.030,37  393.918,45 3.97847E-011 4.16593E-003

Study\Tankauto's\9a
 0,00 134.030,29  393.918,49 3.84326E-011 4.02436E-003

Study\Tankauto's\11a
 0,00 134.030,29  393.918,49 3.54247E-011 5.85532E-003

Study\Tankauto's\10a
 0,00 134.030,37  393.918,45 3.35589E-011 5.54693E-003

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a
 0,00 134.039,03  393.963,28 9.31993E-012 6.09715E-005

TOTAL
9.88265E-007

Oost (134087,393917 m)Risk Ranking Point:

Model Name East North

m m

Pct. Risk Risk / OutcomeRisk

/AvgeYear

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B30a
 13,19 134.042,25  393.918,21 1.53055E-007 1.28618E-002

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B31a
 12,39 134.042,35  393.918,27 1.43740E-007 1.36247E-002

Study\Opslagtanks\4a80
 6,22 134.023,74  393.984,39 7.22017E-008 3.85076E-002

Study\Opslagtanks\1a80
 6,20 134.017,96  393.984,00 7.18878E-008 3.83401E-002

Study\Opslagtanks\4b80
 4,66 134.023,74  393.984,39 5.41104E-008 2.88589E-002

Study\Opslagtanks\1b80
 4,63 134.017,96  393.984,00 5.37128E-008 2.86468E-002

Study\Bulkwagen\24c
 4,50 134.044,49  393.920,74 5.22000E-008 2.00000E-001

Study\Bulkwagen\25c
 4,00 134.044,49  393.920,74 4.64000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\14c
 3,77 134.044,49  393.920,74 4.37000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\15c
 3,77 134.044,49  393.920,74 4.37000E-008 2.00000E-001

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T31a
 3,12 134.042,35  393.918,27 3.62072E-008 2.18115E-003

Study\Tankauto's\16c
 2,39 134.044,49  393.920,74 2.77000E-008 2.00000E-001
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Study\Tankauto's\17c
 2,39 134.044,49  393.920,74 2.77000E-008 2.00000E-001

Study\Opslagtanks\4b90
 2,15 134.023,74  393.984,39 2.49964E-008 3.99942E-002

Study\Opslagtanks\1b90
 2,13 134.017,96  393.984,00 2.47614E-008 3.96183E-002

Study\Opslagtanks\1a90
 2,12 134.017,96  393.984,00 2.46053E-008 3.93685E-002

Study\Opslagtanks\4a90
 2,12 134.023,74  393.984,39 2.45587E-008 3.92939E-002

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T30a
 1,86 134.042,25  393.918,21 2.15881E-008 1.30049E-003

Study\Bulkwagen\27a
 1,85 134.044,49  393.920,74 2.14550E-008 5.34372E-003

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B30b
 1,80 134.042,25  393.918,21 2.08361E-008 1.28618E-002

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B31b
 1,69 134.042,35  393.918,27 1.96559E-008 1.36500E-002

Study\Bulkwagen\26a
 1,55 134.044,49  393.920,74 1.79942E-008 3.98542E-003

Study\Bulkwagen\20c
 1,50 134.030,37  393.918,45 1.74000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\8c
 1,26 134.030,37  393.918,45 1.46000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\9c
 1,26 134.030,29  393.918,49 1.46000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\11c
 0,80 134.030,29  393.918,49 9.23000E-009 2.00000E-001

Study\Tankauto's\10c
 0,80 134.030,37  393.918,45 9.23000E-009 2.00000E-001

Study\Opslagtanks\5b
 0,60 134.023,64  393.972,40 7.00947E-009 8.15055E-003

Study\Opslagtanks\6b
 0,59 134.023,64  393.972,40 6.83619E-009 7.94906E-003

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T31b
 0,42 134.042,35  393.918,27 4.92941E-009 2.18115E-003

Study\Bulkwagen\24a
 0,40 134.044,49  393.920,74 4.59455E-009 1.43133E-001

Study\Bulkwagen\25a
 0,38 134.044,49  393.920,74 4.43672E-009 1.55674E-001

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a
 0,27 134.041,98  393.923,27 3.17194E-009 1.98246E-002

Study\Tankauto's\15a
 0,27 134.044,49  393.920,74 3.09804E-009 1.08134E-001

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T30b
 0,25 134.042,25  393.918,21 2.93911E-009 1.30049E-003

Study\Bulkwagen\27b
 0,25 134.044,49  393.920,74 2.93904E-009 5.34372E-003

Study\Tankauto's\14a
 0,25 134.044,49  393.920,74 2.91527E-009 1.01755E-001

Study\Opslagtanks\2b
 0,22 134.018,45  393.972,14 2.50881E-009 8.75674E-003
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Study\Bulkwagen\26b
 0,21 134.044,49  393.920,74 2.45104E-009 3.98542E-003

Study\Opslagtanks\3b
 0,19 134.018,45  393.972,14 2.23161E-009 7.78920E-003

Study\Tankauto's\17a
 0,17 134.044,49  393.920,74 1.97278E-009 1.08693E-001

Study\Tankauto's\16a
 0,15 134.044,49  393.920,74 1.76526E-009 9.72597E-002

Study\Bulkwagen\20a
 0,13 134.030,37  393.918,45 1.49615E-009 1.39828E-001

Study\Tankauto's\19c
 0,13 134.044,49  393.920,74 1.46000E-009 2.00000E-001

Study\Tankauto's\18c
 0,13 134.044,49  393.920,74 1.46000E-009 2.00000E-001

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B28a
 0,11 134.028,27  393.917,24 1.32468E-009 3.34516E-004

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a
 0,10 134.041,98  393.923,27 1.19532E-009 7.81988E-003

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a
 0,09 134.041,24  393.933,27 1.09790E-009 6.86188E-003

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a
 0,05 134.041,24  393.933,27 6.18492E-010 4.04621E-003

Study\Tankauto's\9a
 0,05 134.030,29  393.918,49 5.73099E-010 6.00104E-002

Study\Tankauto's\8a
 0,05 134.030,37  393.918,45 5.25698E-010 5.50469E-002

Study\Tankauto's\13c
 0,04 134.030,29  393.918,49 4.86000E-010 2.00000E-001

Study\Tankauto's\12c
 0,04 134.030,37  393.918,45 4.86000E-010 2.00000E-001

Study\Tankauto's\15b
 0,04 134.044,49  393.920,74 4.36875E-010 1.52487E-002

Study\Bulkwagen\25b
 0,04 134.044,49  393.920,74 4.34587E-010 1.52487E-002

Study\Bulkwagen\24b
 0,04 134.044,49  393.920,74 4.16773E-010 1.29836E-002

Study\Tankauto's\11a
 0,03 134.030,29  393.918,49 3.84012E-010 6.34731E-002

Study\Tankauto's\14b
 0,03 134.044,49  393.920,74 3.71980E-010 1.29836E-002

Study\Tankauto's\10a
 0,03 134.030,37  393.918,45 3.32233E-010 5.49145E-002

Study\Tankauto's\17b
 0,02 134.044,49  393.920,74 2.76764E-010 1.52487E-002

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a
 0,02 134.040,51  393.943,27 2.71709E-010 1.69818E-003

Study\Tankauto's\16b
 0,02 134.044,49  393.920,74 2.35652E-010 1.29836E-002

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a
 0,02 134.040,51  393.943,27 2.14248E-010 1.40162E-003

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B28b
 0,02 134.028,27  393.917,24 1.80638E-010 3.34516E-004
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Study\Tankauto's\9b
 0,01 134.030,29  393.918,49 1.12147E-010 1.17431E-002

Study\Bulkwagen\20b
 0,01 134.030,37  393.918,45 9.61053E-011 8.98181E-003

Study\Tankauto's\8b
 0,01 134.030,37  393.918,45 8.57763E-011 8.98181E-003

Study\Tankauto's\11b
 0,01 134.030,29  393.918,49 7.10458E-011 1.17431E-002

Study\Tankauto's\10b
 0,00 134.030,37  393.918,45 5.43399E-011 8.98181E-003

Study\Bulkwagen\22a
 0,00 134.030,37  393.918,45 1.76215E-011 1.17086E-005

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a
 0,00 134.039,77  393.953,27 1.17088E-011 7.65996E-005

Study\Bulkwagen\22b
 0,00 134.030,37  393.918,45 2.40612E-012 1.17086E-005

TOTAL
1.16036E-006

West (133987,393915 m)Risk Ranking Point:

Model Name East North

m m

Pct. Risk Risk / OutcomeRisk

/AvgeYear

Study\Opslagtanks\1a80
 8,31 134.017,96  393.984,00 7.75614E-008 4.13661E-002

Study\Opslagtanks\4a80
 7,85 134.023,74  393.984,39 7.33181E-008 3.91030E-002

Study\Opslagtanks\1b80
 7,58 134.017,96  393.984,00 7.07629E-008 3.77402E-002

Study\Opslagtanks\4b80
 7,25 134.023,74  393.984,39 6.77234E-008 3.61191E-002

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B28a
 6,76 134.028,27  393.917,24 6.31481E-008 1.59465E-002

Study\Bulkwagen\24c
 5,59 134.044,49  393.920,74 5.22000E-008 2.00000E-001

Study\Bulkwagen\25c
 4,97 134.044,49  393.920,74 4.64000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\15c
 4,68 134.044,49  393.920,74 4.37000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\14c
 4,68 134.044,49  393.920,74 4.37000E-008 2.00000E-001

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B31a
 3,39 134.042,35  393.918,27 3.16147E-008 2.99666E-003

Study\Opslagtanks\1b90
 3,31 134.017,96  393.984,00 3.08822E-008 4.94116E-002

Study\Opslagtanks\4b90
 3,14 134.023,74  393.984,39 2.93200E-008 4.69121E-002

Study\Tankauto's\16c
 2,97 134.044,49  393.920,74 2.77000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\17c
 2,97 134.044,49  393.920,74 2.77000E-008 2.00000E-001

Study\Opslagtanks\1a90
 2,82 134.017,96  393.984,00 2.63445E-008 4.21513E-002

Study\Opslagtanks\4a90
 2,75 134.023,74  393.984,39 2.57203E-008 4.11524E-002
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Study\Verlaadstations\Tankwagens\T29a
 2,38 134.028,23  393.917,32 2.22101E-008 4.00182E-003

Study\Bulkwagen\20c
 1,86 134.030,37  393.918,45 1.74000E-008 2.00000E-001

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T28a
 1,82 134.028,27  393.917,24 1.70401E-008 3.07030E-003

Study\Tankauto's\9c
 1,56 134.030,29  393.918,49 1.46000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\8c
 1,56 134.030,37  393.918,45 1.46000E-008 2.00000E-001

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B30a
 1,56 134.042,25  393.918,21 1.45776E-008 1.22501E-003

Study\Opslagtanks\6b
 1,22 134.023,64  393.972,40 1.13905E-008 1.32448E-002

Study\Tankauto's\11c
 0,99 134.030,29  393.918,49 9.23000E-009 2.00000E-001

Study\Tankauto's\10c
 0,99 134.030,37  393.918,45 9.23000E-009 2.00000E-001

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B28b
 0,92 134.028,27  393.917,24 8.61111E-009 1.59465E-002

Study\Opslagtanks\5b
 0,90 134.023,64  393.972,40 8.43541E-009 9.80861E-003

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B31b
 0,46 134.042,35  393.918,27 4.31518E-009 2.99666E-003

Study\Bulkwagen\24a
 0,42 134.044,49  393.920,74 3.92413E-009 1.22247E-001

Study\Opslagtanks\3b
 0,42 134.018,45  393.972,14 3.91042E-009 1.36489E-002

Study\Bulkwagen\25a
 0,40 134.044,49  393.920,74 3.75328E-009 1.31694E-001

Study\Bulkwagen\22a
 0,39 134.030,37  393.918,45 3.65657E-009 2.42961E-003

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T29b
 0,32 134.028,23  393.917,32 3.02137E-009 4.00182E-003

Study\Opslagtanks\2b
 0,30 134.018,45  393.972,14 2.84278E-009 9.92246E-003

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T28b
 0,25 134.028,27  393.917,24 2.31807E-009 3.07030E-003

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B30b
 0,22 134.042,25  393.918,21 2.08601E-009 1.28766E-003

Study\Tankauto's\15a
 0,17 134.044,49  393.920,74 1.60466E-009 5.60091E-002

Study\Tankauto's\19c
 0,16 134.044,49  393.920,74 1.46000E-009 2.00000E-001

Study\Tankauto's\18c
 0,16 134.044,49  393.920,74 1.46000E-009 2.00000E-001

Study\Tankauto's\14a
 0,15 134.044,49  393.920,74 1.38174E-009 4.82281E-002

Study\Bulkwagen\20a
 0,15 134.030,37  393.918,45 1.36668E-009 1.27727E-001

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T31a
 0,14 134.042,35  393.918,27 1.26891E-009 7.64404E-005
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Study\Tankauto's\17a
 0,12 134.044,49  393.920,74 1.08500E-009 5.97795E-002

Study\Tankauto's\9a
 0,11 134.030,29  393.918,49 1.02415E-009 1.07241E-001

Study\Tankauto's\8a
 0,10 134.030,37  393.918,45 9.34211E-010 9.78231E-002

Study\Tankauto's\16a
 0,10 134.044,49  393.920,74 8.89456E-010 4.90059E-002

Study\Tankauto's\11a
 0,07 134.030,29  393.918,49 6.51232E-010 1.07642E-001

Study\Tankauto's\10a
 0,06 134.030,37  393.918,45 5.77863E-010 9.55146E-002

Study\Bulkwagen\22b
 0,05 134.030,37  393.918,45 4.99285E-010 2.42961E-003

Study\Tankauto's\13c
 0,05 134.030,29  393.918,49 4.86000E-010 2.00000E-001

Study\Tankauto's\12c
 0,05 134.030,37  393.918,45 4.86000E-010 2.00000E-001

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T30a
 0,04 134.042,25  393.918,21 3.88726E-010 2.34173E-005

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32a
 0,03 134.027,45  393.921,82 3.02428E-010 6.59842E-003

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32a
 0,03 134.025,82  393.930,97 2.95563E-010 6.44864E-003

Study\Tankauto's\15b
 0,02 134.044,49  393.920,74 2.23660E-010 7.80663E-003

Study\Bulkwagen\25b
 0,02 134.044,49  393.920,74 2.22489E-010 7.80663E-003

Study\Bulkwagen\24b
 0,02 134.044,49  393.920,74 1.99744E-010 6.22255E-003

Study\Tankauto's\14b
 0,02 134.044,49  393.920,74 1.78276E-010 6.22255E-003

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T31b
 0,02 134.042,35  393.918,27 1.72755E-010 7.64404E-005

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a
 0,02 134.041,98  393.923,27 1.63362E-010 1.02101E-003

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32a
 0,02 134.024,18  393.940,12 1.47368E-010 3.21530E-003

Study\Tankauto's\17b
 0,02 134.044,49  393.920,74 1.41690E-010 7.80663E-003

Study\Tankauto's\16b
 0,01 134.044,49  393.920,74 1.12939E-010 6.22255E-003

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33a
 0,01 134.027,45  393.921,82 1.03846E-010 3.88209E-003

Study\Bulkwagen\20b
 0,01 134.030,37  393.918,45 1.02860E-010 9.61306E-003

Study\Tankauto's\9b
 0,01 134.030,29  393.918,49 1.02406E-010 1.07231E-002

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33a
 0,01 134.025,82  393.930,97 1.00127E-010 3.74306E-003

Study\Tankauto's\8b
 0,01 134.030,37  393.918,45 9.18047E-011 9.61306E-003
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Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a
 0,01 134.041,98  393.923,27 8.82170E-011 5.77120E-004

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32a
 0,01 134.022,54  393.949,27 7.78206E-011 1.69790E-003

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a
 0,01 134.041,24  393.933,27 7.12703E-011 4.45439E-004

Study\Tankauto's\11b
 0,01 134.030,29  393.918,49 6.48747E-011 1.07231E-002

Study\Tankauto's\10b
 0,01 134.030,37  393.918,45 5.81590E-011 9.61306E-003

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33a
 0,01 134.024,18  393.940,12 5.80768E-011 2.17109E-003

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T30b
 0,01 134.042,25  393.918,21 5.29230E-011 2.34173E-005

Study\Bulkwagen\27a
 0,01 134.044,49  393.920,74 5.11513E-011 1.27401E-005

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a
 0,00 134.041,24  393.933,27 4.35086E-011 2.84635E-004

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33a
 0,00 134.022,54  393.949,27 2.33612E-011 8.73315E-004

Study\Bulkwagen\26a
 0,00 134.044,49  393.920,74 1.76215E-011 3.90288E-006

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a
 0,00 134.040,51  393.943,27 1.59221E-011 1.04163E-004

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32a
 0,00 134.020,91  393.958,42 9.29527E-012 2.02806E-004

Study\Bulkwagen\27b
 0,00 134.044,49  393.920,74 7.00703E-012 1.27401E-005

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33a
 0,00 134.020,91  393.958,42 2.67512E-012 1.00004E-004

Study\Bulkwagen\26b
 0,00 134.044,49  393.920,74 2.40027E-012 3.90288E-006

TOTAL
9.33818E-007

Zuid (134050,393874 m)Risk Ranking Point:

Model Name East North

m m

Pct. Risk Risk / OutcomeRisk

/AvgeYear

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B30a
 13,37 134.042,25  393.918,21 1.43591E-007 1.20665E-002

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B31a
 13,14 134.042,35  393.918,27 1.41210E-007 1.33848E-002

Study\Opslagtanks\1a80
 5,82 134.017,96  393.984,00 6.25295E-008 3.33490E-002

Study\Opslagtanks\4a80
 5,75 134.023,74  393.984,39 6.17566E-008 3.29368E-002

Study\Bulkwagen\24c
 4,86 134.044,49  393.920,74 5.22000E-008 2.00000E-001

Study\Bulkwagen\25c
 4,32 134.044,49  393.920,74 4.64000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\15c
 4,07 134.044,49  393.920,74 4.37000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\14c
 4,07 134.044,49  393.920,74 4.37000E-008 2.00000E-001
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Model Name East North

m m

Pct. Risk Risk / OutcomeRisk

/AvgeYear

Study\Opslagtanks\1b80
 3,66 134.017,96  393.984,00 3.92687E-008 2.09433E-002

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T31a
 3,36 134.042,35  393.918,27 3.61347E-008 2.17679E-003

Study\Opslagtanks\4b80
 3,34 134.023,74  393.984,39 3.58316E-008 1.91102E-002

Study\Tankauto's\16c
 2,58 134.044,49  393.920,74 2.77000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\17c
 2,58 134.044,49  393.920,74 2.77000E-008 2.00000E-001

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B28a
 2,37 134.028,27  393.917,24 2.54170E-008 6.41844E-003

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T30a
 2,10 134.042,25  393.918,21 2.25639E-008 1.35927E-003

Study\Opslagtanks\1a90
 1,99 134.017,96  393.984,00 2.13886E-008 3.42218E-002

Study\Opslagtanks\4a90
 1,97 134.023,74  393.984,39 2.12072E-008 3.39315E-002

Study\Opslagtanks\1b90
 1,82 134.017,96  393.984,00 1.95723E-008 3.13157E-002

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B30b
 1,82 134.042,25  393.918,21 1.95477E-008 1.20665E-002

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B31b
 1,79 134.042,35  393.918,27 1.92741E-008 1.33848E-002

Study\Opslagtanks\4b90
 1,74 134.023,74  393.984,39 1.86750E-008 2.98800E-002

Study\Bulkwagen\20c
 1,62 134.030,37  393.918,45 1.74000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\9c
 1,36 134.030,29  393.918,49 1.46000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\8c
 1,36 134.030,37  393.918,45 1.46000E-008 2.00000E-001

Study\Tankauto's\11c
 0,86 134.030,29  393.918,49 9.23000E-009 2.00000E-001

Study\Tankauto's\10c
 0,86 134.030,37  393.918,45 9.23000E-009 2.00000E-001

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T29a
 0,67 134.028,23  393.917,32 7.23481E-009 1.30357E-003

Study\Opslagtanks\6b
 0,62 134.023,64  393.972,40 6.68583E-009 7.77423E-003

Study\Bulkwagen\27a
 0,58 134.044,49  393.920,74 6.20935E-009 1.54654E-003

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T31b
 0,46 134.042,35  393.918,27 4.91954E-009 2.17679E-003

Study\Opslagtanks\5b
 0,46 134.023,64  393.972,40 4.89523E-009 5.69212E-003

Study\Bulkwagen\24a
 0,39 134.044,49  393.920,74 4.23531E-009 1.31941E-001

Study\Bulkwagen\25a
 0,38 134.044,49  393.920,74 4.07639E-009 1.43031E-001

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B28b
 0,32 134.028,27  393.917,24 3.46596E-009 6.41844E-003
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/AvgeYear

Study\Bulkwagen\26a
 0,30 134.044,49  393.920,74 3.24265E-009 7.18196E-004

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T28a
 0,30 134.028,27  393.917,24 3.17606E-009 5.72262E-004

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T30b
 0,29 134.042,25  393.918,21 3.07196E-009 1.35927E-003

Study\Tankauto's\15a
 0,28 134.044,49  393.920,74 3.00940E-009 1.05040E-001

Study\Tankauto's\14a
 0,26 134.044,49  393.920,74 2.83250E-009 9.88655E-002

Study\Opslagtanks\3b
 0,20 134.018,45  393.972,14 2.18609E-009 7.63032E-003

Study\Tankauto's\17a
 0,18 134.044,49  393.920,74 1.94699E-009 1.07272E-001

Study\Tankauto's\16a
 0,16 134.044,49  393.920,74 1.76151E-009 9.70527E-002

Study\Opslagtanks\2b
 0,16 134.018,45  393.972,14 1.71902E-009 6.00006E-003

Study\Tankauto's\19c
 0,14 134.044,49  393.920,74 1.46000E-009 2.00000E-001

Study\Tankauto's\18c
 0,14 134.044,49  393.920,74 1.46000E-009 2.00000E-001

Study\Bulkwagen\20a
 0,13 134.030,37  393.918,45 1.42585E-009 1.33257E-001

Study\Tankauto's\9a
 0,09 134.030,29  393.918,49 1.00558E-009 1.05297E-001

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T29b
 0,09 134.028,23  393.917,32 9.84195E-010 1.30357E-003

Study\Tankauto's\8a
 0,09 134.030,37  393.918,45 9.56651E-010 1.00173E-001

Study\Bulkwagen\22a
 0,08 134.030,37  393.918,45 8.72093E-010 5.79464E-004

Study\Bulkwagen\27b
 0,08 134.044,49  393.920,74 8.50596E-010 1.54654E-003

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a
 0,07 134.041,98  393.923,27 7.80375E-010 4.87734E-003

Study\Tankauto's\11a
 0,06 134.030,29  393.918,49 6.44863E-010 1.06589E-001

Study\Tankauto's\10a
 0,05 134.030,37  393.918,45 5.85677E-010 9.68061E-002

Study\Tankauto's\12c
 0,05 134.030,37  393.918,45 4.86000E-010 2.00000E-001

Study\Tankauto's\13c
 0,05 134.030,29  393.918,49 4.86000E-010 2.00000E-001

Study\Bulkwagen\26b
 0,04 134.044,49  393.920,74 4.41690E-010 7.18196E-004

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T28b
 0,04 134.028,27  393.917,24 4.32058E-010 5.72262E-004

Study\Tankauto's\15b
 0,03 134.044,49  393.920,74 3.42714E-010 1.19621E-002

Study\Bulkwagen\25b
 0,03 134.044,49  393.920,74 3.40920E-010 1.19621E-002
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Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a
 0,03 134.041,98  393.923,27 2.92812E-010 1.91559E-003

Study\Bulkwagen\24b
 0,02 134.044,49  393.920,74 2.45781E-010 7.65674E-003

Study\Tankauto's\14b
 0,02 134.044,49  393.920,74 2.19366E-010 7.65674E-003

Study\Tankauto's\17b
 0,02 134.044,49  393.920,74 2.17112E-010 1.19621E-002

Study\Tankauto's\16b
 0,01 134.044,49  393.920,74 1.38970E-010 7.65674E-003

Study\Bulkwagen\22b
 0,01 134.030,37  393.918,45 1.19080E-010 5.79464E-004

Study\Tankauto's\9b
 0,01 134.030,29  393.918,49 9.64648E-011 1.01010E-002

Study\Bulkwagen\20b
 0,01 134.030,37  393.918,45 7.85260E-011 7.33888E-003

Study\Tankauto's\8b
 0,01 134.030,37  393.918,45 7.00863E-011 7.33888E-003

Study\Tankauto's\11b
 0,01 134.030,29  393.918,49 6.11112E-011 1.01010E-002

Study\Tankauto's\10b
 0,00 134.030,37  393.918,45 4.44002E-011 7.33888E-003

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32a
 0,00 134.027,45  393.921,82 9.52383E-012 2.07793E-004

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a
 0,00 134.041,24  393.933,27 6.16392E-012 4.03247E-005

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33a
 0,00 134.027,45  393.921,82 1.53103E-012 5.72349E-005

TOTAL
1.07425E-006
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49726 - QRA Primagaz Zutphen - mei 2017

Results from the following Run Rows make up this report:
Dag
Nacht
Verlading - West Dag
Verlading - West Nacht
Verlading - Oost Dag
Verlading - Oost Nacht

All coordinates in this report are absolute, not relative to the Location Offset.

Sorting method: By rate of death
Max. fatalities for selected Rows: 271

Analysis of risk by weathers and directions:
Separate Analysis performed? No

Analysis of risk by model and location:
Separate Analysis performed? No

Aversion Index  : 1,000000

Societal Risk Ranking Criteria

Societal Risk Ranking Results
Column: 1 All Frequencies are /AvgeYear

AverageRisk IntegralNorthEast Risk Integral Zero Deaths 0-1 1-10 10-100 100-270,19

/AvgeYearmm Percent Outcome

Study\Bulkwagen\25c

 134.044,49  393.920,74  18,73 1.85600E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 4.64000E-008 0.00000E+0008.79354E-007 3.79032E+000

Study\Bulkwagen\24c

 134.044,49  393.920,74  14,63 2.08800E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 5.22000E-008 0.00000E+0006.86685E-007 2.63098E+000

Study\Opslagtanks\1a80

 134.017,96  393.984,00  13,09 1.81524E-006 2.45868E-008 2.48402E-009 3.25337E-008 1.52880E-0106.14489E-007 3.27727E-001

Study\Opslagtanks\4a80

1 16 of Date: 25-Jun-17 Time: 23:06:42



Societal Risk Ranking Report Unique Audit Number:    

Study Folder:    49726 - QRA Primagaz Zutphen - mei 2017

 6.275.794

SAFETI NL 6, 5, 4, 314

Column: 1 All Frequencies are /AvgeYear

AverageRisk IntegralNorthEast Risk Integral Zero Deaths 0-1 1-10 10-100 100-270,19

/AvgeYearmm Percent Outcome

 134.023,74  393.984,39  12,21 1.81638E-006 2.38531E-008 2.31154E-009 3.23591E-008 9.62240E-0115.73121E-007 3.05664E-001

Study\Bulkwagen\20c

 134.030,37  393.918,45  5,94 6.96000E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 1.74000E-008 0.00000E+0002.78714E-007 3.20361E+000

Study\Opslagtanks\1a90

 134.017,96  393.984,00  5,70 6.03806E-007 8.97543E-009 9.32231E-010 1.11747E-008 1.11508E-0102.67592E-007 4.28147E-001

Study\Opslagtanks\4a90

 134.023,74  393.984,39  5,21 6.04278E-007 8.65472E-009 9.20569E-010 1.10796E-008 6.70896E-0112.44758E-007 3.91613E-001

Study\Opslagtanks\1b80

 134.017,96  393.984,00  3,83 1.66195E-006 1.38484E-007 7.45618E-008 0.00000E+000 0.00000E+0001.79752E-007 9.58679E-002

Study\Opslagtanks\4b80

 134.023,74  393.984,39  3,50 1.67620E-006 1.30482E-007 6.83166E-008 0.00000E+000 0.00000E+0001.64512E-007 8.77396E-002

Study\Tankauto's\15c

 134.044,49  393.920,74  2,80 1.74800E-007 0.00000E+000 4.37000E-008 0.00000E+000 0.00000E+0001.31306E-007 6.00941E-001

Study\Opslagtanks\1b90

 134.017,96  393.984,00  1,95 5.32480E-007 5.37398E-008 3.87442E-008 3.56785E-011 0.00000E+0009.13500E-008 1.46160E-001

Study\Tankauto's\17c

 134.044,49  393.920,74  1,84 1.10800E-007 0.00000E+000 2.77000E-008 0.00000E+000 0.00000E+0008.64724E-008 6.24349E-001

Study\Opslagtanks\4b90

 134.023,74  393.984,39  1,76 5.37074E-007 5.16207E-008 3.62430E-008 6.20315E-011 0.00000E+0008.25153E-008 1.32024E-001

Study\Opslagtanks\6b

 134.023,64  393.972,40  1,68 7.50783E-007 9.43525E-008 1.21495E-008 2.71505E-009 0.00000E+0007.91090E-008 9.19872E-002

Study\Tankauto's\14c

 134.044,49  393.920,74  1,40 1.74800E-007 0.00000E+000 4.37000E-008 0.00000E+000 0.00000E+0006.55192E-008 2.99859E-001

Study\Tankauto's\9c

 134.030,29  393.918,49  0,94 5.84000E-008 0.00000E+000 1.46000E-008 0.00000E+000 0.00000E+0004.40468E-008 6.03380E-001

Study\Tankauto's\16c

 134.044,49  393.920,74  0,90 1.10800E-007 0.00000E+000 2.77000E-008 0.00000E+000 0.00000E+0004.23365E-008 3.05679E-001

Study\Tankauto's\11c

 134.030,29  393.918,49  0,59 3.69200E-008 0.00000E+000 9.23000E-009 0.00000E+000 0.00000E+0002.79007E-008 6.04565E-001

Study\Opslagtanks\3b

 134.018,45  393.972,14  0,58 2.49678E-007 3.16936E-008 4.21077E-009 9.17193E-010 0.00000E+0002.72628E-008 9.51583E-002
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Column: 1 All Frequencies are /AvgeYear

AverageRisk IntegralNorthEast Risk Integral Zero Deaths 0-1 1-10 10-100 100-270,19

/AvgeYearmm Percent Outcome

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B28a

 134.028,27  393.917,24  0,48 3.80820E-006 1.46721E-007 5.08398E-009 0.00000E+000 0.00000E+0002.23248E-008 5.63757E-003

Study\Tankauto's\8c

 134.030,37  393.918,45  0,47 5.84000E-008 0.00000E+000 1.46000E-008 0.00000E+000 0.00000E+0002.18999E-008 2.99999E-001

Study\Tankauto's\10c

 134.030,37  393.918,45  0,32 3.69200E-008 0.00000E+000 9.23000E-009 0.00000E+000 0.00000E+0001.47944E-008 3.20571E-001

Study\Opslagtanks\5b

 134.023,64  393.972,40  0,28 7.63303E-007 9.12415E-008 5.45539E-009 0.00000E+000 0.00000E+0001.31654E-008 1.53086E-002

Study\Bulkwagen\25a

 134.044,49  393.920,74  0,15 2.62038E-008 6.64078E-012 2.28785E-009 1.68440E-012 0.00000E+0006.91771E-009 2.42727E-001

Study\Tankauto's\19c

 134.044,49  393.920,74  0,12 5.84000E-009 0.00000E+000 1.46000E-009 0.00000E+000 0.00000E+0005.73618E-009 7.85778E-001

Study\Opslagtanks\2b

 134.018,45  393.972,14  0,10 2.54058E-007 3.05677E-008 1.87460E-009 0.00000E+000 0.00000E+0004.78120E-009 1.66883E-002

Study\Opslagtanks\6a

 134.023,64  393.972,40  0,09 5.66992E-006 6.30035E-007 4.27475E-011 0.00000E+000 0.00000E+0004.02330E-009 6.38620E-004

Study\Bulkwagen\24a

 134.044,49  393.920,74  0,09 2.95114E-008 1.41502E-011 2.57222E-009 2.27544E-012 0.00000E+0004.02281E-009 1.25321E-001

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T29a

 134.028,23  393.917,32  0,08 5.47941E-006 7.05853E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0003.91388E-009 7.05203E-004

Study\Tankauto's\18c

 134.044,49  393.920,74  0,08 5.84000E-009 0.00000E+000 1.46000E-009 0.00000E+000 0.00000E+0003.55464E-009 4.86937E-001

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T28a

 134.028,27  393.917,24  0,08 5.47469E-006 7.53141E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0003.52764E-009 6.35611E-004

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B28b

 134.028,27  393.917,24  0,07 5.19069E-007 2.02377E-008 6.93270E-010 0.00000E+000 0.00000E+0003.11820E-009 5.77445E-003

Study\Tankauto's\13c

 134.030,29  393.918,49  0,05 1.94400E-009 0.00000E+000 4.86000E-010 0.00000E+000 0.00000E+0002.28515E-009 9.40390E-001

Study\Tankauto's\9a

 134.030,29  393.918,49  0,03 8.78552E-009 6.16070E-014 7.64398E-010 2.08025E-014 0.00000E+0001.60086E-009 1.67629E-001

Study\Tankauto's\11a
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 134.030,29  393.918,49  0,03 5.56557E-009 5.86389E-014 4.84348E-010 2.85147E-014 0.00000E+0001.40077E-009 2.31532E-001

Study\Opslagtanks\5a

 134.023,64  393.972,40  0,03 5.66994E-006 6.30039E-007 1.73019E-011 0.00000E+000 0.00000E+0001.37714E-009 2.18594E-004

Study\Bulkwagen\20a

 134.030,37  393.918,45  0,03 9.83661E-009 4.69429E-012 8.57858E-010 8.35924E-013 0.00000E+0001.33961E-009 1.25197E-001

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B30a

 134.042,25  393.918,21  0,03 1.16275E-005 2.72540E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0001.32916E-009 1.11694E-004

Study\Tankauto's\12c

 134.030,37  393.918,45  0,03 1.94400E-009 0.00000E+000 4.86000E-010 0.00000E+000 0.00000E+0001.25257E-009 5.15462E-001

Study\Tankauto's\8a

 134.030,37  393.918,45  0,02 8.78557E-009 9.09553E-014 7.64342E-010 0.00000E+000 0.00000E+0009.67496E-010 1.01309E-001

Study\Tankauto's\10a

 134.030,37  393.918,45  0,02 5.56561E-009 7.87406E-014 4.84306E-010 3.53948E-015 0.00000E+0007.24611E-010 1.19770E-001

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T29b

 134.028,23  393.917,32  0,01 7.45212E-007 9.78820E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0005.61104E-010 7.43185E-004

Study\Opslagtanks\2a

 134.018,45  393.972,14  0,01 1.88998E-006 2.10013E-007 5.73899E-012 0.00000E+000 0.00000E+0005.11631E-010 2.43634E-004

Study\Bulkwagen\22a

 134.030,37  393.918,45  0,01 1.48576E-006 1.92354E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0004.97524E-010 3.30581E-004

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T28b

 134.028,27  393.917,24  0,01 7.44634E-007 1.03662E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0004.87929E-010 6.46263E-004

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B31a

 134.042,35  393.918,27  0,01 1.02976E-005 2.52449E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0004.31163E-010 4.08685E-005

Study\Tankauto's\16a

 134.044,49  393.920,74  0,00 1.66971E-008 1.45218E-009 6.88866E-013 1.81372E-014 0.00000E+0002.28634E-010 1.25969E-002

Study\Bulkwagen\25b

 134.044,49  393.920,74  0,00 2.82137E-008 1.96097E-010 9.02397E-011 0.00000E+000 0.00000E+0002.16575E-010 7.59912E-003

Study\Tankauto's\15b

 134.044,49  393.920,74  0,00 2.83871E-008 1.89760E-010 7.31425E-011 0.00000E+000 0.00000E+0001.82310E-010 6.36336E-003

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B30b

 134.042,25  393.918,21  0,00 1.58200E-006 3.80033E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0001.81885E-010 1.12275E-004
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Study\Opslagtanks\3a

 134.018,45  393.972,14  0,00 1.88997E-006 2.10015E-007 1.30445E-011 0.00000E+000 0.00000E+0001.58992E-010 7.57103E-005

Study\Tankauto's\17b

 134.044,49  393.920,74  0,00 1.79821E-008 1.20606E-010 4.73130E-011 0.00000E+000 0.00000E+0001.17455E-010 6.47137E-003

Study\Tankauto's\9b

 134.030,29  393.918,49  0,00 9.44904E-009 5.96258E-011 4.13356E-011 0.00000E+000 0.00000E+0001.13820E-010 1.19183E-002

Study\Bulkwagen\24b

 134.044,49  393.920,74  0,00 3.18140E-008 2.31811E-010 5.41955E-011 0.00000E+000 0.00000E+0001.13218E-010 3.52703E-003

Study\Tankauto's\14b

 134.044,49  393.920,74  0,00 2.84090E-008 1.92673E-010 4.83708E-011 0.00000E+000 0.00000E+0009.29175E-011 3.24319E-003

Study\Tankauto's\11b

 134.030,29  393.918,49  0,00 5.98548E-009 3.78354E-011 2.66841E-011 0.00000E+000 0.00000E+0007.29479E-011 1.20575E-002

Study\Bulkwagen\22b

 134.030,37  393.918,45  0,00 2.02854E-007 2.64562E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0006.86985E-011 3.34299E-004

Study\Bulkwagen\20b

 134.030,37  393.918,45  0,00 1.05864E-008 7.48775E-011 3.87390E-011 0.00000E+000 0.00000E+0006.84765E-011 6.39967E-003

Study\Tankauto's\16b

 134.044,49  393.920,74  0,00 1.79965E-008 1.22812E-010 3.06433E-011 0.00000E+000 0.00000E+0005.92963E-011 3.26701E-003

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B31b

 134.042,35  393.918,27  0,00 1.40554E-006 3.44614E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0005.88783E-011 4.08877E-005

Study\Tankauto's\8b

 134.030,37  393.918,45  0,00 9.45444E-009 6.09838E-011 3.45755E-011 0.00000E+000 0.00000E+0005.80797E-011 6.08164E-003

Study\Tankauto's\10b

 134.030,37  393.918,45  0,00 5.98915E-009 3.89420E-011 2.19038E-011 0.00000E+000 0.00000E+0003.69548E-011 6.10823E-003

Study\Tankauto's\17a

 134.044,49  393.920,74  0,00 1.66972E-008 1.45212E-009 5.75009E-013 6.68822E-014 0.00000E+0003.27587E-011 1.80489E-003

Study\Tankauto's\14a

 134.044,49  393.920,74  0,00 2.63572E-008 2.29219E-009 6.28504E-013 0.00000E+000 0.00000E+0001.88394E-011 6.57569E-004

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T30a

 134.042,25  393.918,21  0,00 1.65418E-005 5.81531E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0006.88513E-012 4.14767E-007

Study\Tankauto's\15a
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 134.044,49  393.920,74  0,00 2.63571E-008 2.29213E-009 7.44784E-013 2.12004E-014 0.00000E+0006.71525E-012 2.34389E-004

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a

 134.027,40  393.971,37  0,00 1.43999E-007 1.60008E-008 1.53264E-013 0.00000E+000 0.00000E+0003.38471E-012 2.11544E-005

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32a

 134.027,45  393.921,82  0,00 4.32460E-008 2.58732E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0002.61601E-012 5.70767E-005

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32a

 134.025,82  393.930,97  0,00 4.34163E-008 2.41706E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0001.86634E-012 4.07201E-005

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a

 134.034,91  393.969,31  0,00 1.46156E-007 1.38434E-008 2.10273E-013 0.00000E+000 0.00000E+0001.21444E-012 7.59027E-006

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a

 134.041,98  393.923,27  0,00 1.47873E-007 1.21271E-008 1.10983E-013 0.00000E+000 0.00000E+0009.73005E-013 6.08128E-006

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T30b

 134.042,25  393.918,21  0,00 2.25208E-006 7.91723E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0009.37374E-013 4.14767E-007

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32a

 134.024,18  393.940,12  0,00 4.37872E-008 2.04610E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0009.32877E-013 2.03537E-005

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T31a

 134.042,35  393.918,27  0,00 1.65190E-005 8.09981E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0008.45593E-013 5.09393E-008

Study\Bulkwagen\26a

 134.044,49  393.920,74  0,00 4.50651E-006 8.48820E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0006.25555E-013 1.38550E-007

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a

 134.039,03  393.963,28  0,00 1.59125E-007 8.74728E-010 2.16045E-013 0.00000E+000 0.00000E+0005.87098E-013 3.66936E-006

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a

 134.041,24  393.933,27  0,00 1.50262E-007 9.73832E-009 8.42871E-014 0.00000E+000 0.00000E+0005.86724E-013 3.66702E-006

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a

 134.039,77  393.953,27  0,00 1.59999E-007 5.67031E-013 2.14925E-013 0.00000E+000 0.00000E+0005.01868E-013 3.13668E-006

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34a

 134.040,51  393.943,27  0,00 1.55804E-007 4.19573E-009 4.74877E-014 0.00000E+000 0.00000E+0004.14923E-013 2.59327E-006

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a

 134.027,40  393.971,37  0,00 1.43176E-007 9.68072E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0003.80005E-013 2.48601E-006

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32a

 134.022,54  393.949,27  0,00 4.41163E-008 1.71703E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0002.42230E-013 5.28502E-006

6 16 of Date: 25-Jun-17 Time: 23:06:42



Societal Risk Ranking Report Unique Audit Number:    

Study Folder:    49726 - QRA Primagaz Zutphen - mei 2017

 6.275.794

SAFETI NL 6, 5, 4, 314

Column: 1 All Frequencies are /AvgeYear

AverageRisk IntegralNorthEast Risk Integral Zero Deaths 0-1 1-10 10-100 100-270,19

/AvgeYearmm Percent Outcome

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33a

 134.027,45  393.921,82  0,00 2.61441E-008 6.05906E-010 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0001.84271E-013 6.88865E-006

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33a

 134.025,82  393.930,97  0,00 2.62114E-008 5.38580E-010 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0001.28867E-013 4.81744E-006

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a

 134.034,91  393.969,31  0,00 1.45124E-007 7.73279E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0001.27890E-013 8.36662E-007

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T31b

 134.042,35  393.918,27  0,00 2.24897E-006 1.10275E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0001.15123E-013 5.09393E-008

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32a

 134.019,27  393.967,57  0,00 4.39742E-008 1.85918E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0001.12991E-013 2.46526E-006

Study\Bulkwagen\26b

 134.044,49  393.920,74  0,00 6.13844E-007 1.15620E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0008.52085E-014 1.38550E-007

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a

 134.041,98  393.923,27  0,00 1.47374E-007 5.48343E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0007.23568E-014 4.73362E-007

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33a

 134.024,18  393.940,12  0,00 2.62795E-008 4.70542E-010 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0005.53193E-014 2.06801E-006

Study\Bulkwagen\27a

 134.044,49  393.920,74  0,00 4.00168E-006 1.33210E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0003.60021E-014 8.96690E-009

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a

 134.041,24  393.933,27  0,00 1.47969E-007 4.88771E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0003.06187E-014 2.00309E-007

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32a

 134.020,91  393.958,42  0,00 4.45990E-008 1.23431E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0002.95087E-014 6.43826E-007

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33a

 134.022,54  393.949,27  0,00 2.63335E-008 4.16516E-010 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0001.24783E-014 4.66479E-007

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a

 134.039,03  393.963,28  0,00 1.49659E-007 3.19790E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0009.14442E-015 5.98233E-008

Study\Bulkwagen\27b

 134.044,49  393.920,74  0,00 5.48175E-007 1.82480E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0004.93180E-015 8.96690E-009

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a

 134.040,51  393.943,27  0,00 1.49070E-007 3.78679E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0004.37551E-015 2.86249E-008

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33a
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 134.019,27  393.967,57  0,00 2.58513E-008 8.98709E-010 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0004.04493E-015 1.51212E-007

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33a

 134.020,91  393.958,42  0,00 2.63397E-008 4.10349E-010 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0009.20362E-016 3.44061E-008

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32b

 134.027,45  393.921,82  0,00 6.21712E-009 3.28789E-011 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0003.81871E-016 6.10993E-008

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35a

 134.039,77  393.953,27  0,00 1.52404E-007 4.52895E-010 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0001.22001E-016 7.98138E-010

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32b

 134.025,82  393.930,97  0,00 6.21875E-009 3.12534E-011 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0001.17319E-016 1.87710E-008

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34b

 134.041,98  393.923,27  0,00 2.18571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Bulkwagen\27c

 134.044,49  393.920,74  0,00 2.01000E-004 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32c

 134.027,45  393.921,82  0,00 1.56667E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T29c

 134.028,23  393.917,32  0,00 6.30000E-005 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32b

 134.022,54  393.949,27  0,00 6.25000E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Bulkwagen\26c

 134.044,49  393.920,74  0,00 2.26000E-004 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32b

 134.020,91  393.958,42  0,00 6.25000E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B28c

 134.028,27  393.917,24  0,00 4.50000E-005 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vn)\37b

 134.027,45  393.921,82  0,00 9.08333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Opslagtanks\2c

 134.018,45  393.972,14  0,00 1.05000E-004 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Opslagtanks\5c

 134.023,64  393.972,40  0,00 3.15500E-004 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000
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Study\Opslagtanks\6c

 134.023,64  393.972,40  0,00 3.15500E-004 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vn)\37b

 134.022,54  393.949,27  0,00 9.08333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Opslagtanks\3c

 134.018,45  393.972,14  0,00 1.05000E-004 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vn)\37b

 134.020,91  393.958,42  0,00 9.08333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32c

 134.019,27  393.967,57  0,00 1.56667E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T30c

 134.042,25  393.918,21  0,00 1.88500E-004 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B31c

 134.042,35  393.918,27  0,00 1.20000E-004 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vn)\37a

 134.025,82  393.930,97  0,00 3.03333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Bulkwagen\22c

 134.030,37  393.918,45  0,00 7.55000E-005 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vn)\37a

 134.022,54  393.949,27  0,00 3.03333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32c

 134.020,91  393.958,42  0,00 1.56667E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vn)\37a

 134.019,27  393.967,57  0,00 3.03333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T31c

 134.042,35  393.918,27  0,00 1.88500E-004 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34b

 134.027,40  393.971,37  0,00 2.18571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32c

 134.022,54  393.949,27  0,00 1.56667E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34b
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 134.039,03  393.963,28  0,00 2.18571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32c

 134.024,18  393.940,12  0,00 1.56667E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34b

 134.040,51  393.943,27  0,00 2.18571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32c

 134.025,82  393.930,97  0,00 1.56667E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33c

 134.025,82  393.930,97  0,00 9.08333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vd)\36b

 134.027,45  393.921,82  0,00 1.56667E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34c

 134.034,91  393.969,31  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vd)\36b

 134.025,82  393.930,97  0,00 1.56667E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34c

 134.039,77  393.953,27  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vd)\36b

 134.024,18  393.940,12  0,00 1.56667E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34c

 134.041,24  393.933,27  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vd)\36b

 134.022,54  393.949,27  0,00 1.56667E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38a

 134.027,40  393.971,37  0,00 1.57143E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35b

 134.027,40  393.971,37  0,00 2.08571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38a

 134.039,03  393.963,28  0,00 1.57143E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35b

 134.034,91  393.969,31  0,00 2.08571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

10 16 of Date: 25-Jun-17 Time: 23:06:42



Societal Risk Ranking Report Unique Audit Number:    

Study Folder:    49726 - QRA Primagaz Zutphen - mei 2017

 6.275.794

SAFETI NL 6, 5, 4, 314

Column: 1 All Frequencies are /AvgeYear

AverageRisk IntegralNorthEast Risk Integral Zero Deaths 0-1 1-10 10-100 100-270,19

/AvgeYearmm Percent Outcome

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38a

 134.040,51  393.943,27  0,00 1.57143E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35b

 134.039,03  393.963,28  0,00 2.08571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38a

 134.041,98  393.923,27  0,00 1.57143E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35b

 134.039,77  393.953,27  0,00 2.08571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38b

 134.034,91  393.969,31  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35b

 134.040,51  393.943,27  0,00 2.08571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38b

 134.039,77  393.953,27  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35b

 134.041,24  393.933,27  0,00 2.08571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38b

 134.041,24  393.933,27  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35b

 134.041,98  393.923,27  0,00 2.08571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33c

 134.024,18  393.940,12  0,00 9.08333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35c

 134.027,40  393.971,37  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33c

 134.020,91  393.958,42  0,00 9.08333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35c

 134.034,91  393.969,31  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33b

 134.027,45  393.921,82  0,00 3.64167E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35c
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 134.039,03  393.963,28  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33b

 134.024,18  393.940,12  0,00 3.64167E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35c

 134.039,77  393.953,27  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33b

 134.022,54  393.949,27  0,00 3.64167E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35c

 134.040,51  393.943,27  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33b

 134.019,27  393.967,57  0,00 3.64167E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35c

 134.041,24  393.933,27  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32b

 134.019,27  393.967,57  0,00 6.25000E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (ln)\35c

 134.041,98  393.923,27  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vn)\37b

 134.024,18  393.940,12  0,00 9.08333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39a

 134.027,40  393.971,37  0,00 1.73571E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vn)\37b

 134.019,27  393.967,57  0,00 9.08333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39a

 134.034,91  393.969,31  0,00 1.73571E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vn)\37a

 134.024,18  393.940,12  0,00 3.03333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39a

 134.039,03  393.963,28  0,00 1.73571E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33c

 134.027,45  393.921,82  0,00 9.08333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000
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Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39a

 134.039,77  393.953,27  0,00 1.73571E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34b

 134.039,77  393.953,27  0,00 2.18571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39a

 134.040,51  393.943,27  0,00 1.73571E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34c

 134.027,40  393.971,37  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39a

 134.041,24  393.933,27  0,00 1.73571E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34c

 134.040,51  393.943,27  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39a

 134.041,98  393.923,27  0,00 1.73571E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38a

 134.034,91  393.969,31  0,00 1.57143E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39b

 134.027,40  393.971,37  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38a

 134.041,24  393.933,27  0,00 1.57143E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39b

 134.034,91  393.969,31  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38b

 134.039,03  393.963,28  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39b

 134.039,03  393.963,28  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38b

 134.041,98  393.923,27  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39b

 134.039,77  393.953,27  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33c
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 134.019,27  393.967,57  0,00 9.08333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39b

 134.040,51  393.943,27  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Verlaadstations\Tankwagens\T28c

 134.028,27  393.917,24  0,00 6.30000E-005 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39b

 134.041,24  393.933,27  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ld)\32b

 134.024,18  393.940,12  0,00 6.25000E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vn)\39b

 134.041,98  393.923,27  0,00 5.21429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Verlaadstations\Bulkwagen\B30c

 134.042,25  393.918,21  0,00 1.35000E-004 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vd)\36b

 134.020,91  393.958,42  0,00 1.56667E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vn)\37a

 134.020,91  393.958,42  0,00 3.03333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vd)\36b

 134.019,27  393.967,57  0,00 1.56667E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34b

 134.041,24  393.933,27  0,00 2.18571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vd)\36a

 134.027,45  393.921,82  0,00 5.20833E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34c

 134.041,98  393.923,27  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vd)\36a

 134.025,82  393.930,97  0,00 5.20833E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38b

 134.027,40  393.971,37  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vd)\36a

 134.024,18  393.940,12  0,00 5.20833E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000
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Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33c

 134.022,54  393.949,27  0,00 9.08333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Opslagtanks\4c90

 134.023,74  393.984,39  0,00 1.25000E-005 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33b

 134.020,91  393.958,42  0,00 3.64167E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Opslagtanks\1c90

 134.017,96  393.984,00  0,00 1.25000E-005 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vn)\37a

 134.027,45  393.921,82  0,00 3.03333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Opslagtanks\4c80

 134.023,74  393.984,39  0,00 3.75000E-005 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34c

 134.039,03  393.963,28  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vd)\36a

 134.022,54  393.949,27  0,00 5.20833E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vn)\37b

 134.025,82  393.930,97  0,00 9.08333E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks -VPr (ld)\34b

 134.034,91  393.969,31  0,00 2.18571E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38a

 134.039,77  393.953,27  0,00 1.57143E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (ln)\33b

 134.025,82  393.930,97  0,00 3.64167E-009 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Opslagtanks\1c80

 134.017,96  393.984,00  0,00 3.75000E-005 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vd)\36a

 134.020,91  393.958,42  0,00 5.20833E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VP1 (vd)\36a

 134.019,27  393.967,57  0,00 5.20833E-008 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

Study\Leidingen\Leiding\Leiding tanks - VPr (vd)\38b
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 134.040,51  393.943,27  0,00 5.46429E-007 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+0000.00000E+000 0.00000E+000

TOTAL

4.69525E-006
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