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muurafdekking, zink
v.v. kraal, max groot ø 25

lood

verholen goot, zink
Oud Hollandse pannen

kraal
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ligger 4) variant 1 ligger 4) variant 2

merk A
merk B

merk D

merk E

glas

paneel

glas

paneel

glas

paneel

glas

paneel

glas

paneel

glas

paneel

merk F merk G

glas glas glas

glas glas glas
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cf 10

merk C

W.A.S.

compressor

dakpannen: nieuw
Oude Hollandse pan (als bestaand)
blauw gesmoord

douche heren

urinoirs

15
00

w.m. w.m.

werkbank

nieuwe deur
plaats n.t.b.

bestaande vlizotrap
te handhaven

houten spant houten spant

dakpannen: nieuw
Oude Hollandse pan (als bestaand)
blauw gesmoord

h=2200 mm
o.k. = 850 mm

h = 2200 mm
o.k. = peilh=2200 mm

h=2200 mm

BN-01
situatie 1:1000
gevels en plattegronden 1:100
kozijnstaat 1:50 en details 1:20

NIEUWE
SITUATIE

1:1000 /
1:100 / 1:50 / 1:20 / 1:5

besteknr.:
formaat:
get.:
schaal:

11/17

jdw

datum:
wijz. a:
wijz. b:
wijz. c:
wijz. d:

januari 2012

onderwerp:
BESTEKTEKENING, bladnr.:

ALLE MATEN DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE CONTROLEREN
ALLE CONSTRUCTIES VOLGENS BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR

Opdrachtgever: gemeente Goirle
Oranjeplein 1

Goirle

Betreft: plan voor het verbouwen van een panden op een perceel,
gelegen aan de Kerkstraat 14, 16 en 18 te Goirle

behoort bij aanvrage bouwvergunning aan het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle

datum: januari 2012

Mr Michelsstraat 5
5481 CA Schijndel
tel: 073 549 42 37
fax: 073 549 42 51

mobiel: 06 214 07 992
info@jdw.nu
www.jdw.nu

ir Jan de Wit
architekt

urinoirs

15
00

nieuwe deur
plaats n.t.b.

bestaande deur

onderkant balk h=2200 mm
onderdorpel = 850 mm

onderkant balk h = 2200 mm
onderdorpel = peil

o.k. balk h=2200 mm + peil

o.k. balk h=2200 mm + peil

de constructietekening is tot stand gekomen
in samenwerking met
Constructiebureau Keetels
Van Leeuwenhoekweg 30
Schijndel
contactpersoon: dhr J.P. van Hoof
kenmerk: 110705

A-0

merk B merk B

bestaande deur
deur uit hergebruik

deur uit hergebruik

kleur deur: Sikkens NO1510
("standgroen")

kleur deur: Sikkens NO1510
("standgroen")

raam dichtmetselen

h.w.a.
h.w.a.

h.w.a. h.w.a. h.w.a.

h.w.a. nieuw ø 120

h.w.a. nieuw ø 120

h.w.a. nieuw ø 120

h.w.a.
h.w.a.

h.w.a. h.w.a. h.w.a.

h.w.a. nieuw ø 120

h.w.a. nieuw ø 120

h.w.a. nieuw ø 120

(aantal en plaats cf advies BDA, zie rapport...)

verankeringspunten
met kabelsysteem

verankeringspunten
met kabelsysteem

verankeringspunten
met kabelsysteem

dakvlak 1
ca 4 m +

dakvlak 2
ca 3,5 m +

dakvlak 3
ca 3,5 m +

overstort

overstort

overstort

afschot: 15 mm / /1000 mm

afschot: 15 mm / /1000 mm

afschot: 15 mm / /1000 mm

afschot: 15 mm / /1000 mm

afschot: 15 mm / /1000 mm

boeiboorden verwijderen
opmetselen met keramische gevelsteen,
formaat, metselverband en voegwerk cf bestaand

h.w.a.

h.w.a.

h.w.a.

h.w.a.

h.w.a.

h.w.a.

h.w.a.

h.w.a.

h.w.a.

h.w.a.

h.w.a.

h.w.a.

7 februari 2012
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39
90

BRANDWEER

keuken
inrichting n.t.b.

25
00

bestaande deur

bestaande deur
deur uit hergebruik

deur uit hergebruik

h.w.a.
h.w.a.

h.w.a. h.w.a. h.w.a.

h.w.a. nieuw ø 120

h.w.a. nieuw ø 120

h.w.a. nieuw ø 120

h.w.a.
h.w.a.

h.w.a. h.w.a. h.w.a.

h.w.a. nieuw ø 120

h.w.a. nieuw ø 120

h.w.a. nieuw ø 120

(meest waarschijnlijke verloop
riolering (LET OP: onbekend!!))
Bestaande riolering vervangen
in verband met vereiste verhoogde capaciteit
zie ook rapport BDA

aansluiting
keuken
n.t.b.

uitstortgootsteen

nieuwe riolering
aansl op gem riol.

aansl op riolering
gemeente

25
00

VOORGEVEL (KERKSTRAAT) RECHTERZIJGEVEL

LINKERZIJGEVEL (SCHOOLSTRAAT)

ACHTERGEVEL KERKSTRAAT / MASSA-DOORSNEDE AANGRENZEND GEBOUW / GEVEL MOLENSTRAAT

PLATTEGROND BEGANE GROND PLATTEGROND ZOLDER / AANZICHT DAK

werkplaats

instructieruimte

bijkeuken

communicatie /
kantoor

garage

(buiten beschouwing)

(buiten beschouwing)

ho
ut

en
 s

pa
nt

ho
ut

en
 s

pa
nt

ho
ut

en
 s

pa
nt

luik

buiten beschouwing

(buiten beschouwing)

buiten beschouwing

W.A.S.W.A.S.berging

herendames

douche
dames

persluchtruimte /
wasmachines /
werkbank(buiten

beschouwing)

OPMERKING ALGEMEEN
Deze tekening is samengesteld uit beschibaar gestelde tekeningen, en niet uit een inmeting ter plaatse.

Alle maten dienen derhalve in het werk te worden gecontroleerd.

BEGANE GRONDVLOER / RIOLERING

instructieruimte/
kantine

bijkeuken /
berging

communicatie /
kantoor

garage

(buiten beschouwing)

(buiten beschouwing)

W.A.S.(buiten
beschouwing)

NIEUWE VLOER GARAGE
- peil = bovenkant afgewerkte vloer
- staalvezelvloer, d=150 mm (o.i.g.), 
vloeistofkerende vloer
- isolatie EPS 150, 100 mm
- vloerdikte, vloerwapening, dilataties, 
vloerafwerking en overige belastingsspecificaties 
volgens opgave, danwel in overleg met 
opdrachtgever en leverancier
- nuttige belasting 500 kg/m2 (µ=0,25)
- puntlast 700 kg
- aanleggen op vaste bank cq grondverbetering
   conform richtlijnen NEN 6740 / 6744

NIEUWE VLOER GARAGE
- peil = bovenkant afgewerkte vloer
- staalvezelvloer, d=150 mm (o.i.g.), 
vloeistofkerende vloer
- isolatie EPS 150, 100 mm
- vloerdikte, vloerwapening, dilataties, 
vloerafwerking en overige belastingsspecificaties 
volgens opgave, danwel in overleg met 
opdrachtgever en leverancier
- nuttige belasting 500 kg/m2 (µ=0,25)
- puntlast 700 kg
- aanleggen op vaste bank cq grondverbetering
   conform richtlijnen NEN 6740 / 6744

AANNAME CONSTRUCTIE PLATDAK / EERSTE VERDIEPINGSVLOER

werkplaats

bijkeuken

garage

(buiten beschouwing)

(buiten beschouwing)

W.A.S.(buiten
beschouwing)

9)

8)

1)

2) 3)

4)

5) 

6)

7)

o.r.*

o.r.*

o.r.* o.r.*

o.r.

o.r.

o.r.

o.r.

o.r. 1

NIEUWE VLOER KLEED- / TOILETRUIMTE
- afwerking PU
- binnenwanden metselwerk d = 100 mm (op betonvloer)
- vloer op zand h=150 mm
- wapening ø8-#150 in het midden
- isolatie EPS 150, dikte 100 mm
- nuttige belasting 500 kg/m2 (µ=0,45)
- vloer aanbrengen op vaste bank cq grondverbetering 
conform richtlijenen NEN 6740 / 6744

pl
at

da
k

ka
p 

/ v
er

di
ep

in
gs

vl
oe

r

NIEUWE VLOER BERGING
- afwerking PU
- vloer op zand h=150 mm
- wapening ø8-#150 in het midden
- isolatie EPS 150, 100 mm
- nuttige belasting 500 kg/m2 (µ=0,45)
- vloer aanbrengen op vaste bank cq grondverbetering 
conform richtlijenen NEN 6740 / 6744

m.w.

m.w.

m.w.

m.w.

b)

b) b)

o.r. o.r. o.r.

o.r. o.r.

o.r. 1

o.r. 1

toilet toilet

wastafel

douche
douche

douche
douche

condensafvoer
warmwaterinstallatie

uitstortgootsteen

wasmachine
wasmachine

aansl op vuilwater
riolering gemeente

buiten beschouwing

merk Amerk B

merk A
merk B

merk B
merk D

merk E

merk F

merk G

Metselwerk
- niet dragende wanden tijdens uitvoering vrijhouden van vloer en later opvullen
- murforwapening volgens opgave fabrikant / leverancier
- minimale mortelkwaliteit M5 (5 N/mm2) tenzij anders vermeld

Staal
- behandeling staalconstructie volgens technische omschrijving
- opleg stalen liggers op metselwerk = 1 x profielhoogte, tenzij anders vermeld
- kolommen ondersabelen met krimparme giet- / ondersabelings-mortel
- kwaliteit bouten 8.8 (voorzien van gerolde draad)
- kwaliteit ankers 4.6 (voorzien van gerolde draad)
- kwaliteit profielstaal S235 (tenzij anders vermeld)
- kwaliteit buizen S275 (tenzij anders vermeld)
- alle lasverbindingen op sterkte aflassen
- metselwerk aansluitend op stalen kolommen verankeren d.m.v. rond 6 h.o.h. 500 mm

Beton
- betonkwaliteit C20/25 tenzij anders vermeld
- betonkwaliteit FeB 500 HWL
- laslengten 40 x diameter
- betonkwaliteit prefab onderdelen volgens leverancier

in het werk gestorte betonvloer
- betonkwaliteit C20/25
- milieuklasse XC2 (tenzij anders vermeld
- betonstaalkwaliteit FeB500HWL
- laslengte 40 x diameter
- fundering aanleggen op vaste bank cq grondverbetering
- grondverbetering conform richtlijnen NEN 6740  en 6744

(STALEN) LIGGERS / LATEIEN

b) = prefab beton latei volgens opgave fabrikant / leverancier

1) bestaande latei kan gehandhaafd blijven
2) binnen: prefab betonlatei vls opg fabrikant / leverancier
    buiten: rollaag + murfor, vlgs opg fabrikant / leverancier
3) als 2)
4) HE200A met zeeg 5 mm+L200.100.15, òf
    HE200A met plaat t=15 mm (volledig op sterkte aflassen)
    voor beide alternatieven geldt oplegging op metselwerk: 400 mm
5) (waarschijnlijk al aanwezig, zo niet dan als volgt):
    HE100A of IPE160, opl op mw 150 mm
    optie: prefab betonlatei vlgs opg fabrikant / leverancier (qd=26,21 kN/m1)
6) als 5), echter: qd=8,48 kN/m1
7) zijde garage: L150.100.10, oplegging op metselwerk 150 mm
    zijde instructieruimte:
    7.a) indien halfsteens metselwerk: L200.100.10, oplegging op metselwerk 200 mm
    7.b) indien steens metselwerk: L200.200.16, oplegging op metselwerk 200 mm
8) L200.200.16, òf HE160A, oplegging op metselwerk 200 mm
9) als 8)

ALGEMEEN
- kap / kapconstructie, verdiepingsvloer, begane grondvloer en fundering blijven qua 
statische belastingen en overspanningsrichtingen ongewijzigd
- bestaande constructieonderdelen volgens tekening
- constrcutie-onderdelen met * zijn aannames, in het werk te controleren. Indien deze 
anders zijn, contact op nemen met constructeur
- brandwerend bekleden van de hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit

o.r.: overspanningsrichting NEHOBO vloer (bestaand) nuttige belasting 175 kg/m2 (µ=0,4) -> verdiepingsvloer
o.r. 1: overspanningsrichting NEHOBO vloer (bestaand) nuttige belasting 100 kg/m2 (µ-0m0) -> platdak

kleedruimte

rollaag als bestaand

merk B

merk C

11

SITUATIE
kadastraal bekend:

gemeente:
sectie:

nummer:
schaal:

Goirle
B
6373
1:1000

De kaart is noordgericht
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