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Raadsvergadering 31 januari 2012 
 
Doel van deze toelichting: 
Eenduidig beschrijven waar met de keuze voor het onderhoudsniveau 'laag' inhoudelijk voor wordt gekozen. 
Bij de bespreking van het 'beleidsplan openbare verlichting 2012-2015' in de commissie Ruimte is gevraagd om 
een toelichting te geven op het onderhoudsniveau 'laag' en wat daarbij mag worden verwacht in vergelijking 
met het huidige onderhoud. 
 
Het huidige onderhoudsniveau 
Structureel onderhoud OVL bestaat uit regulier onderhoud en reguliere vervanging.  
Het regulier onderhoud, volgens de richtlijnen van de NSVV behelst de uitvoering van een wekelijkse 
storingsronde, het herstellen van schades, schouwen, reinigen, schilderen en groepsremplace. 
Het huidige onderhoud in de gemeente Goirle is afgestemd op het beschikbare budget en is laag in verhouding 
tot de richtlijnen van de NSVV. Zo is, de afgelopen jaren, niet geschouwd, geschilderd en gereinigd. Remplace is 
slechts beperkt uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat de kwaliteit van het areaal langzaam achteruit gaat en de 
storingskosten toenemen.  
Het vervangen van afgeschreven masten en armaturen gebeurt, bij het huidige onderhoud, alleen in situaties 
waar de veiligheid in het geding is. Dit komt omdat na de afbouw van grote uitbreidingswijken in de jaren '70 
tot '90 tot nu toe geen voorziening is getroffen voor vervanging van openbare verlichting. Bij herinrichtingen 
van woonbuurten is de OVL gelijktijdig vervangen vanwege de integrale benadering.  
Om vervanging van OVL mogelijk te maken is voorgaande jaren van 2007 tot 2010 een incidentele bijdrage van 
€ 100.000,00, beschikbaar gesteld. Vanwege  doorgevoerde bezuinigingen is dit bedrag echter vanaf 2011 
niet meer in de begroting opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat verlichting die door ouderdom en slijtage uitvalt 
niet meer zal worden vervangen. De achterstand in vervanging en daarmee verduurzaming van de verlichting zal 
daardoor oplopen.  
 
Het voorgestelde onderhoudsniveau 'laag'. 
Bij het voorgaande conceptplan bleek het meest gewenste onderhoudsniveau 'gemiddeld' niet realistisch 
vanwege de bijbehorende hoge kosten.  
Vanwege het uitgangspunt om rekening te houden met de financiële situatie is voorgesteld te kiezen voor het 
onderhoudsniveau 'laag'.  
Met dit niveau wordt het bestaande beheer van de afgelopen jaren voortgezet, aangevuld met de mogelijkheid 
tot structurele vervanging van OVL.  
 
Het onderhoudsniveau 'laag' levert de volgende kwaliteiten op volgens het 'Model beleidsplan van de NSVV': 
 



 

  Omschrijving onderhoudsniveau Laag 

Technische staat matig 

Vervangen mast Na  40 jaar en na 35 jaar stabiliteitsmeting 
Vervangen armatuur 1 x 25 jaar 

Vervangen lamp Alleen bij storing 

Schouwen Niet 

Schilderen Niet 

Reinigen Niet 

Risico’s en/of gevolgen  Onderhoudsniveau gaat licht achteruit 
 Omvallen lichtmasten en lampstoringen mogelijk; 
 Verlichtingstechnisch onvoldoende ((haalt norm NSVV en 

PKVW niet ) 
 Geen optimaal Verkeersveilig en sociaal gevoel; 
 Aansprakelijkheid / schadeclaims aan  gemeente kunnen 

plaatsvinden. 
 Roestvorming en aanslag op masten en armaturen 
 Oplopen achterstand van onderhoud; 
 Kapitaalvernietiging bestaande areaal; 
 Geen milieu en energiebesparende maatregelen; 

 

 
 
De beschrijvingen in bovenstaande staat is echter niet het scenario waar de gemeente Goirle met de OVL naar 
toe wil. 
Om te voorkomen dat het huidige onderhoudsniveau achteruit gaat en de storingen verder toenemen worden 
maatregelen voorgesteld die een aanvulling zijn op bovenstaande tabel. 
 
1. Omdat bij het lage onderhoudsniveau een lange levensduur hoort is het gebruik van goedkope masten en 
armaturen niet verstandig. Om energie te besparen is het ook aan te bevelen om te investeren in duurzame 
armaturen met bijvoorbeeld LED-verlichting. Voor de kostprijs van masten en armaturen is in het raadsvoorstel 
daarom gerekend met de kostprijzen van duurzame materialen en niet met prijzen die horen bij 
onderhoudsniveau 'laag'. 
 
2. Om te voorkomen dat het huidige kwaliteitsniveau achteruit gaat en om het aantal storingen minimaal gelijk 
te houden of te verminderen, worden ook bij het regulier onderhoud aanpassingen voorgesteld.  

 het toepassen van groepsremplace en reinigen van armaturen; 
 het schilderen van masten waar dat nodig is om de levensduur van masten te verlengen. 

 
Groepsremplace is een efficiëntere vorm van vervangen van lampen dan het vervangen van kapotte lampen op 
afroep. Doordat de vervanging groepsgewijs plaatsvindt op het moment dat de lampen bijna het maximaal 
aantal branduren hebben bereikt, kan de vervanging in één werkgang worden uitgevoerd. Bijkomend voordeel is 
dat alle lampen in een straat dezelfde verlichtingskwaliteit hebben omdat ze op het zelfde moment zijn 
vernieuwd. Tijdens de remplace worden gelijktijdig de betreffende armaturen gereinigd. Dit heeft een positief 
effect op de lichtopbrengst van het armatuur.  



Het schilderen van stalen masten kan soms noodzakelijk zijn om de levensduur van een mast te verlengen. In 
situatie waar snel roestvorming optreedt kan dat een negatief effect hebben op de stabiliteit van de mast. 
Tijdig ingrijpen met schilderen kan vroegtijdige vervanging voorkomen.  
 
Kosten 
De kosten van onderhoudsniveau 'laag' zijn opgenomen in de tabel "structurele kosten bij onderhoudsniveau 
'laag'" (in raadsvoorstel tabel blz 5).  
Met de extra kosten voor de duurzamere materialen bij vervanging van OVL, is rekening gehouden doordat een 
hogere eenheidsprijs voor masten en armaturen is gebruikt.  
Voor de aanvullende maatregelen bij het regulier onderhoud (remplace en schilderen) zijn geen extra kosten 
opgenomen. De, in de tabel genoemde, kosten voor reguliere onderhoud bestaan uit de storingsronde en het 
oplossen van schade (conform niveau laag). Bij masten van 35 jaar en ouder wordt een stabiliteitsmeting 
uitgevoerd.  
Het voorgestelde remplace en schilderen zullen worden uitgevoerd binnen het budget van het onderhoudsniveau 
'laag'. De frequentie van deze maatregelen zal dan ook lager zijn dan bijvoorbeeld bij niveau 'gemiddeld.  
Door toepassing van remplace (dat bij het huidige onderhoud ook al beperkt wordt uitgevoerd) verder door te 
zetten, is de verwachting dat een langzame daling van de storingen zal optreden. Met de verwachte besparing 
op storing kan beperkt remplace binnen het budget van niveau 'laag' worden uitgevoerd.  
Zo zal ook het noodzakelijke schilderwerk binnen dat budget worden uitgevoerd als, in een bepaald jaar, de 
budgetten hiervoor toereikend blijken te zijn.  
 
Keuze 
In het raadsvoorstel is de keuze gemaakt voor onderhoudsniveau 'laag' omdat de vervangingstermijnen en de 
gevraagde budgetten hierop zijn gebaseerd. Van een hoger onderhoudsniveau is geen sprake omdat hier duidelijk 
hogere kosten tegenover zouden staan.  
 
 
 
 
 
 


