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Notitie
Onderwerp: Stand van zaken akoestisch onderzoek Bakertand in Goirle
Projectnummer: 357866
Referentienummer: SWNL0240836
Datum:  18-04-2019

1 Inleiding

In het plangebied Bakertand te Goirle heerst het voornemen om woningen te realiseren. Om
een solide plan te realiseren is gekozen om in een vroeg stadium het aspect geluid te
betrekken in de planvorming. Het plangebied ligt in Goirle langs de A58. In de onderstaande
figuur is het plangebied weergegeven.

Figuur 1.1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: luchtfoto ESRI Nederland)
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2 Wettelijke kader Wet geluidhinder

2.1 Zoneplichtigheid
De Wet geluidhinder stelt dat alle wegen zoneplichtig zijn, met uitzondering van woonerven
en wegen die zijn opgenomen in een 30 km/zone. Iedere zoneplichtige weg heeft,
afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk
gebied, een onderzoekszone (zie tabel 2.1.).

Tabel 2.1  Onderzoekszones langs wegen
Aantal rijstroken Onderzoekszone

Binnenstedelijk gebied Buitenstedelijk gebied
1 of 2 200 meter 250 meter
3 of 4 350 meter 400 meter
5 of meer 350 meter 600 meter

2.2 Normstelling
In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties.
Dit onderzoek heeft alleen betrekking op het regime ‘nieuwe situaties’ langs een bestaande
weg.

Conform de wet dient te worden getoetst in ten minste het tiende jaar na vaststelling van het
bestemmingsplan. In principe dient bij de toetsing van de geluidsbelasting aan de normen
van de wet uitgegaan te worden van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, in dit
geval 48 dB (Lden). Indien deze grenswaarde niet wordt overschreden, is geen verdere
geluidsprocedure noodzakelijk.

Tabel 2.2 Grenswaarden geluidsbelasting nieuw te projecteren woningen
Normering ‘Regime nieuwe situaties’
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 48 dB (art. 82.1)
Maximale ontheffing (buitenstedelijk) 53 dB (art. 83.1)
Maximale ontheffing (stedelijk) 63 dB (art. 83.2)

Toetsing aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vindt plaats per weg. Voordat
getoetst wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, dient eerst een correctie
toegepast te worden op de berekende geluidsbelastingen conform artikel 110g van de Wet
geluidhinder. De hoogte van deze aftrek wordt bepaald conform artikel 3.4 van het Reken-
en meetvoorschrift geluid 2012.

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een
correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximumsnelheid hoger of
gelijk is aan 70 km/uur is de aftrek afhankelijk van de berekende geluidsbelasting. Indien de
geluidsbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidsbelasting van 56 dB
bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidsbelasting wordt berekend bedraagt de
correctie 2 dB.

Bij overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting dienen in eerste instantie
mogelijke (aanvullende) geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. In de wet
wordt een voorkeur uitgesproken voor de volgorde waarin de haalbaarheid van de diverse
categorieën maatregelen onderzocht moet worden. Deze volgorde is:
1. Bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving).
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2. Overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen/afstand tussen weg en
bebouwing vergroten).

3. Maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie). Toepassing van deze
maatregel is alleen mogelijk indien via een ontheffingsverzoek aan het college van
burgemeester en wethouders een hogere waarde dan de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting wordt vastgesteld.

2.3 Ontheffingsprocedure
Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren
van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kan
ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden verzocht.

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven is in het ’Besluit
geluidhinder’ (Bgh). Eén van de aspecten hierbij is een ter visielegging van de akoestische
rapportage.

Gekoppeld aan een hogere grenswaarde is toetsing van de gevelwering vereist in verband
met het maximale binnenniveau. Het binnenniveau mag de maximale waarde van 33 dB
niet overschrijden. De eventuele toetsing van dit binnenniveau is niet in dit onderzoek
beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een bouwvergunning. Tevens
dient te worden aangetoond dat bij geluidsbelaste woningen sprake is van minimaal één
geluidluwe gevel.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van burgemeester en
wethouders vragen naar de gecumuleerde geluidsbelasting, waarbij ook andere bronnen
zijn meegenomen, zoals andere wegen, railverkeer of industrie (art. 157 Wgh, Bgh
Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).
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3 Uitgangspunten

3.1 Situatie en onderzoeksgebied
Het plangebied van het plan Bakertand is gelegen in de vastgestelde zones van de A58,
Rillaerse Baan en de Abcovenseweg. Op de onderstaande afbeelding zijn het plangebied
en de genoemde wegen weergegeven.

Afbeelding 3.1 Ligging plangebied (blauwe lijnen) en de betrokken wegen (rode lijnen)

3.2 Rekenmethode en modellering
De geluidsberekeningen zijn verricht conform het gestelde in het ‘Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012’. De hierin gegeven Standaard Rekenmethode II (SRM II) is toegepast ter
bepaling van de geluidsbelastingen binnen het plangebied en de benodigde hoogte van
afschermende maatregelen.

Er is gerekend met versie 4.30 van het rekenprogramma Geomilieu. De bijdrage van
reflecties via bebouwing en afscherming door bebouwing zijn in de berekeningen
opgenomen, net zoals de afschermende werking van de bestaande geluidswallen en
schermen.
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In het akoestisch model is gerekend met een standaard bodemfactor van 1 (akoestisch
zacht). Afwijkingen hiervan zijn middels bodemgebieden gedefinieerd. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij wegen en water (bodemfactor 0,0 – akoestisch hard).

Voor het bepalen van de geluidsbelasting zijn op basis van de intensiteiten van het
wegverkeer en het geluidregister, de geluidsbelasting binnen het plangebied  berekend.

3.3 Verkeersgegevens
Voor de verkeersintensiteiten op de rijksweg A58 is gebruik gemaakt van de brongegevens
zoals deze zijn opgenomen in het Geluidregister1. Hierin zijn de te hanteren
verkeersintensiteiten, wegdekverhardingen en rijsnelheden in opgenomen. Voor de
Rillaerse Baan en de Abcovenseweg is gebruik gemaakt van de maatgevende
verkeersintensiteiten voor de plansituatie. Hierin is ook de verkeersaantrekkende werking
van het plan verwerkt. Voor de berekeningen is uitgegaan van een verkeersaantrekkende
werking op basis van 350 woningen. Deze verkeersaantrekkende werking is bij de
etmaalintensiteit op de Rillaerse Baan en de Abcovenseweg opgeteld.

Een samenvatting van de gehanteerde verkeersgegevens voor het onderzochte toetsjaar
2030 zijn opgenomen in tabel 3.1. Een complete invoer is opgenomen in Bijlage 2.

Tabel 3.1  Samenvatting verkeersgegevens

Wegnaam
Etmaal

intensiteit
weekdag

2030

Urenverdeling
dag/avond/nacht

(%)

Percentage-
verdeling
voertuig
categorie
(LV/MZ/Z)

Snelheid
[km/uur]

A58 (noordelijke
rijbaan) 40.760 6,39/3,35/1,24 81,99/6,04/11,97 120

A58 (zuidelijke rijbaan) 40.888 6,43/3,25/1,24 83,12/6,21/10,67 120
Rillaerse baan 5.636 6,66/3,68/0,68 97,7/1,3/1,0 50
Abcovenseweg 7.261 6,61/3,78/0,70 96,8/2,3/0,9 50 (nu nog 80

km/uur)

Voor de Rillaerse Baan en de Abcovenseweg is voor het wegdektype uitgegaan van Dicht
Asfaltbeton (DAB). Dit geldt voor geluid als referentiewegdek en heeft geen
geluidreducerende eigenschappen.

3.4 Waarneemhoogten en bebouwing
Bij het opstellen van het rekenmodel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
· De geluidsbelastingen zijn berekend in de vorm van geluidcontouren op een hoogte van

1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter ter indicatie van het aantal bouwlagen van de
toekomstige woningen.

· De bestaande bebouwing binnen het plangebied is gehandhaafd en op basis van het
BAG3D van 15-07-2015 op hoogte gezet.

· Gegevens over de bodemgebieden zijn afkomstig uit TOP10NL versie 26-02-2016.

1 Download Geluidregister van datum 4 juni 2018
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4 Resultaten

4.1 Algemeen
De geluidsbelastingen ter hoogte van het plangebied Bakertand zijn berekend op basis van
contouren. En voor de bepaling van de minimaal benodigde hoogte van een afschermende
voorziening langs de A58 is ter hoogte van geplande woningen het dichtst bij de A58 een rij
rekenpunten berekend.

4.2 Geluid als gevolg van de A58
De A58 zorgt voor een forse geluidsbelasting boven de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting van 48 dB. In het onderstaande overzicht zijn de geluidcontouren van de
belangrijkste geluidsbelastingen weergegeven. Deze geluidcontouren zijn ook opgenomen
in Bijlage 3.

Figuur 4.1 Overzicht geluidcontouren A58 zonder afscherming en een rekenhoogte van 7,5 meter

In het rode gebied uit figuur 4.1 kunnen zonder maatregelen geen geluidgevoelige
bestemmingen gebouwd worden. De geluidsbelasting is hier hoger dan 53 dB. Dat is de
maximaal ontheffing voor buitenstedelijke situaties (binnen de geluidszone van een rijksweg
is per definitie sprake van een buitenstedelijke situatie) zoals hier aan de orde is.
Hierdoor is onderzocht welke maatregelen nodig zijn om ook aan de noordzijde van de
Bakertand geluidgevoelige bestemmingen (woningen) te kunnen realiseren.

Maatregelonderzoek
Omdat de A58 een rijksweg is die in het beheer is bij Rijkswaterstaat en is opgenomen in
het Geluidregister is niet naar bronmaatregelen gekeken. Rijkswaterstaat heeft mogelijke
bronmaatregelen nodig om in de toekomst aan de vastgestelde geluidsbelastingen te
kunnen voldoen (de zogeheten Geluidproductieplafonds). Daardoor zullen zij naar
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verwachting niet instemmen met bronmaatregelen op de A58 ten behoeve van de
woningbouw.
Maatregelen in de overdracht (geluidschermen of -wallen) zijn wel onderzocht. Ter hoogte
van de perceelsgrens van het eigendom van de gemeente is een schermlijn vastgesteld
waar een overdrachtsmaatregel op gemeentelijke grond gerealiseerd kan worden.
Hieronder is de locatie van het scherm weergegeven.

Figuur 4.2 Overzicht locatie onderzochte scherm (blauwe lijn) en rekenpuntenrij (groene stippen)

Meerdere varianten zijn onderzocht om na te gaan welke schermmaatregel er voor zorgt dat
ter hoogte van de beoogde bebouwing die het dichtst op de rijksweg (groene stippen in
figuur 4.2) gelegen zijn aan de maximale ontheffing van 53 dB (in de figuur 57 dB, hier is de
aftrek conform artikel 4.3 RMG2012 nog niet in verwerkt) wordt voldaan.
Uit het onderzoek blijkt dat een schermmaatregel van 9 meter hoog en circa 840 meter
lengte hiervoor zorgt. In figuur 4.3 zijn de geluidcontouren behorend bij deze variant
weergegeven. Deze geluidcontouren zijn ook opgenomen in Bijlage 3.



8 (12)

Figuur 4.3 Overzicht geluidcontouren en geluidsbelastingen op de rekenpuntenrij

4.3 Rillaerse Baan
Het plangebied ligt ook binnen de geluidszone van de Rillaerse Baan. Als gevolg van de
Rillaerse Baan zijn de geluidsbelastingen in de vorm van geluidcontouren ter hoogte van het
plangebied inzichtelijk gemaakt. Uit de geluidcontouren uit figuur 4.4 blijkt dat het overgrote
gedeelte van het plangebied binnen het groene vlak (geluidcontour van 48 dB of lager) valt.
Deze geluidcontouren zijn ook opgenomen in Bijlage 3. Dit houdt in dat binnen dit gebied
zonder aanvullende akoestische procedures als gevolg van de Rillaerse Baan
geluidgevoelige bestemmingen gerealiseerd kunnen worden. In het gele gebied (afstand
van 5 meter tot 60 meter uit de as van de weg) is de bouw van woningen mogelijk in
combinatie met de aanvraag van een hogere grenswaarde. Binnen het rode gebied tot
ongeveer 5 meter uit de as van de weg is woningbouw in principe niet mogelijk zonder
aanvullende maatregelen.
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Figuur 4.4 Overzicht geluidcontouren als gevolg van de Rillaerse Baan

4.4 Abcovenseweg
Het plangebied ligt ook binnen de geluidszone van de Abcovenseweg. Als gevolg van de
Abcovenseweg zijn de geluidsbelastingen in de vorm van geluidcontouren ter hoogte van
het plangebied inzichtelijk gemaakt. Hierbij is uitgegaan van een wettelijke rijsnelheid van
50 km/uur op de Abcovenseweg. Uit de geluidcontouren uit figuur 4.5 blijkt dat het overgrote
gedeelte van het plangebied binnen het groene vlak (geluidcontour van 48 dB of lager) valt.
Deze geluidcontouren zijn ook opgenomen in Bijlage 3.

Ten noorden van de Bakertand:
Ten noorden van de Bakertand ligt de geluidcontour van 0 – 48 dB (groene contour) vanaf
85 meter uit de as van de weg. Vanaf deze afstand zijn geen overschrijdingen van de
48 dB te verwachten waardoor woningbouw binnen het groene gebied zonder aanvullende
akoestische procedures kan plaatsvinden als gevolg van de Abcovenseweg.
De geluidcontour 49 – 63 dB (gele contour) is gelegen tussen de 5 en 85 meter uit de as
van de weg. Binnen deze afstanden wordt de 48 dB wel overschreden maar zouden nog
woningen gerealiseerd kunnen worden in combinatie met de aanvraag van een hogere
grenswaarde of toepassing van maatregelen aan de bron (stil asfalt, snelheidsverlaging,
etc.) of in de overdracht (geluidwallen of -schermen).
De geluidcontour >63 dB (rode contour) ligt tot 5 meter uit de as van de weg. Binnen deze
afstand van de wegas is woningbouw zonder toepassing van bron- en
overdrachtsmaatregelen of akoestisch ‘doof’ uitvoeren van gevels niet mogelijk.
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Ten zuiden van de Bakertand:
Ten zuiden van de Bakertand ligt de geluidcontour van 0 – 48 dB (groene contour) vanaf
75 meter uit de as van de weg. Vanaf deze afstand zijn geen overschrijdingen van de
48 dB te verwachten waardoor woningbouw binnen het groene gebied zonder aanvullende
akoestische procedures kan plaatsvinden als gevolg van de Abcovenseweg.
De geluidcontour 49 – 63 dB (gele contour) is gelegen tussen de 5 en 75 meter uit de as
van de weg. Binnen deze afstanden wordt de 48 dB wel overschreden maar zouden nog
woningen gerealiseerd kunnen worden in combinatie met de aanvraag van een hogere
grenswaarde of toepassing van maatregelen aan de bron (stil asfalt, snelheidsverlaging,
etc.) of in de overdracht (geluidwallen of -schermen).
De geluidcontour >63 dB (rode contour) ligt tot 5 meter uit de as van de weg. Binnen deze
afstand van de wegas is woningbouw zonder toepassing van bron- en
overdrachtsmaatregelen of akoestisch ‘doof’ uitvoeren van gevels niet mogelijk.

Figuur 4.5 Overzicht geluidcontouren als gevolg van de Abcovenseweg met 50 km/uur
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5 Conclusie en aanbevelingen

Uit het tot nog toe uitgevoerde onderzoek blijkt dat als gevolg van geluid afkomstig van de
A58 zowel de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als de maximale ontheffingswaarde
buitenstedelijk wordt overschreden in een groot deel van het plangebied.
Met toepassing van een geluidsscherm van 9 meter hoog en circa 840 meter lengte langs
de A58 en deels langs de Abcovenseweg kan op de nu beoogde woningen ten minste de
maximale ontheffingswaarde vastgesteld worden. Hierbij is het zaak dat voor het
geluidscherm nabij de Sporenring vanuit inpassing en landschap naar de haalbaarheid van
9 meter hoog gekeken moet worden om zeker te zijn dat deze hoogte daadwerkelijk
gerealiseerd kan worden op deze locatie.

Als gevolg van de Rillaerse Baan en de Abcovenseweg wordt tot ongeveer 85 meter uit de
as van de weg de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden.
Daarbuiten kunnen zonder aanvullende akoestische procedures voor die wegen woningen
gerealiseerd worden.

Wanneer de stedenbouwkundige invulling van het plan vastligt dient op de gevels van de
woningen de geluidsbelasting berekend te worden per weg zodat hiervoor daar waar nodig
een hogere grenswaarde (ontheffing) aangevraagd kan worden. Bij een dergelijke aanvraag
behoort het:
· inzichtelijk maken van de gecumuleerde geluidsbelasting (geluidsbelasting van de drie

wegen samen);
· toetsing aan eventueel lokaal geluidbeleid;
· onderzoek naar de benodigde gevelwering om de binnenwaarde van 33 dB uit het

Bouwbesluit te kunnen garanderen.

De hoogte en de hoeveelheid aan te vragen hogere waarden worden pas duidelijk wanneer
de indeling van het plangebied vorm krijgt. De woningen aan de noordzijde (het dichts bij de
A58) van het plangebied zorgen voor een extra afscherming voor de achterliggende
woningen waardoor de geluidssituatie verder zuidelijk gunstiger wordt.

Daarnaast wordt bij de invulling van het stedenbouwkundig plan wordt waar nodig en waar
mogelijk rekening gehouden met het realiseren van geluidluwe buitenruimten.
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Bijlage 1 Overzicht planlocatie
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Bijlage 2 Invoergegevens



InvoergegevensAkoestisch onderzoek
Wegen A58Bakertand te Goirle

Model: Bakertand 5m scherm
A58 bepalen schermhoogte tbv 48 dB en 53 dB en 57 dB - Bakertand

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

329  58 /  36.916 /  37.134      0,00 -- Relatief Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 115 115 115
2842  58 /  36.401 /  36.896      0,00 -- Relatief Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 115 115 115
8122  58 /  39.253 /  39.926      0,00 -- Relatief Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 115 115 115
7911  58 /  36.915 /  39.209      0,00 -- Relatief Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 115 115 115
17007  58 /  39.256 /  40.318      0,00 -- Relatief Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 115 115 115

25026  58 /  36.769 /  36.898      0,00 -- Relatief Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 115 115 115
31626  58 /  39.209 /  39.256      0,00 -- Relatief Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 115 115 115
37013  58 /  37.134 /  39.209      0,00 -- Relatief Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 115 115 115
37384  58 /  36.567 /  36.769      0,00 -- Relatief Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 115 115 115
40312  58 /  39.209 /  39.253      0,00 -- Relatief Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 115 115 115

18-3-2019 20:19:14Geomilieu V4.30



InvoergegevensAkoestisch onderzoek
Wegen A58Bakertand te Goirle

Model: Bakertand 5m scherm
A58 bepalen schermhoogte tbv 48 dB en 53 dB en 57 dB - Bakertand

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

329 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  40887,76   6,43   3,25   1,24 -- -- -- --
2842 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  40887,76   6,43   3,25   1,24 -- -- -- --
8122 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  40887,76   6,43   3,25   1,24 -- -- -- --
7911 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  40759,80   6,39   3,35   1,24 -- -- -- --
17007 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  40759,80   6,39   3,35   1,24 -- -- -- --

25026 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  40759,80   6,39   3,35   1,24 -- -- -- --
31626 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  40759,80   6,39   3,35   1,24 -- -- -- --
37013 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  40887,76   6,43   3,25   1,24 -- -- -- --
37384 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  40759,80   6,39   3,35   1,24 -- -- -- --
40312 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  40887,76   6,43   3,25   1,24 -- -- -- --

18-3-2019 20:19:14Geomilieu V4.30



InvoergegevensAkoestisch onderzoek
Wegen A58Bakertand te Goirle

Model: Bakertand 5m scherm
A58 bepalen schermhoogte tbv 48 dB en 53 dB en 57 dB - Bakertand

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)

329 --  83,12  85,87  76,10 --   6,21   3,93   6,67 --  10,67  10,20  17,22 -- -- -- -- --   2183,71   1140,56    385,28
2842 --  83,12  85,87  76,10 --   6,21   3,93   6,67 --  10,67  10,20  17,22 -- -- -- -- --   2183,71   1140,56    385,28
8122 --  83,12  85,87  76,10 --   6,21   3,93   6,67 --  10,67  10,20  17,22 -- -- -- -- --   2183,71   1140,56    385,28
7911 --  81,99  86,66  69,73 --   6,04   3,76   9,04 --  11,97   9,57  21,22 -- -- -- -- --   2134,54   1184,48    353,19
17007 --  81,99  86,66  69,73 --   6,04   3,76   9,04 --  11,97   9,57  21,22 -- -- -- -- --   2134,54   1184,48    353,19

25026 --  81,99  86,66  69,73 --   6,04   3,76   9,04 --  11,97   9,57  21,22 -- -- -- -- --   2134,54   1184,48    353,19
31626 --  81,99  86,66  69,73 --   6,04   3,76   9,04 --  11,97   9,57  21,22 -- -- -- -- --   2134,54   1184,48    353,19
37013 --  83,12  85,87  76,10 --   6,21   3,93   6,67 --  10,67  10,20  17,22 -- -- -- -- --   2183,71   1140,56    385,28
37384 --  81,99  86,66  69,73 --   6,04   3,76   9,04 --  11,97   9,57  21,22 -- -- -- -- --   2134,54   1184,48    353,19
40312 --  83,12  85,87  76,10 --   6,21   3,93   6,67 --  10,67  10,20  17,22 -- -- -- -- --   2183,71   1140,56    385,28
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InvoergegevensAkoestisch onderzoek
Wegen A58Bakertand te Goirle

Model: Bakertand 5m scherm
A58 bepalen schermhoogte tbv 48 dB en 53 dB en 57 dB - Bakertand

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

329 --    163,12     52,18     33,78 --    280,24    135,49     87,19 --   93,18  104,51  109,41  116,64  119,40  113,56  107,65
2842 --    163,12     52,18     33,78 --    280,24    135,49     87,19 --   93,18  104,51  109,41  116,64  119,40  113,56  107,65
8122 --    163,12     52,18     33,78 --    280,24    135,49     87,19 --   93,18  104,51  109,41  116,64  119,40  113,56  107,65
7911 --    157,30     51,42     45,81 --    311,56    130,85    107,50 --   93,47  104,59  109,52  116,75  119,35  113,54  107,64
17007 --    157,30     51,42     45,81 --    311,56    130,85    107,50 --   93,47  104,59  109,52  116,75  119,35  113,54  107,64

25026 --    157,30     51,42     45,81 --    311,56    130,85    107,50 --   93,47  104,59  109,52  116,75  119,35  113,54  107,64
31626 --    157,30     51,42     45,81 --    311,56    130,85    107,50 --   93,47  104,59  109,52  116,75  119,35  113,54  107,64
37013 --    163,12     52,18     33,78 --    280,24    135,49     87,19 --   93,18  104,51  109,41  116,64  119,40  113,56  107,65
37384 --    157,30     51,42     45,81 --    311,56    130,85    107,50 --   93,47  104,59  109,52  116,75  119,35  113,54  107,64
40312 --    163,12     52,18     33,78 --    280,24    135,49     87,19 --   93,18  104,51  109,41  116,64  119,40  113,56  107,65
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InvoergegevensAkoestisch onderzoek
Wegen A58Bakertand te Goirle

Model: Bakertand 5m scherm
A58 bepalen schermhoogte tbv 48 dB en 53 dB en 57 dB - Bakertand

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k

329   98,92   89,94  101,21  106,14  113,51  116,49  110,60  104,66   95,95   87,52   98,04  103,09  110,26  112,18  106,50
2842   98,92   89,94  101,21  106,14  113,51  116,49  110,60  104,66   95,95   87,52   98,04  103,09  110,26  112,18  106,50
8122   98,92   89,94  101,21  106,14  113,51  116,49  110,60  104,66   95,95   87,52   98,04  103,09  110,26  112,18  106,50
7911   98,91   89,87  101,24  106,16  113,54  116,63  110,72  104,77   96,06   88,31   98,61  103,69  110,75  112,08  106,54
17007   98,91   89,87  101,24  106,16  113,54  116,63  110,72  104,77   96,06   88,31   98,61  103,69  110,75  112,08  106,54

25026   98,91   89,87  101,24  106,16  113,54  116,63  110,72  104,77   96,06   88,31   98,61  103,69  110,75  112,08  106,54
31626   98,91   89,87  101,24  106,16  113,54  116,63  110,72  104,77   96,06   88,31   98,61  103,69  110,75  112,08  106,54
37013   98,92   89,94  101,21  106,14  113,51  116,49  110,60  104,66   95,95   87,52   98,04  103,09  110,26  112,18  106,50
37384   98,91   89,87  101,24  106,16  113,54  116,63  110,72  104,77   96,06   88,31   98,61  103,69  110,75  112,08  106,54
40312   98,92   89,94  101,21  106,14  113,51  116,49  110,60  104,66   95,95   87,52   98,04  103,09  110,26  112,18  106,50
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InvoergegevensAkoestisch onderzoek
Wegen A58Bakertand te Goirle

Model: Bakertand 5m scherm
A58 bepalen schermhoogte tbv 48 dB en 53 dB en 57 dB - Bakertand

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

329  100,64   91,90 -- -- -- -- -- -- -- --
2842  100,64   91,90 -- -- -- -- -- -- -- --
8122  100,64   91,90 -- -- -- -- -- -- -- --
7911  100,73   91,98 -- -- -- -- -- -- -- --
17007  100,73   91,98 -- -- -- -- -- -- -- --

25026  100,73   91,98 -- -- -- -- -- -- -- --
31626  100,73   91,98 -- -- -- -- -- -- -- --
37013  100,64   91,90 -- -- -- -- -- -- -- --
37384  100,73   91,98 -- -- -- -- -- -- -- --
40312  100,64   91,90 -- -- -- -- -- -- -- --
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InvoergegevensAkoestisch onderzoek
Wegen Rillaerse Baan en AbcovensewegBakertand te Goirle

Model: Rillaerse Baan Abcovenseweg 50 km/uur
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))

2 Rillaerse Baan oost      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
1 Rillaerse Baan Ost      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
1 Rillaerse Baan Ost      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
3 Abcovenseweg Midden      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
3 Abcovenseweg Midden      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --

3 Abcovenseweg Midden      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
3 Abcovenseweg Midden      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
3 Abcovenseweg Midden      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --

4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --

4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
3 Abcovenseweg Midden      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
3 Abcovenseweg Midden      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --

4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
3 Abcovenseweg Midden      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --

3 Abcovenseweg Midden      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
3 Abcovenseweg Midden      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
3 Abcovenseweg Midden      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
4 Abcovenseweg Noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
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InvoergegevensAkoestisch onderzoek
Wegen Rillaerse Baan en AbcovensewegBakertand te Goirle

Model: Rillaerse Baan Abcovenseweg 50 km/uur
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D)

2  50  50  50 --  50  50  50 --   5636,00   6,66   3,68   0,68 -- -- -- -- --  97,70
1  50  50  50 --  50  50  50 --   5636,00   6,66   3,68   0,68 -- -- -- -- --  97,70
1  50  50  50 --  50  50  50 --   5636,00   6,66   3,68   0,68 -- -- -- -- --  97,70
3  50  50  50 --  50  50  50 --   6088,00   6,59   3,85   0,69 -- -- -- -- --  96,70
3  50  50  50 --  50  50  50 --   6088,00   6,59   3,85   0,69 -- -- -- -- --  96,70

3  50  50  50 --  50  50  50 --   6088,00   6,59   3,85   0,69 -- -- -- -- --  96,70
3  50  50  50 --  50  50  50 --   6088,00   6,59   3,85   0,69 -- -- -- -- --  96,70
3  50  50  50 --  50  50  50 --   6088,00   6,59   3,85   0,69 -- -- -- -- --  96,70
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80

4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80

4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
3  50  50  50 --  50  50  50 --   6088,00   6,59   3,85   0,69 -- -- -- -- --  96,70
3  50  50  50 --  50  50  50 --   6088,00   6,59   3,85   0,69 -- -- -- -- --  96,70

4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
3  50  50  50 --  50  50  50 --   6088,00   6,59   3,85   0,69 -- -- -- -- --  96,70
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80

3  50  50  50 --  50  50  50 --   6088,00   6,59   3,85   0,69 -- -- -- -- --  96,70
3  50  50  50 --  50  50  50 --   6088,00   6,59   3,85   0,69 -- -- -- -- --  96,70
3  50  50  50 --  50  50  50 --   6088,00   6,59   3,85   0,69 -- -- -- -- --  96,70
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
4  50  50  50 --  50  50  50 --   7261,00   6,61   3,78   0,70 -- -- -- -- --  96,80
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InvoergegevensAkoestisch onderzoek
Wegen Rillaerse Baan en AbcovensewegBakertand te Goirle

Model: Rillaerse Baan Abcovenseweg 50 km/uur
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

2  97,70  97,70 --   1,30   1,30   1,30 --   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- --    366,72    202,63     37,44 --      4,88
1  97,70  97,70 --   1,30   1,30   1,30 --   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- --    366,72    202,63     37,44 --      4,88
1  97,70  97,70 --   1,30   1,30   1,30 --   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- --    366,72    202,63     37,44 --      4,88
3  96,70  96,70 --   2,40   2,40   2,40 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    387,96    226,65     40,62 --      9,63
3  96,70  96,70 --   2,40   2,40   2,40 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    387,96    226,65     40,62 --      9,63

3  96,70  96,70 --   2,40   2,40   2,40 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    387,96    226,65     40,62 --      9,63
3  96,70  96,70 --   2,40   2,40   2,40 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    387,96    226,65     40,62 --      9,63
3  96,70  96,70 --   2,40   2,40   2,40 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    387,96    226,65     40,62 --      9,63
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04

4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04

4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
3  96,70  96,70 --   2,40   2,40   2,40 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    387,96    226,65     40,62 --      9,63
3  96,70  96,70 --   2,40   2,40   2,40 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    387,96    226,65     40,62 --      9,63

4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
3  96,70  96,70 --   2,40   2,40   2,40 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    387,96    226,65     40,62 --      9,63
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04

3  96,70  96,70 --   2,40   2,40   2,40 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    387,96    226,65     40,62 --      9,63
3  96,70  96,70 --   2,40   2,40   2,40 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    387,96    226,65     40,62 --      9,63
3  96,70  96,70 --   2,40   2,40   2,40 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    387,96    226,65     40,62 --      9,63
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
4  96,80  96,80 --   2,30   2,30   2,30 --   0,90   0,90   0,90 -- -- -- -- --    464,59    265,68     49,20 --     11,04
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InvoergegevensAkoestisch onderzoek
Wegen Rillaerse Baan en AbcovensewegBakertand te Goirle

Model: Rillaerse Baan Abcovenseweg 50 km/uur
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63

2      2,70      0,50 --      3,75      2,07      0,38 --   79,90   86,72   92,60   99,08  105,67  102,18   95,39   85,24   77,33
1      2,70      0,50 --      3,75      2,07      0,38 --   79,90   86,72   92,60   99,08  105,67  102,18   95,39   85,24   77,33
1      2,70      0,50 --      3,75      2,07      0,38 --   79,90   86,72   92,60   99,08  105,67  102,18   95,39   85,24   77,33
3      5,63      1,01 --      3,61      2,11      0,38 --   80,45   87,45   93,63   99,47  106,00  102,54   95,77   85,85   78,12
3      5,63      1,01 --      3,61      2,11      0,38 --   80,45   87,45   93,63   99,47  106,00  102,54   95,77   85,85   78,12

3      5,63      1,01 --      3,61      2,11      0,38 --   80,45   87,45   93,63   99,47  106,00  102,54   95,77   85,85   78,12
3      5,63      1,01 --      3,61      2,11      0,38 --   80,45   87,45   93,63   99,47  106,00  102,54   95,77   85,85   78,12
3      5,63      1,01 --      3,61      2,11      0,38 --   80,45   87,45   93,63   99,47  106,00  102,54   95,77   85,85   78,12
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77

4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77

4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
3      5,63      1,01 --      3,61      2,11      0,38 --   80,45   87,45   93,63   99,47  106,00  102,54   95,77   85,85   78,12
3      5,63      1,01 --      3,61      2,11      0,38 --   80,45   87,45   93,63   99,47  106,00  102,54   95,77   85,85   78,12

4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
3      5,63      1,01 --      3,61      2,11      0,38 --   80,45   87,45   93,63   99,47  106,00  102,54   95,77   85,85   78,12
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77

3      5,63      1,01 --      3,61      2,11      0,38 --   80,45   87,45   93,63   99,47  106,00  102,54   95,77   85,85   78,12
3      5,63      1,01 --      3,61      2,11      0,38 --   80,45   87,45   93,63   99,47  106,00  102,54   95,77   85,85   78,12
3      5,63      1,01 --      3,61      2,11      0,38 --   80,45   87,45   93,63   99,47  106,00  102,54   95,77   85,85   78,12
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
4      6,31      1,17 --      4,32      2,47      0,46 --   81,20   88,19   94,34  100,24  106,77  103,31   96,53   86,59   78,77
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InvoergegevensAkoestisch onderzoek
Wegen Rillaerse Baan en AbcovensewegBakertand te Goirle

Model: Rillaerse Baan Abcovenseweg 50 km/uur
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k

2   84,14   90,02   96,50  103,09   99,60   92,82   82,67   69,99   76,81   82,69   89,17   95,76   92,27   85,48   75,33
1   84,14   90,02   96,50  103,09   99,60   92,82   82,67   69,99   76,81   82,69   89,17   95,76   92,27   85,48   75,33
1   84,14   90,02   96,50  103,09   99,60   92,82   82,67   69,99   76,81   82,69   89,17   95,76   92,27   85,48   75,33
3   85,12   91,30   97,14  103,66  100,21   93,43   83,51   70,65   77,65   83,83   89,67   96,20   92,74   85,96   76,05
3   85,12   91,30   97,14  103,66  100,21   93,43   83,51   70,65   77,65   83,83   89,67   96,20   92,74   85,96   76,05

3   85,12   91,30   97,14  103,66  100,21   93,43   83,51   70,65   77,65   83,83   89,67   96,20   92,74   85,96   76,05
3   85,12   91,30   97,14  103,66  100,21   93,43   83,51   70,65   77,65   83,83   89,67   96,20   92,74   85,96   76,05
3   85,12   91,30   97,14  103,66  100,21   93,43   83,51   70,65   77,65   83,83   89,67   96,20   92,74   85,96   76,05
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84

4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84

4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
3   85,12   91,30   97,14  103,66  100,21   93,43   83,51   70,65   77,65   83,83   89,67   96,20   92,74   85,96   76,05
3   85,12   91,30   97,14  103,66  100,21   93,43   83,51   70,65   77,65   83,83   89,67   96,20   92,74   85,96   76,05

4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
3   85,12   91,30   97,14  103,66  100,21   93,43   83,51   70,65   77,65   83,83   89,67   96,20   92,74   85,96   76,05
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84

3   85,12   91,30   97,14  103,66  100,21   93,43   83,51   70,65   77,65   83,83   89,67   96,20   92,74   85,96   76,05
3   85,12   91,30   97,14  103,66  100,21   93,43   83,51   70,65   77,65   83,83   89,67   96,20   92,74   85,96   76,05
3   85,12   91,30   97,14  103,66  100,21   93,43   83,51   70,65   77,65   83,83   89,67   96,20   92,74   85,96   76,05
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
4   85,76   91,91   97,81  104,34  100,88   94,11   84,17   71,45   78,43   84,59   90,49   97,02   93,56   86,78   76,84
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InvoergegevensAkoestisch onderzoek
Wegen Rillaerse Baan en AbcovensewegBakertand te Goirle

Model: Rillaerse Baan Abcovenseweg 50 km/uur
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

2 -- -- -- -- -- -- -- --
1 -- -- -- -- -- -- -- --
1 -- -- -- -- -- -- -- --
3 -- -- -- -- -- -- -- --
3 -- -- -- -- -- -- -- --

3 -- -- -- -- -- -- -- --
3 -- -- -- -- -- -- -- --
3 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --

4 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --

4 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --
3 -- -- -- -- -- -- -- --
3 -- -- -- -- -- -- -- --

4 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --
3 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --

3 -- -- -- -- -- -- -- --
3 -- -- -- -- -- -- -- --
3 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3 Geluidcontouren



Esri Nederland, beeldmateriaal.nĺ

Legenda
Wegen
Gebouwen

Geluidcontouren
max 48 dB
49 - 53 dB
> 53 dB (57 dB zonder aftrek)



Geluidscherm van 9 meter hoog

57575757575656555556555656

Esri Nederland, beeldmateriaal.nĺ

Legenda
Wegen
Schermen
Gebouwen

Geluidcontouren
max 48 dB
49 - 53 dB
> 53 dB (57 dB zonder aftrek)



Geluidscherm van 15 meter hoog

Esri Nederland, beeldmateriaal.nĺ

Legenda
Wegen
Schermen
Gebouwen

Geluidcontouren
max 48 dB
49 - 53 dB
> 53 dB (57 dB zonder aftrek)



Geluidscherm van 20 meter hoog

Esri Nederland, beeldmateriaal.nĺ

Legenda
Wegen
Schermen
Gebouwen

Geluidcontouren
max 48 dB
49 - 53 dB
> 53 dB (57 dB zonder aftrek)



Esri Nederland, beeldmateriaal.nĺ

Legenda
Gebouwen
Wegassen

Geluidcontouren Rillaerse Baan 7,5m hoogte 
Geluidsbelasting [dB]

maximaal 48 dB
49 - 63 dB
>63 dB



Esri Nederland, beeldmateriaal.nĺ

Legenda
Gebouwen
Wegassen

Geluidcontouren Abcovenseweg 7,5m hoogte bij 50 km/uur
Geluidsbelasting [dB]

maximaal 48 dB
49 - 63 dB
>63 dB
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